. DZIENNIK URZEDOWY

WOJEWODZTWA SLASKIEGO

Katowice, dnia 13 lutego 2026 r. Podpisany przez:

Elzbieta Barbara Zabicka-takomy
Data: 13.02.2026 08:14:44

Poz. 1209

UCHWALA NR XXVI1/200/2026
RADY GMINY ISTEBNA

z dnia 29 stycznia 2026 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, obejmujacego obszar
wsi Jaworzynka — etap 1

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie
gminnym (tj. Dz. U. z2025r. poz. 1153 zp6zn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1130 z pdzn. zm.) oraz w zwigzku
z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1688 z pdzn. zm.) iuchwatg Nr XLI/325/2018 Rady
Gminy Istebna zdnia 10 maja 2018 r. wsprawie przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, obejmujgcego obszar wsi Jaworzynka, na wniosek Wojta
Gminy Istebna,

Rada Gminy Istebna

po stwierdzeniu, Ze niniejszy plan zagospodarowania przestrzennego nie narusza ustalen ,,Studium

uwarunkowan i kierunkoéw zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna”, przyjetego uchwalg

Nr XXXV1/342/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia ,,Studium
uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy Istebna” z péZniejszymi zmianami,
rozstrzyga jednoczes$nie o sposobie rozpatrzenia uwag zgodnie z zalacznikiem nr 2 do niniejszej uchwaty,
a takze o sposobie realizacji zapisanych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktére naleza do

zadan wlasnych gminy oraz zasad ich finansowania zgodnie z zalacznikiem nr 3 do niniejszej uchwaly,
i uchwala:
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, obejmujacy obszar wsi Jaworzynka —
etap L.

Rozdzial 1.
Przepisy ogolne

§ 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna, obejmujacy obszar wsi Jaworzynka
— etap I, zwany dalej ,,planem”, obejmuje obszar o powierzchni ok. 2208,4 ha, w granicach okreslonych na
rysunku planu.

§ 2. Integralna czescig planu sg zataczniki do niniejszej uchwaty:
1) zalgcznik Nr 1 — rysunek planu w skali 1:2000, stanowigcy cze$¢ graficzng ustalen planu;

2) zalacznik Nr 2 — rozstrzygnigcie Rady Gminy Istebna o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do
wylozonego do publicznego wgladu projektu planu;
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3) zatacznik Nr 3 — rozstrzygnigcie Rady Gminy Istebna o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, ktére nalezg do zadan wilasnych gminy oraz zasadach ich
finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych;

4) zalacznik Nr 4 — dane przestrzenne.
§ 3. Na rysunku planu, o ktorym mowa § 2 pkt 1, nastgpujace oznaczenia graficzne stanowia:
1) oznaczenia bedace ustaleniami planu:
a) granica obszaru objetego planem,
b) linie rozgraniczajace tereny o r6znym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania,
¢) przeznaczenie terenow wedtug symboli ustalonych w § 4 ust. 1,
d) nieprzekraczalne linie zabudowy,
e) granice stref 50 m, 150 m, 500 m od cmentarza ograniczajgce mozliwo$ci zagospodarowania,
f) obiekty zabytkowe objete ochrong w planie,
g) strefy ochrony konserwatorskiej ,,OW”,
h) strefy ochrony konserwatorskiej ,,B”;
2) oznaczenia obowigzujace na podstawie przepisow odrgbnych:
a) granica otuliny Parku Krajobrazowego Beskidu Slaskiego,
b) obszary osuwisk aktywnych okresowo,
c) obszary osuwisk nieaktywnych,
d) obszary zagrozone ruchami masowymi,
e) obszar osuwisk aktywnych okresowo o powierzchni ponizej 5 arow,
f) obszar osuwisk nieaktywnych o powierzchni ponizej 5 arow,
g) pomniki przyrody,
h) stanowiska archeologiczne;
3) oznaczenia informacyjne planu:
a) granica panstwa,
b) granica wojewodztwa §laskiego,
¢) granica wsi Jaworzynka,
d) napowietrzne linie elektroenergetyczne $redniego napigcia SN — 15 kV,
e) stacje elektroenergetyczne SN/nN,
f) przepompownie $ciekow,
g) przepompownia wody,
h) ujecia wody,
1) oczyszczalnia $ciekow,
j) granica korytarza spdjnosci.

§ 4. 1. W wyodrebnionych liniami rozgraniczajacymi terenach ustala si¢ nastg¢pujgce rodzaje przeznaczenia
podstawowego oraz ich symbole literowe:

1) MN1, MN2 — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) MIN3 — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ekstensywnej;

3) RM — tereny zabudowy zagrodowej;
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4) MNU1, MNU?2 - tereny zabudowy mieszkaniowo-ustugowe;j;
5) U1, U2 — tereny zabudowy ustugowe;j;
6) UE — tereny ustug edukac;ji;
7) UR — tereny ustug kultu religijnego;
8) UT — tereny ushug turystyki;
9) UB - tereny ustug bezpieczenstwa i porzadku publicznego;
10) US — teren sportu i rekreacji;
11) USz — tereny sportu i rekreacji — zjazdowe trasy narciarskie;
12) P — teren obiektow produkcyjnych, sktadow i magazynows;
13) PU — tereny zabudowy produkcyjno-ustugowe;;
14) Zn — tereny zieleni naturalnej;
15) ZC — teren cmentarza;
16) ZL — tereny lasow;
17) ZnL — tereny zieleni naturalnej z dopuszczeniem zalesiania;
18) RLU — tereny obstugi gospodarki lesnej;
19) WS — tereny wod powierzchniowych $rédlagdowych;
20) W — tereny infrastruktury technicznej — wodociagi;
21) K — tereny infrastruktury technicznej — kanalizacja;
22) KOP — tereny parkingow;
23) KDG - tereny drog publicznych klasy ,,gtéwna”;
24) KDZ — tereny drog publicznych klasy ,,zbiorcza”;
25) KDL — tereny drog publicznych klasy ,,lokalna”;
26) KDD — tereny drog publicznych klasy ,,dojazdowa”;
27) KDW — tereny drog wewnetrznych.
2. Zastosowane na rysunku planu symbole cyfrowe i literowe oznaczajg:
1) oznaczenie cyfrowe — kolejny numer terenu o okreslonym przeznaczeniu podstawowym;
2) oznaczenia literowe — przeznaczenie podstawowe terenu.
§ 5. llekro¢ w dalszych ustaleniach niniejszej uchwatly jest mowa o:

1) uchwale — nalezy przez to rozumiec¢ niniejsza uchwate Rady Gminy Istebna w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Istebna, obejmujacego obszar wsi Jaworzynka — etap I;

2) planie — nalezy przez to rozumie¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna,
obejmujacy obszar wsi Jaworzynka — etap I, o ktérym mowa w § 1.;

3) terenie — nalezy przez to rozumie¢ teren o okreslonym przeznaczeniu, wyznaczony na rysunku planu
liniami rozgraniczajacymi i oznaczony symbolem;

4) dzialce budowlanej — nalezy przez to rozumie¢ dziatk¢ budowlang w rozumieniu przepisoOw ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

5) dachu plaskim — nalezy rozumie¢ dach o kacie nachylenia gldownych potaci dachowych nie wickszym niz
12°;

6) powierzchni biologicznie czynnej — nalezy przez to rozumie¢ teren biologicznie czynny w rozumieniu
przepisOw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;
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7) nieprzekraczalnej linii zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ lini¢ ograniczajaca teren, na ktéorym
dopuszcza si¢ lokalizacje zabudowy na warunkach okreslonych w ustaleniach planu, ktorej nie moze
przekroczy¢ zaden element budynku, za wyjatkiem schoddéw zewngtrznych, pochylni, zadaszeh nad
wejsciami do budynkow, okapow, gzymsow, platform mechanicznych dla osob niepetnosprawnych, ktére
moga by¢ wysunigte poza t¢ lini¢ na odlegto$¢ nie wigksza 1,5 m; linia ta nie dotyczy termomodernizacji
budynku;

8) gabarycie budynku — nalezy przez to rozumie¢, kazdy z dwoch wymiaréw: podtuzny i poprzeczny wymiar
budynku w rzucie poziomym, mierzony na wysokosci 1 m ponad poziom posadzki parteru budynku;

9) ustugach nieuciazliwych — nalezy przez to rozumie¢ funkcje ustugowe, ktore nie naleza do przedsiewzigc
mogacych zawsze znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko lub potencjalnie znaczaco oddzialtywaé na
srodowisko;

10) dojazdy — nalezy przez to rozumie¢ niewydzielone na rysunku planu liniami rozgraniczajgcymi istniejace
lub niezbedne do wyznaczenia wewngtrzne drogi dojazdowe, ciagi pieszo-jezdne niezbedne dla
zapewnienia dojazdow do dziatek i obiektéw budowlanych, niemajacych bezposredniego dostepu do drogi
publicznej;

11) wysokosci zabudowy:

a) wysokos$¢ budynkéw — nalezy przez to rozumie¢ wysokos¢ zgodnie z § 6 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie,

b) wysokos$¢ obiektéw budowlanych, ktore nie s3 budynkami — nalezy przez to rozumie¢ wysokosé¢
mierzong od $redniego poziomu terenu na obrysie obiektu do najwyzej potozonej czgsci tego obiektu;

14) zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej — nalezy przez to rozumie¢ ciag poszczegdlnych
budynkow stykajacych si¢ ze soba przeciwlegtymi $cianami; dwie S$ciany zewnetrzne przylegaja do
sasiednich budynkow, na krancach jedna, dwie stanowig przednig (wej$ciowa) i tylng elewacje.

Rozdzial 2.
Przepisy obowiazujace dla calego obszaru obj¢tego planem

Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego

§ 6. W celu ksztattowania tadu przestrzennego i jego ochrony, ustala si¢:

1) maksymalng wysoko$¢ obiektow budowlanych w obszarze planu: 12 m, za wyjatkiem slupow
energetycznych SN, dla ktérych ustala si¢ wysoko$¢ 17 m oraz wiat garazowych, dla ktorych ustala si¢
wysokos¢ 7,5 m, o ile ustalenia Rozdziaku 3. nie stanowig inaczej;

2) dopuszcza si¢ zachowanie istniejacej, w dniu wejscia niniejszego planu, zabudowy o innym przeznaczeniu
niz ustalone w planie, z mozliwos$cia podejmowania robot budowlanych na tych obiektach pod warunkiem
nieprzekroczenia parametréw ustalonych w planie;

3) dopuszcza si¢ przebudowe, nadbudowe irozbudowe istniejacych budynkéw polozonych w odleglosci
mniejszej niz ustalona w planie nieprzekraczalna linia zabudowy pod warunkiem nieprzekraczania
istniejacej linii zabudowy wyznaczonej przez obiekt rozbudowywany;

4) zakaz wykanczania elewacji budynkéw panelami z tworzyw sztucznych lub panelami metalowymi (za
wyjatkiem obiektow produkcyjnych potozonych wterenach 1P, od 1PU do 2PU), odpadami
ceramicznymi i szklanymi;

5) dopuszcza si¢ zachowanie istniejacej, w dniu wejScia w zycie niniejszego planu, zabudowy
o przekroczonych parametrach w stosunku do parametréw ustalonych w planie, z mozliwoscig

podejmowania robdt budowlanych na tych obiektach bez mozliwosci powigkszenia przekroczonego
parametru;

6) dopuszcza si¢ przebudowe istniejacych obiektéw budowlanych (lub ich czesci) potozonych w liniach
rozgraniczajacych drog, przy zachowaniu pozostaltych warunkéw wynikajacych z planu;

7) zakaz realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej;
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8) nieprzekraczalne linie zabudowy — zgodnie z rysunkiem planu;

9)dla obiektow budowlanych ustala si¢ dachy symetryczne dwuspadowe lub wielospadowe o kacie
nachylenia potaci dachowych od 35° do 45° o ile ustalenia Rozdzialu. 3 nie stanowig inacze;j.

Zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 7. 1. W celu zachowania wymogoéw ochrony srodowiska ustala sig:
1) zakaz lokalizacji sktadowisk odpadow;

2) zakaz lokalizacji obiektow iurzadzen zwiazanych z gospodarowaniem odpadami, w rozumieniu ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, za wyjatkiem terenow wymienionych w § 36.;

3) nakaz utwardzania drog, placow i parkingdéw w sposob zabezpieczajacy srodowisko gruntowo-wodne przed
zanieczyszczeniem;

4) zakaz lokalizacji zaktadow o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemyslowe;j;

5)w zakresie ochrony przeciwpozarowej ustala si¢ konieczno$¢ zapewnienia drég pozarowych oraz
zaopatrzenia w wode w dostosowaniu do wymagan okreslonych w przepisach odrgbnych;

6) zakaz realizacji przedsigwzig¢ mogacych zawsze znaczaco oddzialtywaé na $rodowisko, za wyjatkiem
infrastruktury tgcznosci publiczne;.

2. Na obszarze objetym planem wystepuja nastgpujace pomniki przyrody:

1) lipa drobnolistna, zlokalizowana w Jaworzynce — Krzyzowa w otoczeniu krzyza przydroznego przy drodze
wojewoddzkiej nr 943, wiek ok. 150 lat;

2) grupa dwoch sztuk lip drobnolistnych, zlokalizowanych w Jaworzynce Trzycatek — przysiotek Polana,
w otoczeniu krzyza kamiennego, wiek ok. 150-200 lat.

3. Dla pomnikéw przyrody, wymienionych w ust. 2, obowiazuja zapisy ochronne zgodne z przepisami
odrgbnymi.

_ 4. Obszar objety planem potozony jest czgsciowo w granicach otuliny Parku Krajobrazowego Beskidu
Slaskiego — obowiazuja przepisy zawarte w Rozporzadzeniu Wojewody Bielskiego nr 10/98 z dnia 16 czerwca
1998 roku w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Beskidu Slaskiego.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspotczesnej

§ 8. 1. Obejmuje si¢ ochrong w planie nastepujace obiekty zabytkowe:
1) Budynek mieszkalny i gospodarczy, Jaworzynka 5;
2) Budynek mieszkalny, Jaworzynka 7;
3) Budynek mieszkalny, Jaworzynka 9;
4) Budynek mieszkalny, Jaworzynka 10;
5) Budynek mieszkalny, Jaworzynka 14;
6) Budynek mieszkalny, Jaworzynka 16;
7) Budynek mieszkalny, Jaworzynka 19;
8) Budynek mieszkalny, Jaworzynka 29;
9) Zagroda (budynek mieszkalny i gospodarczy), Jaworzynka 37;
10) Budynek mieszkalny, Jaworzynka 40;
11) Budynek mieszkalny, Jaworzynka 41;
12) Budynek mieszkalny, Jaworzynka 42;
13) Budynek mieszkalny, Jaworzynka 73;
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14) Budynek mieszkalny, Jaworzynka 78;

15) Budynek mieszkalny, Jaworzynka 86;

16) Budynek mieszkalny, Jaworzynka 93;

17) Budynek mieszkalny, Jaworzynka 113;

18) Budynek mieszkalny, Jaworzynka 118;

19) Zagroda (budynek mieszkalny i gospodarczy), Jaworzynka 124;
20) Budynek mieszkalny, Jaworzynka 125;

21) Zagroda (budynek mieszkalny i gospodarczy), Jaworzynka 132;
22) Budynek mieszkalny, Jaworzynka 133;

23) Budynek mieszkalny, Jaworzynka 136;

24) Budynek mieszkalny, Jaworzynka 137;

25) Budynek mieszkalny, Jaworzynka 138;

26) Budynek mieszkalny, Jaworzynka 140;

27) Budynek mieszkalny, Jaworzynka 142;

28) Budynek mieszkalny, Jaworzynka 144;

29) Budynek mieszkalny i gospodarczy, Jaworzynka 145;

30) Budynek mieszkalny, Jaworzynka 147;

31) Budynek mieszkalny, Jaworzynka 148;

32) Budynek mieszkalny, Jaworzynka 161;

33) Budynek mieszkalny, Jaworzynka 162;

34) Budynek mieszkalny, Jaworzynka 169;

35) Budynek mieszkalny, Jaworzynka 173;

36) Zagroda (budynek mieszkalny i gospodarczy), Jaworzynka 174;
37) Budynek mieszkalny, Jaworzynka 206;

38) Budynek mieszkalny, Jaworzynka 209;

39) Budynek mieszkalny, Jaworzynka 218;

40) Budynek mieszkalny, Jaworzynka 223;

41) Zagroda (budynek mieszkalny i gospodarczy), Jaworzynka 224;
42) Zagroda (budynek mieszkalny i gospodarczy), Jaworzynka 230;
43) Budynek mieszkalny, Jaworzynka 265;

44) Budynek handlowy, Jaworzynka 270;

45) Budynek mieszkalny, Jaworzynka 271;

46) Budynek mieszkalny, Jaworzynka 272;

47) Budynek mieszkalny, Jaworzynka 275;

48) Budynek mieszkalny, Jaworzynka 283;

49) Budynek mieszkalny, Jaworzynka 295;

50) Budynek mieszkalny, Jaworzynka 314;

51) Budynek mieszkalny, Jaworzynka 323;

52) Budynek mieszkalny, Jaworzynka 324;
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53) Budynek mieszkalny, Jaworzynka 333;

54) Budynek mieszkalny, Jaworzynka 335;

55) Budynek mieszkalny, Jaworzynka 340;

56) Budynek mieszkalny, Jaworzynka 344;

57) Budynek mieszkalny, Jaworzynka 349;

58) Budynek mieszkalny, Jaworzynka 351;

59) Budynek mieszkalny, Jaworzynka 367;

60) Zagroda (budynek mieszkalny i gospodarczy), Jaworzynka 368;

61) Zagroda (budynek mieszkalny i gospodarczy), Jaworzynka 369;

62) Budynek mieszkalny, Jaworzynka 370;

63) Budynek mieszkalny, Jaworzynka 381;

64) Zagroda (budynek mieszkalny i gospodarczy), Jaworzynka 384;

65) Zagroda (budynek mieszkalny i gospodarczy), Jaworzynka 387;

66) Budynek mieszkalny, Jaworzynka 392;

67) Budynek mieszkalny, Jaworzynka 394;

68) Budynek mieszkalny, Jaworzynka 396;

69) Budynek mieszkalny, Jaworzynka 399;

70) Plebania Parafii Rzymskokatolickiej pw. $$. Apostotéw Piotra i Pawta, Jaworzynka 420;
71) Zagroda w Muzeum Regionalnym Na Grapie (chatupa+stodota), Jaworzynka przy 720;
72) Cmentarz Parafialny Rzymskokatolicki i Komunalny;

73) Krzyz na cmentarzu, na dziatce nr 817;

74) Krzyz przydrozny z zieleniag towarzyszaca, na dziatce nr 119/9;

75) Krzyz z zielenig towarzyszaca, na dziatce nr 610/2;

76) Krzyz przydrozny z zielenig towarzyszaca, na dziatkach nr 1563, 1564;
77) Krzyz przydrozny, na dzialce nr 4288;

78) Krzyz przydrozny z zielenig towarzyszaca, na dziatce nr 3007;

79) Kapliczka przydrozna, na dziatce nr 4860/1;

80) Kosciét Rzymskokatolicki pw. S§. Apostotéw Piotra i Pawta.

2. Dla obiektow zabytkowych, wymienionych w ust. 1 pkt 1-71 oraz pkt 80 ochronie podlega historyczna
architektura, gabaryty budynkoéw, ksztatty dachow, historyczne pokrycie dachéw, oryginalna stolarka okienna
i drzwiowa, typowe historyczne elementy w elewacjach, historyczne detale i wykonczenie, na zasadach
okreslonych w ust. 3.

3. Dla obiektow zabytkowych, wymienionych w ust. 1 pkt 1-71 oraz pkt 80 ustala si¢:

1) nakaz zachowania oryginalnych bryt budynkéw, wystepujacych detali ielementow wykonczenia
(w szczegobInosci drewna 1 kamienia rzgdowego), ksztaltow i tradycyjnych pokry¢ dachow;

2) zakaz nadbudowy;

3) dopuszcza si¢ rozbudowg iprzebudowe obiektow zabytkowych w celu dostosowania budynkow do
wspotczesnych standardow uzytkowych pod warunkiem, ze dziatania w tym zakresie nie uszczupla
warto$ci artystycznej i architektonicznej tych obiektow;

4) dopuszcza si¢ wymiang oryginalnej stolarki okiennej pod warunkiem zachowania istniejgcej formy stolarki
i glebokosci osadzenia w elewacjach;
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5) dopuszcza si¢ wymiang pokrycia dachow pod warunkiem wprowadzenia nowego zgodnego z tradycyjnym
lub wiernie nasladujacego.

4. Dla obiektu zabytkowego wymienionego w ust. 1 pkt 72 ustala si¢ ochron¢ uktadu kompozycyjnego
i starodrzewu.

5. Dla obiektow zabytkowych, wymienionych w ust. 1 pkt 73-79 ustala sig:

1) nakaz zachowania obiektow wraz z zabytkowym starodrzewem wkomponowanym w otoczenie obiektu;

2) w przypadku modernizacji lub przebudowy drogi nowa lokalizacja krzyza lub kapliczki powinna by¢
mozliwie jak najblizsza pierwotne;j;

3) nakaz zachowania starodrzewu i jego pielegnacji, odtwarzania historycznych nasadzen z uwzglgdnieniem
tradycyjnego doboru gatunkowego.
6. W obszarze planu wystepuja nastepujace stanowiska archeologiczne:

1) Nr 1: AZP 113-46/9 — Jaworzynka st. 1, §lad osadnictwa, epoka kamienia;

2) Nr 2: AZP 113-46/10 — Jaworzynka st. 2, $lad osadnictwa, epoka kamienia (neolit)/wczesna epoka brazu;

3) Nr 3: AZP 113-46/11 — Jaworzynka st. 3, $lad osadnictwa, epoka kamienia (neolit)/wczesna epoka brazu.

7. Dla ochrony stanowisk archeologicznych wyznacza si¢ strefe¢ ochrony konserwatorskiej ,,OW”
o promieniu 40 m, zgodnie z rysunkiem planu.

8. Dla stanowisk archeologicznych oraz strefy ochrony konserwatorskiej ,,OW”, wymienionych w ust. 6 i 7
roboty ziemne moga podlega¢ ograniczeniom, zwigzanym z konieczno$cig przeprowadzenia badan
archeologicznych, majacych na celu ochrong zabytkéw archeologicznych zgodnie z przepisami odrebnymi.

9. Wyznacza si¢ strefy ochrony konserwatorskiej ,,B”, obejmujgce historyczne zespoly przysiotkowe,
w obrebie ktorych ustala sie:

1) nakaz ksztaltowania gltéwnej bryty budynkow jako bryly prostopadiosciennej (za wyjatkiem dachow)
o $cianach zewnetrznych uksztattowanych wzgledem siebie pod katem prostym;

2) rzut gtownej bryly budynkoéw: prostokatny, w nastgpujacych proporcjach: dlugosé budynku od 1,3 do
2 razy wigksza od szerokosci budynku, adla budynkow ustugowych przekraczajacych gabaryt 14 m
dtugos¢ budynku od 1,5 do 2 razy wieksza od szeroko$ci budynku;

3) maksymalny gabaryt budynkéw ustugowych: 20 m;
4) maksymalny gabaryt budynkoéw pozostatych: 14 m;

5) maksymalna wysoko$¢ budynkoéw ustugowych: maksymalnie 3 kondygnacje (2 kondygnacje w przypadku
braku poddasza uzytkowego) jednak nie wigcej niz 10,5 m;

6) maksymalna wysoko$¢ pozostatych budynkow: maksymalnie 3 kondygnacje (2 kondygnacje w przypadku
braku poddasza uzytkowego) jednak nie wigcej niz 9 m;

7) nakaz budowy budynkéw o konstrukcji: zrgbowej, szkieletowej drewnianej, drewnianej monolitycznej lub
murowanej w kolorze elewacji w odcieniach bieli, jasnych szaro$ci oraz piaskowych, na
podmuréwce/piwnicach kamiennych lub obtozonych kamienng oktadzing; elewacje drewniane w kolorze
drewna naturalnego;

8) dopuszcza si¢ wykonczenie elewacji budynkow drewniang imitacjg bali, kamienng okladzing,
deskowaniem drewnianym badZz gontem drewnianym,;

9) nakaz budowy budynkow z dachem dwuspadowym symetrycznym (dotyczy gtownej bryly budynku);

10) nakaz realizacji dachow krytych gontem drewnianym lub materialem imitujacym gont drewniany, blacha
ptaska na rabek stojacy i betonowa dachowka ptaska w kolorze czerni, grafitu lub antracytu;

11) nakaz stosowania okapoéw wystajacych poza obrys glownej bryly budynku nie mniej niz 0,6 m; dla
budynkéw uslugowych przekraczajacych gabaryt 14 m iwysoko$¢ 9 m nakaz stosowania okapow
wystajacych poza obrys gtdownej bryly budynku nie mniej niz 0,8 m w formie dachu przyczotkowego lub
naczotkowego; dla budynkow mieszkalnych i ushugowych z elewacja drewniang nakaz stosowania okapow
wystajacych poza obrys gltéwnej bryty budynku nie mniej niz 0,8 m w formie dachu przyczotkowego;
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12) nakaz stosowania dwuspadowych dachow symetrycznych (dotyczy gtéwnej bryly budynku) o nachyleniu
od 40° do 47° z dopuszczeniem lukarn; dopuszcza si¢ odchylenie dachu o 8° w stosunku do dachu glownego
nad pozostatymi czg¢$ciami budynku.

10. Zasady ochrony zabytkowych budynkéw oraz obiektow matej architektury — okreslone w § 8.
nie dotyczg zabytkow, o ktorych mowa w ust. 1, ktore po wejsciu w zycie ustalen planu zostaty wykreslone
z Gminnej Ewidencji Zabytkow na podstawie przepisoéw odrebnych obowiagzujacych w tym zakresie.

Granice i sposoby zagospodarowania terenéw oraz obiektow podlegajacych ochronie, ustalonych na
podstawie odrebnych przepiséow, w tym terenéw zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych

§ 9. 1. W obszarze planu okresla si¢ granice:
1) obszaréw osuwisk aktywnych okresowo;
2) obszaréw osuwisk nieaktywnych;
3) obszardéw zagrozonych ruchami masowymi;
4) obszar osuwisk aktywnych okresowo o powierzchni ponizej 5 arow;
5) obszar osuwisk nieaktywnych o powierzchni ponizej 5 aréw.
2. Na obszarach, o ktérych mowa w ust. 1 ustala sig:
1) nakaz uwzglednienia wystepujacych w nich skomplikowanych warunkéw gruntowych;

2) odprowadzenie wod opadowych szczelnym systemem oraz stosowanie rozwigzan technologicznych
nie powodujacych stagnacji wod;

3) zakaz budowy przydomowych oczyszczalni sciekow z drenazem rozsaczajacym lub ze studnig chtonng.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemow komunikacji

§ 10. 1. Wyznacza si¢ tereny komunikacyjne oznaczone symbolami:
1) KDG — tereny drog publicznych klasy ,,gtéwna”;
2) KDZ — tereny drog publicznych klasy ,,zbiorcza”;
3) KDL — tereny drog publicznych klasy ,,lokalna”;
4) KDD - tereny drog publicznych klasy ,,dojazdowa”;
5) KDW — tereny drog wewnetrznych.

2. Ustala sie obstuge komunikacyjna obszaru objetego planem poprzez sie¢ drog publicznych KDG, KDZ,
KDL, KDD, drogi wewng¢trzne KDW oraz niewyznaczone na rysunku planu dojazdy, drogi rowerowe i trasy
rowerowe.

3. Ustala si¢ obstuge komunikacyjng obszaru obj¢tego planem z zewngtrznym uktadem komunikacyjnym:
1) sotectwa Istebna oraz miasta Wista, za posrednictwem drogi oznaczonej symbolem 2 KDZ;

2) sotectwa Koniakoéw oraz gminy Miléwka, za posrednictwem drogi oznaczonej symbolami 1 KDG, 2 KDG,
3 KDG oraz 4 KDG:;

3) gminy Rajcza i gminy Miléwka, za posrednictwem drog oznaczonych symbolami 25 KDL i 39 KDW;

4) Republiki Czeskiej, za posrednictwem drog oznaczonych symbolami 17 KDL, 1 KDG, 2 KDG, 3 KDG
oraz 4 KDG.

4. Ustala si¢ obstuge komunikacyjng dla terenu oznaczonego symbolem 4 U1 poprzez istniejacy zjazd oraz
dla terenu oznaczonego symbolem 5 U1 poprzez droge lokalng oznaczong symbolem 4 KDL.

5. Ustala si¢ obstuge komunikacyjna dla terenu oznaczonego symbolem 43 MNU1 poprzez istniejgcy zjazd.
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6. Dopuszcza si¢ realizacje dojazdow, ciagdbw pieszych, pieszo-rowerowych we wszystkich terenach, za
wyjatkiem terenéow ZL i RLU, dla ktérych dopuszcza si¢ realizacj¢ zgodnie z dopuszczeniami w przepisach
odrgbnych.

7. Ustala si¢ nakaz zabezpieczenia minimalnej ilosci miejsc parkingowych:
1) 2 miejsca postojowe na 1 lokal mieszkalny;
2) 3 miejsca postojowe na kazde 10 miejsc konsumpcyjnych dla obiektéw gastronomicznych;

3) 1 miejsce postojowe na pokoj goscinny dla ustug hotelarskich, innych obiektow noclegowych oraz
agroturystyki;

4) 1 miejsce postojowe na 100 m? powierzchni uzytkowej budynku dla skladéw i magazynéw;
5) 1 miejsce postojowe na 20 m? powierzchni uzytkowej dla o$§rodkéw zdrowia i obiektéw handlowych;
6) 5 miejsc postojowych na 1 obiekt dla bibliotek, klubow doméw kultury;
7) 15 miejsc postojowych na 1 obiekt dla kosciolow;
8) 15 miejsc postojowych na 1 cmentarz;
9) 2 miejsca postojowe na kazde 5 0s6b zatrudnionych dla zabudowy przemystowej i rzemiosla;
10) 2 miejsca postojowe na 1 stanowisko obstugi pojazdow dla stacji obstugi pojazdéw;
11) 1 miejsce postojowe na 2 zatrudnionych dla szkél i przedszkoli;
12) 1 miejsce postojowe na 10 mieszkancoéw dla internatéw;
13) 1 miejsce postojowe na 100 m? powierzchni uzytkowej budynku dla ustug niewymienionych w pkt 3-12;
14) 1 miejsce postojowe na teren infrastruktury technicznej oznaczony symbolem W;
15) 1 miejsce postojowe na teren infrastruktury technicznej oznaczony symbolem K.
8. Dopuszcza si¢ bilansowanie miejsc parkingowych dla terenu 9 UT na terenie 1 US.

9. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ ksztattowania miejsc parkingowych w formie parkingdéw naziemnych
1 podziemnych oraz w garazach.

10. W miejscu przeznaczonym na parkowanie pojazdow poza drogami publicznymi oraz strefami
zamieszkania i strefami ruchu ustala si¢ obowigzek wyznaczenia miejsc postojowych na parkowanie pojazdow
zaopatrzonych w karte parkingowa, w liczbie nie mniejszej niz:

1) 1 miejsce postojowe — jezeli liczba miejsc do parkowania wynosi od 6 do 15;
2) 2 miejsca postojowe — jezeli liczba miejsc do parkowania wynosi od 16 do 40;
3) 3 miejsca postojowe — jezeli liczba miejsc do parkowania wynosi powyzej 40.

Szczegblne warunki zagospodarowania teren6w oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy

§ 11. W strefach od cmentarza ograniczajgcych mozliwosci zagospodarowania, oznaczonych na rysunku
planu, ustala sig:
1) w strefie o szerokos$ci 50 m:
a) zakaz realizacji nowej zabudowy mieszkaniowej,
b) zakaz rozbudowy i nadbudowy istniejacej zabudowy mieszkaniowej,

c) zakaz realizacji zakladow produkujacych artykuly zywnosci, zakltadow zywienia zbiorowego badz
zaktadoéw przechowujacych artykuty zywnosci;

2) w strefie o szerokosci 150 m:
a) zakaz realizacji studzien i1 innych uje¢ do czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych,

b) zakaz poboru wody do picia i potrzeb gospodarczych z istniejacych ujec;
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3) w strefie o szerokosci 500 m: zakaz realizacji uje¢ wody o charakterze zbiornikow wodnych, stuzacych
jako zrdédlo zaopatrzenia sieci wodociagowej w wode do picia i potrzeb gospodarczych.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemow infrastruktury technicznej

§ 12. 1. Ustala si¢ nastepujace zasady zaopatrzenia w media:

1) modernizacja, rozbudowa i budowa sieci, urzadzen i obiektow infrastruktury technicznej niezbednej dla
funkcjonowania okre§lonej ustaleniami planu zabudowy oraz stuzaca zapewnieniu powigzania jej
z ukladem zewnetrznym, dopuszczona jest we wszystkich okreslonych w planie terenach, za wyjatkiem
terenow ZL iRLU, dla ktorych dopuszcza sie realizacje sieci, urzadzen i obiektow infrastruktury
technicznej zgodnie z dopuszczeniami w przepisach odrebnych;

2) zaopatrzenie w wode:
a) z gminnej sieci wodociagowe;j,
b) z indywidualnych uje¢ wod, w tym studni, z zastrzezeniem § 11 pkt 2;

3) zaopatrzenie w energie elektryczna: poprzez istniejacy irozbudowywany stosownie do potrzeb uktad
sieci iurzadzen elektroenergetycznych: linie napowietrzne i kablowe $redniego oraz niskiego napiecia,
stacje transformatorowe SN/nN;

4) zaopatrzenie w cieplo: za pomocg indywidualnych rozwigzan;
5) odprowadzanie $ciekéw sanitarnych:
a) do sieci kanalizacji sanitarnej,
b) do szczelnych osadnikow oproznianych okresowo,
¢) do indywidualnych oczyszczalni $ciekow, z zastrzezeniem § 9. ust. 2 pkt 3;
6) odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych:
a) do kanalizacji deszczowej lub za pomocg indywidualnych rozwigzan,
b) dopuszczenie wtornego wykorzystania wod deszczowych,
7) obstuge w zakresie telekomunikacji:
a) dopuszczenie budowy sieci telekomunikacyjnej oraz urzadzen radiowych telefonii bezprzewodowe;j,

b) realizacj¢ sieci iurzadzen zapewniajacych dostgp do ruchomej, publicznej sieci telefonicznej oraz
Internetu szerokopasmowego;

8) zaopatrzenie w gaz:
a) z sieci gazowej, po jej wybudowaniu,

b) za pomoca indywidualnych zrodet.
Szczegolowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomosci objetych planem miejscowym

§ 13. Ustala si¢ nastepujace parametry dziatek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziatu nieruchomosci:
1) minimalna powierzchnia dziatek:
a) dla terendw o symbolu MN1, MN2, MNUI:
- dla zabudowy wolnostojacej: 800 m?,
- dla zabudowy bliZniaczej: 400 m?,
b) dla terenéw o symbolu MIN3, MNU2, UT: 800 m?,
e) dla terenéw o symbolu U1, U2, US, USz, P, PU: 1000 m?,
f) dla terenow o symbolu UE: 600 m?,
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) dla terenéw o symbolu UR: 500 m?,
h) pozostatych terenow: 5 m?;
2) minimalna szeroko$¢ frontu dziatek:
a) dla terenéw o symbolu MN1, MN2, MNUI1:
- dla zabudowy wolnostojacej: 18 m,
- dla zabudowy blizniaczej: 12 m,
b) dla terenow o symbolu MN3, MNU2, UT: 18 m,
¢) dla terenéw o symbolu U1, U2, UE, UR, US, USz, P, PU: 20 m,
d) dla pozostatych terenow: 2 m;

3) kat polozenia granic dziatki w stosunku do pasa drogowego — prostopadly, z dopuszczeniem odstgpstwa do
20°.
Rozdzial 3.

Ustalenia parametrow i wskaznikéw ksztaltowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu

§ 14. 1. Wyznacza si¢ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu
symbolami od 1 MN1 do 4 MN1, dla ktorych ustala si¢:

1) przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie budynkow wolnostojacych i blizniaczych;
2) dopuszczenie lokalizacji budowli funkcjonalnie zwigzanych z zabudowa wymieniong w pkt 1.
2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) minimalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy: 0,01;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,8;
3) maksymalna powierzchnia zabudowy: 35% powierzchni dziatki budowlanej;
4) minimalny udzial powierzchni biologicznie czynnej: 35% powierzchni dziatki budowlanej;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy:
a) dla budynkow mieszkalnych: 12 m,
b) dla budynkéw gospodarczych, garazowych: 7,5 m;
6) geometria dachow:

a) dla budynkéw mieszkalnych: dachy symetryczne dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia
potaci dachowych od 35° do 45°,

b) dla budynkéw gospodarczych, garazowych, wiat garazowych: dachy symetryczne dwuspadowe o kacie
nachylenia potaci dachowych od 35° do 45°,

c¢) nakaz stosowania okapow wystajacych poza obrys budynku;

7) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych:
a) dla zabudowy wolnostojacej: 800 m?,
b) dla zabudowy blizniaczej: 400 m?;

8) zakaz lokalizacji nowej zabudowy zagrodowe;.

§ 15. 1. Wyznacza si¢ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu
symbolami od 1 MN2 do 88 MN2, dla ktorych ustala si¢:

1) przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie budynkow wolnostojacych i blizniaczych;
2) dopuszczenie lokalizacji budowli funkcjonalnie zwigzanych z zabudowa wymieniong w pkt 1.

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
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1) minimalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy: 0,01;
2) maksymalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy: 0,4;
3) maksymalna powierzchnia zabudowy:

a) dla terenéw oznaczonych symbolami 52 MN2, 56 MN2, 78 MIN2, 84 MN2: 20% powierzchni dziatki
budowlane;j,

b) dla pozostatych terenéw: 30% powierzchni dziatki budowlanej;
4) minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej:

a) dla terenéw oznaczonych symbolami 52 MN2, 56 MN2, 78 MIN2, 84 MN2: 60% powierzchni dziatki
budowlane;j,

b) dla pozostatych terenéw: 50% powierzchni dziatki budowlanej;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy:

a) dla budynkoéw mieszkalnych: 12 m,

b) dla budynkéw gospodarczych, garazowych: 7,5 m;
6) geometria dachow:

a) dla budynkéw mieszkalnych: dachy symetryczne dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia
potaci dachowych od 35° do 45°,

b) dla budynkéw gospodarczych, garazowych, wiat garazowych: dachy symetryczne dwuspadowe o kacie
nachylenia potaci dachowych od 35° do 45°,

¢) nakaz stosowania okapdw wystajacych poza obrys budynku;

7) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych:
a) dla zabudowy wolnostojgcej: 800 m?,
b) dla zabudowy blizniaczej: 400 m?;

8) zakaz lokalizacji nowej zabudowy zagrodowe;j.

§ 16. 1. Wyznacza si¢ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ekstensywnej oznaczone na
rysunku planu symbolami od 1 MN3 do 92 MN3, dla ktérych ustala sig:

1) przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie budynkéw wolnostojacych;
2) dopuszczenie lokalizacji budowli funkcjonalnie zwigzanych z zabudowa wymieniong w pkt 1.
2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) minimalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy: 0,01;
2) maksymalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy: 0,4;
3) maksymalna powierzchnia zabudowy: 20% powierzchni dziatki budowlanej;
4) minimalny udzial powierzchni biologicznie czynnej: 60% powierzchni dziatki budowlanej;
5) maksymalna wysokos$¢ zabudowy:
a) dla budynkéw mieszkalnych: 12 m,
b) dla budynkéw gospodarczych, garazowych: 7,5 m;
6) geometria dachow:

a) dla budynkéw mieszkalnych: dachy symetryczne dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia
potaci dachowych od 35° do 45°,

b) dla budynkéw gospodarczych, garazowych, wiat garazowych: dachy symetryczne dwuspadowe o kacie
nachylenia potaci dachowych od 35° do 45°,

¢) nakaz stosowania okapdéw wystajacych poza obrys budynku;
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7) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych: 800 m?;
8) zakaz lokalizacji nowej zabudowy zagrodowe;j.

§ 17. 1. Wyznacza si¢ tereny zabudowy zagrodowej oznaczone symbolami od 1 RM do 10 RM, dla
ktorych ustala sig:

1) przeznaczenie: zabudowa zagrodowa;
2) dopuszczenie lokalizacji budynkéw i budowli funkcjonalnie zwigzanych z zabudowa wymieniong w pkt 1.
2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) minimalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy: 0,01;
2) maksymalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy: 0,4;
3) maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni dziatki budowlanej;
4) minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni dziatki budowlanej;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy:
a) dla budynkéw mieszkalnych: 12 m,
b) dla budynkéw inwentarskich, gospodarczych i garazowych: 7,5 m;
6) geometria dachow:

a) dla budynkoéw mieszkalnych: dachy symetryczne dwuspadowe lub wiclospadowe o kacie nachylenia
potaci dachowych od 35° do 45°,

b) dla budynkow inwentarskich, gospodarczych, garazowych, wiat garazowych: dachy symetryczne
dwuspadowe o kacie nachylenia potaci dachowych od 35° do 45°.

§ 18. 1. Wyznacza si¢ teremy zabudowy mieszkaniowo-uslugowej oznaczone na rysunku planu
symbolami od 1 MNU1 do 46 MNU1, dla ktérych ustala sig:

1) przeznaczenie:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w formie budynkéw wolnostojacych i blizniaczych,
b) zabudowa ustugowa,
c¢) zabudowa mieszkaniowo-ustugowa;
2) dopuszczenie lokalizacji budynkéw i budowli funkcjonalnie zwigzanych z zabudowa wymieniong w pkt 1.
2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) minimalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy: 0,01;
2) maksymalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy:
a) dla terenu oznaczonego symbolem 44 MNU1: 1,5,
b) dla pozostatych terenéw: 1,0;
3) maksymalna powierzchnia zabudowy:
a) dla terenu oznaczonego symbolem 41 MNU1: 30% powierzchni dziatki budowlanej,
b) dla pozostatych terendw: 40% powierzchni dziatki budowlane;;
4) minimalny udziat powierzchni biologicznie czynne;j:
a) dla terenu oznaczonego symbolem 41 MNU1: 60% powierzchni dziatki budowlanej,
b) dla terenu oznaczonego symbolem 42 MNU1: 50% powierzchni dziatki budowlanej,
¢) dla pozostatych terenéw: 35% powierzchni dziatki budowlane;;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy:

a) dla budynkéw mieszkalnych, mieszkalno-ustugowych, ushugowych: 12 m,
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b) dla budynkow gospodarczych, garazowych: 7,5 m;
6) geometria dachow:

a) dla budynkéw mieszkalnych, mieszkalno-ustugowych, ustugowych: dachy symetryczne dwuspadowe lub
wielospadowe o kacie nachylenia potaci dachowych od 35° do 45°,

b) dla budynkéw gospodarczych, garazowych, wiat garazowych: dachy symetryczne dwuspadowe o kacie
nachylenia potaci dachowych od 35° do 45°,

¢) nakaz stosowania okapdéw wystajacych poza obrys budynku;

7) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dzialek budowlanych:
a) dla zabudowy wolnostojacej:800 m?,
b) dla zabudowy blizniaczej: 400 m?;

8) dopuszcza si¢ realizacj¢ funkcji ustugowej w formie wolnostojacych budynkow ustugowych badz w formie
wbudowanej w budynek mieszkalny;

9) zakaz lokalizacji nowej zabudowy zagrodowe;.

§ 19. 1. Wyznacza si¢ tereny zabudowy mieszkaniowo-uslugowej oznaczone na rysunku planu
symbolami od 1 MNU2 do 69 MNU?2, dla ktorych ustala sig:

1) przeznaczenie:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) zabudowa ustugowa,
¢) zabudowa mieszkaniowo-ustugowa;
2) dopuszczenie lokalizacji budynkow i budowli funkcjonalnie zwigzanych z zabudowa wymieniong w pkt 1.
2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) minimalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy: 0,01;
2) maksymalny wskaznik intensywno$ci zabudowy: 0,4;
3) maksymalna powierzchnia zabudowy:
a) dla terenéw oznaczonych symbolem od 48 MNU2 do 65 MNU2: 20% powierzchni dziatki budowlanej,

b) dla terendéw oznaczonych symbolem 45 MNU2, 46 MNU2, 47 MNU2: 30% powierzchni dziatki
budowlane;j,

c) dla pozostatych terenéw: 35% powierzchni dziatki budowlanej;
4) minimalny udzial powierzchni biologicznie czynne;j:

a) dla terenéw oznaczonych symbolem 10 MNU2, 13 MNU2, 14 MNU2, 20 MNU2, od 48 MNU2 do
59 MNU2, 68 MNU2: 40% powierzchni dziatki budowlanej,

b)dla terenéw oznaczonych symbolem 45 MNU2, 46 MNU2, 47 MNU2, 63 MNU2, 64 MNU?2,
65 MNU2, 69 MNU2: 60% powierzchni dziatki budowlanej,

¢) dla pozostatych terendw: 50% powierzchni dziatki budowlane;;

5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy:
a) dla budynkéw mieszkalnych, mieszkalno-ustugowych, ustugowych: 12 m,
b) dla budynkéw gospodarczych, garazowych: 7,5 m;

6) geometria dachow:

a) dla budynkéw mieszkalnych, mieszkalno-ustugowych, ustugowych: dachy symetryczne dwuspadowe lub
wielospadowe o kacie nachylenia potaci dachowych od 35° do 45°,



Dziennik Urzedowy Wojewodztwa Slaskiego -16 - Poz. 1209

b) dla budynkéw gospodarczych, garazowych, wiat garazowych: dachy symetryczne dwuspadowe o kacie
nachylenia potaci dachowych od 35° do 45°,

¢) nakaz stosowania okapow wystajacych poza obrys budynku;
7) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych: 800 m?;

8) dopuszcza si¢ realizacj¢ funkcji uslugowej w formie wolnostojacych budynkéw ustugowych badz w formie
wbudowanej w budynek mieszkalny;

9) zakaz lokalizacji nowej zabudowy zagrodowe;j.

§ 20. 1. Wyznacza si¢ tereny zabudowy ustlugowej oznaczone na rysunku planu symbolami od 1 U1 do
20 U1, dla ktorych ustala sie:

1) przeznaczenie: zabudowa ustlugowa;

2) dopuszczenie lokalizacji lokali mieszkalnych zzachowaniem proporcji tak, aby suma powierzchni
uzytkowej funkcji mieszkalnej nie stanowita wigcej niz 30% powierzchni uzytkowej budynku ustugowego;

3) dopuszczenie realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z zachowaniem proporcji tak, aby suma
powierzchni catkowitej tej zabudowy nie stanowita wigcej niz 30% powierzchni catkowitej istniejacych
i projektowanych budynkow na dziatce budowlanej;

4) dopuszczenie lokalizacji budynkéw i budowli funkcjonalnie zwigzanych z zabudowa wymieniong w pkt 1,
2i3;
5) dla terenu 18 Ul zakaz prowadzenia dziatalno$ci ustugowej z zakresu dystrybucji gazu ptynnego, obrobki

metalu, handlu hurtowego, gospodarki magazynowej oraz lokalizacji obiektéw typu myjnie samochodowe,
warsztaty samochodowe wyposazone w stanowiska wulkanizacji i blacharstwa;

6) zakaz lokalizacji zespolow garazy dla wigcej niz trzech samochoddéw osobowych itworzenia miejsc
parkingowych dla samochod6w cigzarowych i autokarow.

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) minimalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy: 0,01;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy:
a) dla terenéw oznaczonych symbolami 2 U1, 10 U1, 12 U1, 16 U1, 20 U1: 1,0,
b) dla terendw oznaczonych symbolami 6 U1, 7 U1, 8 U1, 11 U1, 17 U1, 18 Ul: 0,4,
c) dla pozostatych terenow: 1,5;
3) maksymalna powierzchnia zabudowy:

a) dla terendow oznaczonych symbolami 2 Ul, 10 U1, 11 U1, 12 U1, 16 Ul, 17 Ul: 40% powierzchni
dziatki budowlanej,

b) dla terendw oznaczonych symbolami 1 U1, 6 U1, 7 U1: 30% powierzchni dziatki budowlanej,
¢) dla terenu oznaczonego symbolem 20 U1: 50% powierzchni dziatki budowlanej,
d) dla pozostatych terenow: 60% powierzchni dziatki budowlane;;
4) minimalny udziat powierzchni biologicznie czynne;j:
a) dla terenow 1 U1, 6 U1, 7 Ul: 50% powierzchni dziatki budowlanej,
b) dla terenu 11 U1: 40% powierzchni dziatki budowlane;j,
¢) dla terenow 2 U1, 10 U1, 12 U1, 16 U1, 17 U1: 35% powierzchni dziatki budowlane;j,
d) dla terenu oznaczonego symbolem 20 U1: 30% powierzchni dziatki budowlane;j,
e) dla pozostatych terenéw: 20% powierzchni dziatki budowlanej;

5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy:
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a) dla budynkoéw ustugowych, mieszkalnych, mieszkalno-ustugowych dla terenéw oznaczonych symbolem
1U1,6 U1,14 U1,15Ul: 14 m,

b) dla budynkéw ustlugowych, mieszkalnych, mieszkalno-ustugowych dla pozostatych terenow: 12 m,

¢) dla budynkow ustugowych, mieszkalnych, mieszkalno-ustugowych dla terenu oznaczonego symbolem
20 U1: 10 m,

d) dla budynkéw garazowych: 7,5 m;
6) geometria dachow:

a) dla budynkéw ustugowych, mieszkalnych, mieszkalno-ustugowych: dachy symetryczne dwuspadowe Iub
wielospadowe o kacie nachylenia potaci dachowych od 35° do 45°,

b) dla budynkéw garazowych, wiat garazowych: dachy symetryczne dwuspadowe o kacie nachylenia potaci
dachowych od 35° do 45°%

7) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych: 1000 m?.

§ 21. 1. Wyznacza si¢ tereny zabudowy ustlugowej oznaczone na rysunku planu symbolami od 1 U2 do
3 U2, dla ktorych ustala sig:

1) przeznaczenie: zabudowa uslugowa;

2) dopuszczenie lokalizacji budynkéw i budowli funkcjonalnie zwigzanych z zabudowa wymieniong w pkt 1.
2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) minimalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy: 0,01;

2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,0;

3) maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni dziatki budowlane;j;

4) minimalny udziat powierzchni biologicznie czynne;j:
a) dla terenu oznaczonego symbolem 3 U2: 40% powierzchni dziatki budowlanej,
b) dla pozostatych terenéw: 30% powierzchni dziatki budowlanej;

5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy:
a) dla budynkow ustugowych: 10 m,
b) dla budynkéw garazowych: 7,5 m;

6) geometria dachow:

a) dla budynkéw ustugowych: dachy symetryczne dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia
potaci dachowych od 35° do 45°,

b) dla budynkéw garazowych, wiat garazowych: dachy symetryczne dwuspadowe o kacie nachylenia potaci
dachowych od 35° do 45°%

7) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych: 1000 m?.

§ 22. 1. Wyznacza si¢ tereny ushug edukacji oznaczone na rysunku planu symbolami od 1 UE do 2 UE,
dla ktérych ustala sie:

1) przeznaczenie: zabudowa usthug edukacji;

2) dopuszczenie lokalizacji ustug nieucigzliwych zzachowaniem proporcji tak, aby suma powierzchni
catkowitej tej zabudowy nie stanowita wigcej niz 50% powierzchni catkowitej istniejgcych
i projektowanych budynkow na dziatce budowlanej;

3) dopuszczenie lokalizacji lokali mieszkalnych zzachowaniem proporcji tak, aby suma powierzchni
uzytkowej funkcji mieszkalnej nie stanowita wigcej niz 20% powierzchni uzytkowej budynku ustugowego;

4) dopuszczenie lokalizacji budynkow i budowli funkcjonalnie zwigzanych z zabudowa wymieniong w pkt 1,
2i3.
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2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) minimalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy: 0,01;
2) maksymalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy: 2,0;
3) maksymalna powierzchnia zabudowy:
a) dla terenu oznaczonego symbolem 1 UE: 60% powierzchni dziatki budowlane;j,
b) dla terenu oznaczonego symbolem 2 UE: 50% powierzchni dziatki budowlanej;
4) minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej:
a) dla terenu oznaczonego symbolem 1 UE: 10% powierzchni dziatki budowlanej,
b) dla terenu oznaczonego symbolem 2 UE: 30% powierzchni dziatki budowlanej;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy: 12 m;

6) geometria dachéw: dachy symetryczne dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia potaci
dachowych od 35° do 45°.

§ 23. 1. Wyznacza si¢ tereny uslug kultu religijnego oznaczone na rysunku planu symbolami od 1 UR do
4 UR, dla ktorych ustala sig:

1) przeznaczenie: zabudowa przeznaczona na potrzeby kultu religijnego oraz zabudowy zwigzanej
z dziatalno$cig okreslona w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolnosci sumienia i wyznania;

2) dopuszczenie lokalizacji budowli funkcjonalnie zwigzanych z zabudowa wymieniong w pkt 1.
2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) minimalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy: 0,01;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy:
a) dla terendw oznaczonych symbolami 3 UR: 2,0,
b) dla terenu oznaczonego symbolem 4 UR: 0,4,
¢) dla terendw oznaczonych symbolami: 1 UR, 2 UR: 1,0;
3) maksymalna powierzchnia zabudowy:
a) dla terendw oznaczonych symbolami 1 UR, 3 UR: 50% powierzchni dziatki budowlane;j,
b) dla terenu oznaczonego symbolem 2 UR, 4 UR: 40% powierzchni dziatki budowlane;j;
4) minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej:
a) dla terenéw oznaczonych symbolami 1 UR, 3 UR i 4 UR: 20% powierzchni dziatki budowlane;j,
b) dla terenu oznaczonego symbolem 2 UR: 35% powierzchni dziatki budowlane;j;
5) maksymalna wysoko$§¢ zabudowy:
a) budynkow: 12 m,
b) pozostatych obiektow budowlanych: 22 m;

6) geometria dachow: dachy symetryczne dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia potaci
dachowych od 35° do 45°.

§ 24. 1. Wyznacza si¢ tereny uslug bezpieczenstwa i porzadku publicznego oznaczone na rysunku planu
symbolami od 1 UB do 2 UB, dla ktorych ustala sig:

1) przeznaczenie: zabudowa ustug bezpieczenstwa i porzadku publicznego;

2) dopuszczenie lokalizacji ustug nieucigzliwych zzachowaniem proporcji tak, aby suma powierzchni
catkowitej tej zabudowy nie stanowila wigcej niz 50% powierzchni catkowitej istniejgcych
1 projektowanych budynkéw na dzialce budowlanej;
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3) dopuszczenie lokalizacji lokali mieszkalnych z zachowaniem proporcji tak, aby suma powierzchni
uzytkowej funkcji mieszkalnej nie stanowita wigcej niz 20% powierzchni uzytkowej budynku ustugowego;

4) dopuszczenie lokalizacji budynkéw i budowli funkcjonalnie zwigzanych z zabudowa wymieniong w pkt 1,
2i3.

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,01;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy:
a) dla terenu oznaczonego symbolem 1 UB: 1,0,
b) dla terenu oznaczonego symbolem 2 UB: 0,4;
3) maksymalna powierzchnia zabudowy:
a) dla terenu oznaczonego symbolem 1 UB: 40% powierzchni dziatki budowlanej,
b) dla terenu oznaczonego symbolem 2 UB: 30% powierzchni dziatki budowlane;j;
4) minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej:
a) dla terenu oznaczonego symbolem 1 UB: 35% powierzchni dziatki budowlanej,
b) dla terenu oznaczonego symbolem 2 UB: 50% powierzchni dziatki budowlanej;
5) maksymalna wysokos$¢ zabudowy:
a) dla budynkéw: 12 m,
b) dla pozostatych obiektow budowlanych: 20 m;

6) geometria dachéw: dachy symetryczne dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia potaci
dachowych od 35° do 45°.

§ 25. 1. Wyznacza si¢ tereny ustug turystyki oznaczone na rysunku planu symbolami od 1 UT do 15 UT,
dla ktérych ustala sie:

1) przeznaczenie: zabudowa ustug turystyki;

2) dopuszczenie lokalizacji zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej (nie dotyczy terenu 11 UT)
z zachowaniem proporcji tak, aby suma powierzchni catkowitej tej zabudowy nie stanowita wigcej niz 50%
powierzchni catkowitej istniejacych i projektowanych budynkéw na dzialce budowlanej;

3) dopuszczenie lokalizacji budynkéw ibudowli funkcjonalnie zwigzanych zzabudowa wymieniong
w pkt 11 2.

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,01;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy:
a) dla terenéw oznaczonych symbolami 2 UT, 3 UT, 4 UT, 12 UT: 1,0,
b) dla terenéw oznaczonych symbolem 1 UT, 10 UT, 11 UT, 15 UT: 0,4,
¢) dla pozostatych terenow: 1,5;
3) maksymalna powierzchnia zabudowy:
a) dla terenu oznaczonego symbolem 1 UT, 10 UT: 35% powierzchni dziatki budowlanej,
b) dla terenu oznaczonego symbolem 14 UT, 15 UT: 40% powierzchni dziatki budowlanej,
¢) dla pozostatych terenéw: 50% powierzchni dziatki budowlane;;
4) minimalny udzial powierzchni biologicznie czynne;j:
a) dla terendw oznaczonych symbolami 2 UT, 3 UT: 35% powierzchni dziatki budowlanej,

b) dla terenu oznaczonego symbolem 14 UT, 15 UT: 40% powierzchni dziatki budowlanej,
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¢) dla terenéw oznaczonych symbolem 1 UT, 10 UT: 50% powierzchni dziatki budowlane;j,
d) dla pozostatych terenow: 30% powierzchni dziatki budowlane;j;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy:
a) dla budynkow ustugowych, mieszkalnych: 12 m,
b) dla budynkéw gospodarczych, garazowych: 7,5 m;
6) geometria dachow:

a) dla budynkoéw ustlugowych, mieszkalnych: dachy symetryczne dwuspadowe lub wielospadowe o kacie
nachylenia potaci dachowych od 35° do 45°,

b) dla budynkéw gospodarczych, garazowych, wiat garazowych: dachy symetryczne dwuspadowe o kacie
nachylenia potaci dachowych od 35° do 45°;

7) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych: 800 m?;
8) zakaz realizacji zabudowy rekreacji indywidualne;j;
9) zakaz lokalizacji zespotéw garazy dla wiecej niz trzech samochodéw osobowych.

§ 26. 1. Wyznacza si¢ teren sportu i rekreacji oznaczony na rysunku planu symbolem 1 US, dla ktérego
ustala sig:

1) przeznaczenie: zabudowa ustug sportu i rekreacji;

2) dopuszczenie lokalizacji ustug nieuciazliwych z zachowaniem proporcji tak, aby suma powierzchni
catkowitej tej zabudowy nie stanowila wigcej niz 50% powierzchni catkowitej istniejacych
i projektowanych budynkow na dziatce budowlanej;

3) dopuszczenie lokalizacji budynkéw ibudowli funkcjonalnie zwigzanych zzabudowa wymieniong
wpkt1i2, wtym obiektow zaplecza socjalnego, administracyjnego, sanitarnego itechnicznego dla
obiektow sportowych.

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) minimalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy: 0,01;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,0;
3) maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% powierzchni dziatki budowlanej;
4) minimalny udziat powierzchni biologicznie czynnej: 20% powierzchni dziatki budowlanej;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy:
a) dla budynkéw ustugowych: 12 m,
b) dla budynkéw garazowych, zaplecza socjalnego, administracyjnego, sanitarnego i technicznego: 7,5 m;
6) geometria dachow:

a) dla budynkow ustugowych: dachy symetryczne dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia
potaci dachowych od 35° do 45°,

b) dla budynkéw pozostatych: dachy symetryczne dwuspadowe o kacie nachylenia potaci dachowych od
35°do 45°

7) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych: 1000 m?;
8) zakaz realizacji zabudowy rekreacji indywidualne;.

§ 27. 1. Wyznacza si¢ tereny sportu irekreacji — zjazdowe trasy narciarskie oznaczone na rysunku
planu symbolami od 1 USz do 2 USz, dla ktorych ustala sig:

1) przeznaczenie: zjazdowe trasy narciarskie;

2) dopuszczenie lokalizacji terenowych urzadzen sportu i rekreacji;
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3) dopuszczenie lokalizacji budynkéw ibudowli funkcjonalnie zwigzanych zzabudowa wymieniong
w pkt 112, w szczegbdlnosci instalacji sztucznego nasniezania, odwodnienia i o$wietlenia tras narciarskich.

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) minimalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy: 0,01;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,1;
3) maksymalna powierzchnia zabudowy: 5% powierzchni dziatki budowlane;;
4) minimalny udziatl powierzchni biologicznie czynnej: 95% powierzchni dziatki budowlanej;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy: 7,5 m;

6) geometria dachdéw: dachy symetryczne dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia potaci
dachowych od 35° do 45°

7) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych: 1000 m?;
8) zakaz realizacji zabudowy rekreacji indywidualne;.

§ 28. 1. Wyznacza si¢ teren obiektow produkcyjnych, skladéw i magazynéw oznaczony na rysunku
planu symbolem 1 P, dla ktorego ustala si¢:

1) przeznaczenie: zabudowa produkcyjna, sktady, bazy, magazyny;

2) dopuszczenie lokalizacji budynkéw i budowli funkcjonalnie zwigzanych z zabudowa wymieniong w pkt 1.
2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) minimalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy: 0,01;

2) maksymalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy: 1,0;

3) maksymalna powierzchnia zabudowy: 70% powierzchni dziatki budowlane;j;

4) minimalny udziatl powierzchni biologicznie czynnej: 10% powierzchni dziatki budowlanej;

5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy: 12 m;

6) geometria dachow: dachy symetryczne dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia potaci
dachowych od 35° do 45°%

7) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych: 1000 m?;
8) ustala si¢ nakaz wprowadzenia zieleni izolacyjnej od terenow mieszkaniowych.

§ 29. 1. Wyznacza si¢ tereny zabudowy produkcyjno-uslugowej oznaczone na rysunku planu symbolami
od 1 PU do 2 PU, dla ktorych ustala sig:

1) przeznaczenie:
a) zabudowa produkcyjna, sktady, bazy, magazyny,
b) zabudowa ustugowa,
c¢) zabudowa produkcyjno-ustugowa;
2) dopuszczenie lokalizacji budynkéw i budowli funkcjonalnie zwigzanych z zabudowa wymieniong w pkt 1.
2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) minimalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy: 0,01;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,0;
3) maksymalna powierzchnia zabudowy: 70% powierzchni dziatki budowlane;j;
4) minimalny udziatl powierzchni biologicznie czynnej: 10% powierzchni dziatki budowlanej;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy:

a) dla budynkéw ustlugowych, produkcyjnych, produkcyjno-ustugowych: 12 m,
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b) dla budynkow garazowych: 7,5 m;

6) geometria dachéw: dachy symetryczne dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia potaci
dachowych od 35° do 45°, z dopuszczeniem innych form za wyjatkiem dachéw ptaskich lub pograzonych;

7) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych: 1000 m?;
8) ustala si¢ nakaz wprowadzenia zieleni izolacyjnej od terenéw mieszkaniowych.

§ 30. 1. Wyznacza si¢ tereny zieleni naturalnej oznaczone na rysunku planu symbolami od 1Zn do
171 Zn, dla ktorych ustala si¢ przeznaczenie: tereny rolnicze, taki, pastwiska, zadrzewienia, zakrzewienia.

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) minimalny udzial powierzchni biologicznie czynnej: 90% powierzchni terenu;
2) zakaz zabudowy;

3) ustala si¢ mozliwo$¢ zadrzewienia, zadarniania, zakrzewiania terendw nieprzydatnych rolniczo, terenéw
narazonych osuwaniem si¢ mas ziemnych oraz narazonych na erozje;

4) utrzymanie istniejacych urzadzen melioracji wodnych;
5) dopuszcza si¢ budowe nowych urzadzen melioracji wodnych.
§ 31. 1. Wyznacza si¢ teren cmentarza oznaczony na rysunku planu symbolem 1 ZC, dla ktoérego ustala
sig:
1) przeznaczenie: cmentarz;
2) dopuszczenie lokalizacji ustug nieuciagzliwych zwigzanych z funkcja cmentarza;

3) dopuszczenie lokalizacji budynkow ibudowli funkcjonalnie zwigzanych zzabudowa wymieniona
wpkt1i2.

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) minimalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy: 0,01;
2) maksymalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy: 0,2;
3) maksymalna powierzchnia zabudowy: 5% powierzchni terenu;
4) minimalny udzial powierzchni biologicznie czynnej: 10% powierzchni terenu;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy: 9 m;

6) geometria dachéw: dachy symetryczne dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia potaci
dachowych od 35° do 45°.

§ 32. 1. Wyznacza si¢ tereny laséw oznaczone na rysunku planu symbolami od 1 ZL do 136 ZL, dla
ktorych ustala si¢ przeznaczenie: lasy.

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: prowadzenie gospodarki lesnej oraz zagospodarowanie
zgodnie z ustawg z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach.

§ 33. 1. Wyznacza si¢ tereny zieleni naturalnej z dopuszczeniem zalesiania oznaczone na rysunku planu
symbolami od 1ZnL do 221 ZnL, dla ktorych ustala si¢ przeznaczenie: tereny rolnicze, Iaki, pastwiska,
zadrzewienia, zakrzewienia.

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) zakaz zabudowy;
2) dopuszcza si¢ zalesianie gruntow.

§ 34. 1. Wyznacza si¢ tereny obslugi gospodarki leSnej oznaczone na rysunku planu symbolami od
1 RLU do 4 RLU, dla ktorych ustala si¢ przeznaczenie: zabudowa obstugi gospodarki lesne;.

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) minimalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy: 0,01;



Dziennik Urzedowy Wojewodztwa Slaskiego -23- Poz. 1209

2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,0;

3) maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% powierzchni terenu;

4) minimalny udzial powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni terenu;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy: 12 m;

6) geometria dachow: dachy symetryczne dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia potaci
dachowych od 35° do 45°.

§ 35. 1. Wyznacza si¢ tereny woéd powierzchniowych s$rodladowych oznaczone na rysunku planu
symbolami od 1 WS do 42 WS, dla ktorych ustala sig:

1) przeznaczenie: wody powierzchniowe $rodladowe;
2) dopuszczenie lokalizacji urzgdzen wodnych, urzadzen melioracji wodnych i przeciwpowodziowych;
3) dopuszczenie lokalizacji urzadzen i obiektow zwigzanych z obstugg turystyki.

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: zakaz zabudowy budynkami.

§ 36. 1. Wyznacza si¢ tereny infrastruktury technicznej — kanalizacja oznaczone na rysunku planu
symbolami od 1 K do 4 K, dla ktérych ustala sie:

1) przeznaczenie: sieci, obiekty iurzadzenia infrastruktury technicznej — kanalizacyjnej, w tym obiekty
budowlane i urzadzenia infrastruktury technicznej oczyszczalni $ciekéw wraz z zapleczem technicznym;

2) dopuszczenie lokalizacji zabudowy ustugowej na potrzeby selektywnego zbierania odpadéow komunalnych
oraz tymczasowego gromadzenia odpaddw przed ich transportem.

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) minimalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy: 0,01;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,5;
3) maksymalna powierzchnia zabudowy: 70% powierzchni terenu;
4) minimalny udzial powierzchni biologicznie czynnej: 5% powierzchni dziatki budowlane;;

5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy: 12 m, za wyjatkiem obiektow i urzadzen infrastruktury technicznej, dla
ktorych ustala si¢ 15 m;

6) geometria dachdéw: dachy symetryczne dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia potaci
dachowych do 45°.

§ 37. 1. Wyznacza si¢ tereny infrastruktury techmicznej — wodociagi oznaczone na rysunku planu
symbolami 1 W, 4 W, dla ktorych ustala si¢ przeznaczenie: sieci, obiekty iurzadzenia infrastruktury
technicznej — wodociggowej, w tym obiekty budowlane i urzadzenia infrastruktury technicznej wodociggowe;j
ujecia wody wraz z zapleczem technicznym.

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,01;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,0;
3) maksymalna powierzchnia zabudowy: 90% powierzchni terenu;
4) minimalny udzial powierzchni biologicznie czynnej: 5% powierzchni terenu;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy: 15 m;

6) geometria dachéw: dachy symetryczne dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia potaci
dachowych do 45°.

§ 38. 1. Wyznacza si¢ tereny infrastruktury technicznej — wodociagowej oznaczone na rysunku planu
symbolami 2 W, 3 W, dla ktéorych ustala si¢ przeznaczenie: sieci, obiekty iurzadzenia infrastruktury
technicznej — wodociagowej, w tym obiekty budowlane i urzadzenia infrastruktury technicznej wodociagowej
zbiornikéw wodociagowych wraz z zapleczem technicznym.
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2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) minimalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy: 0,01;
2) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 1,0;
3) maksymalna powierzchnia zabudowy: 90% powierzchni terenu;
4) minimalny udzial powierzchni biologicznie czynnej: 5% powierzchni terenu;
5) maksymalna wysokos$¢ zabudowy: 15 m;

6) geometria dachéw: dachy symetryczne dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia potaci
dachowych do 45°.

§ 39. 1. Wyznacza si¢ tereny parkingdw oznaczone na rysunku planu symbolami od 1 KOP do 3 KOP,
dla ktérych ustala sig:

1) przeznaczenie: parkingi;

2) dopuszczenie lokalizacji budynkéw i budowli funkcjonalnie zwigzanych z zabudowa wymieniona w pkt 1,
w szczegolnosci obiektow shuzacych obstudze parkingu.

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) minimalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy: 0,01;
2) maksymalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy: 0,3;
3) maksymalna powierzchnia zabudowy: 10% powierzchni terenu;
4) minimalny udzial powierzchni biologicznie czynnej: 10% powierzchni terenu;
5) maksymalna wysoko$¢ zabudowy: 7,5 m;

6) geometria dachéw: dachy symetryczne dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia potaci
dachowych od 35° do 45°.

§ 40. 1. Wyznacza si¢ tereny drég publicznych Kklasy ,,gléwna” oznaczone na rysunku planu symbolami
od 1 KDG do 4 KDG, dla ktorych ustala si¢:

1) przeznaczenie: droga publiczna klasy ,,gtéwna”;
2) dopuszczenie lokalizacji budowli funkcjonalnie zwigzanych z przeznaczeniem wymienionym w pkt 1.

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: szeroko$¢ wliniach rozgraniczajacych — zgodnie
z rysunkiem planu.

§ 41. 1. Wyznacza si¢ tereny drég publicznych klasy ,,zbiorcza” oznaczone na rysunku planu symbolami
od 1 KDZ do 2 KDZ, dla ktérych ustala sie:

1) przeznaczenie: droga publiczna klasy ,,zbiorcza”;
2) dopuszczenie lokalizacji budowli funkcjonalnie zwigzanych z przeznaczeniem wymienionym w pkt 1.

2. Zasady zabudowy 1izagospodarowania terenu: szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — zgodnie
z rysunkiem planu.

§ 42. 1. Wyznacza si¢ tereny drog publicznych klasy ,,lokalna” oznaczone na rysunku planu symbolami
od 1 KDL do 27 KDL, dla ktérych ustala sig:

1) przeznaczenie: droga publiczna klasy ,,lokalna”;
2) dopuszczenie lokalizacji budowli funkcjonalnie zwigzanych z przeznaczeniem wymienionym w pkt 1.

2. Zasady zabudowy 1izagospodarowania terenu: szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — zgodnie
z rysunkiem planu.

§ 43. 1. Wyznacza si¢ tereny drog publicznych Kklasy ,,dojazdowa” oznaczone na rysunku planu
symbolami od 1 KDD do 49 KDD, dla ktorych ustala si¢:

1) przeznaczenie: droga publiczna klasy ,,dojazdowa”;
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2) dopuszczenie lokalizacji budowli funkcjonalnie zwigzanych z przeznaczeniem wymienionym w pkt 1.

2. Zasady 