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UCHWALA NR XIV/359/2016
RADY MIASTA GLIWICE

z dnia 17 marca 2016 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Gliwice dla obszaru obejmujacego cze$¢ Osiedla Brzezinka,
polozona na poludnie od ulicy Kozielskiej i na wschéd od ulicy Lubelskiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 51 art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym
(tj. Dz. U. z2015r., poz. 1515 zpdzn. zm.), art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z p6ézn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Gliwice
po stwierdzeniu, Ze przedmiotowy plan nie narusza ustalen obowiazujacego ,,Studium uwarunkowan
i kierunkow zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice”, ktore zostalo przyjete uchwala
Nr XXX1/956/2009 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 17 grudnia 2009 r.,
uchwala, co nastepuje:

Rozdzial 1.
Przepisy ogolne

§ 1. 1. Plan stanowi realizacj¢ Uchwaly Nr XXXIV/661/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 9 maja
2013 r. w sprawie przystgpienia do sporzadzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Gliwice dla obszaru obejmujacego czgs¢ Osiedla Brzezinka, polozong na potudnie od ulicy Kozielskiej i na
wschod od ulicy Lubelskie;.

2. Plan obejmuje obszar potozony w pdinocno — zachodniej czeSci miasta Gliwice, o powierzchni
231,87 hektarow, ktorego granice wyznaczaja:

1) od strony pdétnocno — wschodniej ulica Kozielska;

2) od strony potudniowo — wschodniej ulica Kresowa;

3) od strony potudniowo — zachodniej granica miasta;

4) od strony potnocno — zachodniej granica miasta oraz ulica Lubelska.
3. Zatacznikami do uchwaly sg:

1) rysunek planu w skali 1:2000 wraz z wyrysem ze Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego miasta Gliwice, stanowiacy zalacznik nr 1;

2) rozstrzygniecie Rady Miasta Gliwice o sposobie rozpatrzenia nieuwzglednionych uwag wniesionych do
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice wytozonego do publicznego
wgladu, stanowigce zatgcznik nr 2;
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3) rozstrzygnigcie Rady Miasta Gliwice o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej oraz inwestycji celu publicznego, ktére naleza do zadan wilasnych gminy oraz

zasad ich finansowania, stanowiace zatacznik nr 3.
§ 2. 1. Nastepujace oznaczenia graficzne na rysunku planu sg ustaleniami planu:
1) granica obszaru obj¢tego planem,;
2) linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania;
3) obowiazujace linie zabudowy;
4) nieprzekraczalne linie zabudowy;
5) obiekty chronione prawem miejscowym,;
6) kapliczki 1 krzyze;
7) pomnik;
8) granica strefy ,,W” ochrony archeologicznej;
9) granica strefy ,,OW” obserwacji archeologicznej;
10) zespoty zieleni chronione ustaleniami planu;
11) linia elektroenergetyczna napowietrzna 400kV — istniejgca;

12) numery i symbole identyfikacyjne terendw, o ktorych mowa w §4.

2. Pozostale oznaczenia nie wymienione w ust. 1 stanowig oznaczenia elementéw informacyjnych:

1) stanowiska archeologiczne AZP;

2) granica udokumentowanego ztoza wegla kamiennego ,,Gliwice” (337 WK);
3) granica strefy ochrony sanitarnej istniejacego cmentarza;

4) granica strefy technicznej od linii elektroenergetycznej 400kV;

5) strefa imisji hatasu od autostrady Lpwy 7075 dB;

6) strefa imisji hatasu od autostrady Lpyy 65—70 dB;

7) strefa imisji hatasu od autostrady Lpwy 60—65 dB;

8) granica miasta;

9) istniejace turystyczne szlaki piesze;

10) istniejace turystyczne trasy rowerowe.

§ 3. llekro¢ w dalszych przepisach niniejszej uchwaty jest mowa o:

1) budynku pomocniczym - nalezy przez to rozumie¢ wolnostojacy lub przybudowany budynek
umozliwiajacy funkcjonowanie wlasciwego obiektu ustugowego, badz produkcyjnego, spetniajacy

w szczegolnosci rolg magazynu, strozowki, szatni, portierni;

2) dachu plaskim — nalezy przez to rozumie¢ dach o kacie nachylenia od 0° do 12°;

3) dachu symetrycznym — nalezy przez to rozumie¢ dach o symetrycznym uktadzie potaci oraz jednakowym

kacie nachylenia gtdwnych potaci dachowych;

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ liniowe oznaczenie graficzne, po
wewnetrznej stronie ktorego, dopuszcza sie wznoszenie nadziemnych cze$ci budynkow, z zastrzezeniem

§ 5 ust. §;

5) no$niku reklamowym - nalezy przez to rozumie¢ wolnostojace, zwigzane z gruntem urzadzenie
reklamowe lub urzadzenie reklamowe posiadajace samodzielna konstrukcje nosna, a takze banery, tablice
reklamowe, na S$cianach budynkéw iinnych obiektach budowlanych, shuzace prezentacji reklamy

w jakiejkolwiek postaci;
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6) no$niku reklamowym $wietlnym — nalezy przez to rozumie¢ reklamy wykorzystujace diody $wietlne,
w szczegolnosci typu LED, a takze telebimy, ekrany plazmowe, wyswietlacze i neony — z wytaczeniem
reklam o$wietlanych i podswietlanych $wiattem zewnetrznym;

7) obowiazujacej linii zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ lini¢, na ktérej musi by¢ usytuowana
zewngtrzna krawedz zewnetrznej $ciany budynku, ktorego funkcja wynika z przeznaczenia podstawowego
i ktérej nie moga przekroczy¢ nadziemne czesci tego budynku, z zastrzezeniem, ze dla pozostatych
budynkow na dzialce budowlanej linia ta wywotuje skutki jak nieprzekraczalna linia zabudowy oraz
z zastrzezeniem § 5 ust. §;

8) obszarze planu — nalezy przez to rozumie¢ wszystkie tereny objete planem;

9) planie — nalezy przez to rozumie¢ komplet ustalen zawartych w tresci uchwaty ina rysunku planu,
dotyczacych obszaru planu;

10) przeznaczeniu podstawowym — nalezy przez to rozumie¢ takie przeznaczenie, ktore zajmuje ponad 50%
powierzchni catkowitej wszystkich istniejacych i projektowanych obiektow w granicach dziatki
budowlanej, a w przypadku terendw nieprzeznaczonych w planie pod zabudowe, ponad 50% powierzchni
terenu wyznaczonego liniami rozgraniczajacymi — o ile ustalenia szczegdtowe dotyczace poszczegdlnych
terendw nie stanowig inaczej;

11) przeznaczeniu uzupelniajacym — nalezy przez to rozumieé, przeznaczenie inne niz podstawowe,
dopuszczone na dzialce budowlanej lub terenie jako uzupelnienie przeznaczenia podstawowego, na
warunkach okreslonych w planie;

12) szyldzie reklamowym — nalezy przez to rozumie¢ oznaczenia graficzne, w tym neony, znaki firmowe,
tabliczki informacyjne, wskazujace rodzaj imiejsce wykonywania dziatalnosci, w szczegolnosci
umieszczone nad witryna lub wejsciem;

13) terenie — nalezy przez to rozumie¢ wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczajacymi i oznaczony
symbolem fragment obszaru planu, o okre$§lonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania;

14) terenie zabudowy mieszkaniowo — uslugowej — nalezy przez to rozumie¢ teren, na ktéorym funkcje
mieszkaniowa i ustugowa moga wystepowac¢ samodzielnie lub tacznie, w dowolnych proporcjach;

15) uchwale — nalezy przez to rozumie¢ niniejszg uchwale Rady Miasta Gliwice;

16) uslugach nieuciazliwych — nalezy przez to rozumie¢ inwestycje o charakterze ustugowym z zakresu:
handlu detalicznego, gastronomii, turystyki, zakwaterowania, zdrowia iodnowy biologicznej, opieki
spolecznej i socjalnej, dziatalnosci biurowej iadministracji, finanséw, ubezpieczen, bezpieczenstwa
i porzadku publicznego, obstugi firm i klienta, kultury, nauki, o$wiaty i ksztalcenia, sportu i rekreacji,
informatyki 1i1aczno$ci, rzemiosta ustugowego inaprawczego, przy czym inwestycje te, nie moga
powodowa¢ ucigzliwos$ci zwigzanych z emisjg substancji, energii oraz halasu i nie mogg by¢ zaliczane do
przedsiewzig¢ mogacych zawsze lub potencjalnie znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko;

17) wysokosci zabudowy — nalezy przez to rozumiec:
a) wysokos¢ budynkow,

b) wysokos¢ obiektow budowlanych nie wymienionych w lit. a), mierzong od $redniego poziomu terenu na
obrysie obiektu do najwyzej potozonej czgsci tego obiektu.

§ 4. Ustala si¢ nastgpujace przeznaczenia terenow i ich symbole:
1) MN — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej — istniejace;
2) MNn — tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej — nowe;
3) MN/U — tereny zabudowy mieszkaniowo — ustugowej — istniejace;
4) MN/Un — tereny zabudowy mieszkaniowo — ustugowej — nowe;
5) U — tereny zabudowy ustugowej — istniejace;
6) Un — tereny zabudowy uslugowej — nowe;

7) Ukr/ZC — teren ustug kultu religijnego i cmentarza;
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8) ZL — lasy;

9) ZP — tereny zieleni urzadzonej;

10) ZNW — tereny zieleni niskiej i wysokiej;

11) R — tereny rolnicze;

12) WS — tereny wod powierzchniowych §rodladowych;
13) IT — teren infrastruktury technicznej;

14) KS — tereny komunikacji;

15) KDA — teren drogi publicznej klasy autostradowej;
16) KDG — teren drogi publicznej klasy gtowne;;

17) KDZ — tereny drog publicznych klasy zbiorczej;
18) KDL — tereny drog publicznych klasy lokalnej;

19) KDD - tereny drég publicznych klasy dojazdowej;
20) KDW — tereny drog wewnetrznych;

21) KP — tereny ciggéw pieszych lub rowerowych.

Rozdzial 2.
Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego

§ 5. 1. Dla istniejgcej zabudowy o wskaznikach i parametrach przekraczajacych okreslone w ustaleniach
szczegotowych dla poszczegoélnych terendw, dopuszcza si¢ wszelkie prace budowlane, ktore nie spowoduja
zwigkszenia przekroczenia tych parametréw, oile zapisy planu dla poszczegoélnych terenéw nie stanowig
inaczej.

2. Maksymalna wysoko$¢ zabudowy w obszarze planu — 45m, o ile ustalenia szczegélowe dla terenow
nie stanowig inaczej.

3. Na terenach MN, MNn, MN/U, MN/Un, U, Un i Ukt/ZC, z zastrzezeniem szczegotowych ustalen planu,
dopuszcza sig:

1) lokalizacje:
a) drog wewnetrznych, dojs¢, parkingdéw, miejsc postojowych, ciggdw pieszych lub rowerowych,
b) budynkow gospodarczych, budynkéw pomocniczych, garazy,
c) zieleni towarzyszacej,
d) miejsc na odpady komunalne, ogrodzen, zadaszen, tarasow,
e) budowli terenowych takich, jak: podjazdy, schody, rampy, mury oporowe, itp.,
f) obiektow matej architektury,
g) urzadzen i obiektow stuzacych ochronie srodowiska i zdrowia, urzadzen ochrony przed hatasem,
h) uzbrojenia terenu;
2) realizacje kondygnacji podziemnych.
4. Ustala si¢ zakaz:
1) realizacji dachéw wklestych (pograzonych);
2) stosowania jako pokrycia dachow spadzistych papy bitumicznej, blachy trapezowej i blachy faliste;;

3) stosowania w elewacjach ipokryciach dachowych budynkéw w zabudowie blizniaczej i szeregowe;,
odmiennej kolorystyki i odmiennych rozwigzan materialowych w poszczegdlnych segmentach zabudowy.
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5. W granicach terenéw: MN, MNn, MN/U, MN/Un, U, Un i Ukr/ZC, ustala si¢ zakaz stosowania bali
drewnianych, listew i paneli z tworzyw sztucznych typu ,.siding” oraz blachy, jako podstawowych materiatow
elewacyjnych, z zastrzezeniem § 36 ust. 2 pkt 2.

6. Od strony terendow przestrzeni publicznej, ustala si¢ zakaz wznoszenia ogrodzen:
1) z prefabrykowanych elementéw betonowych, zelbetowych lub z blachy;
2) o wysokosci wigkszej niz 1,8m.

7. Zasady 1 warunki sytuowania nos$nikoéw i szyldow reklamowych:
1) szyldy reklamowe nalezy lokalizowa¢ wedtug nastepujacych zasad:

a) powinny by¢ montowane jedynie w pasie przyziemia do linii gzymsu;

b) montaz szyldow reklamowych nie moze wuszkodzi¢ oraz przestoni¢ istniejacych  detali
architektonicznych,

2)na budynkach mieszkalnych lub na kondygnacjach mieszkalnych budynkow, dopuszcza si¢ montaz
no$nikow reklamowych, wyltacznie na $cianach szczytowych, pozbawionych otworéw okiennych oraz
W sposdb  nie przyslaniajacy inie niszczacy detali  architektonicznych budynkoéw, o powierzchni
reklamowej nieprzekraczajacej 3m? oraz lacznej powierzchni reklamowej nieprzekraczajacej 20%
powierzchni §ciany;

3) na budynkach innych niz wymienione w pkt 2, dopuszcza si¢ montaz nosnikéw reklamowych, o tgcznej
powierzchni reklamowej nieprzekraczajacej 25% powierzchni $ciany;

4) dopuszcza si¢ lokalizacje wolnostojacych no$nikéw reklamowych wylacznie o powierzchni reklamowe;j
nie wigkszej niz 3m?, na terenach MN, MNn, MN/U, MN/Un, U, Un, Ukr/ZC i IT;

5) minimalna odlegto$¢ wolnostojagcych nosnikow reklamowych od centralnego punktu skrzyzowania drog
publicznych powinna wynosi¢ 30m;

6) ustala si¢ zakaz realizacji no$nikow reklamowych:
a) poza terenami zabudowanymi oraz przeznaczonymi do zabudowy,
b) na drzewach, obiektach matej architektury, na dachach budynkows;

7) ustala si¢ zakaz realizacji no$nikéw reklamowych $wietlnych, wtym o zmiennej tresci, w pasie
o szerokosci 10m, liczac od linii rozgraniczajacych terenow KDG i KDZ;

8) ustala si¢ zakaz lokalizacji no$nikow reklamowych, w tym $wietlnych, w szczegoélno$ci o zmiennej tresci,
skierowanych do uczestnikoéw ruchu drogowego autostrady A4.

8. Wyznaczone w planie nieprzekraczalne i obowigzujace linie zabudowy nie dotycza:
1) podziemnych elementow zagospodarowania terenu oraz o wysokosci do 0,5m ponad poziom terenu;

2) balkonow, wykuszy, gzymsow, okapow, zadaszen, wejs¢ 1 elementow odwodnienia dachu, wykraczajacych
do 0,8m poza zewnetrzng powierzchni¢ sciany budynku;

3) podjazdéw dla niepetnosprawnych oraz schodoéw zewngtrznych.

Rozdzial 3.
Zasady ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu

§ 6. 1. W obszarze planu ustala si¢ zakaz lokalizacji inwestycji zaliczanych do przedsiewzig¢ mogacych
zawsze znaczaco oddzialywaé na Srodowisko, za wyjatkiem inwestycji z zakresu laczno$ci publicznej,
uzbrojenia terenu i drog publicznych.

2. Elementy systemu przyrodniczego stanowig zielen iwody otwarte, polozone w obrgbie terendéw
oznaczonych symbolami Ukr/ZC, ZP, ZL, R, ZNW i WS oraz powierzchnia biologicznie czynna, zielen
towarzyszaca zabudowie mieszkaniowe;j i ustugowej, a takze drzewa wzdhuz drog.

3. Ustala si¢ nakaz utrzymania ciagtosci elementéw systemu przyrodniczego, poprzez:

1) zakaz stosowania betonowych i zelbetowych obudéw koryt istniejacych ciekdw wodnych, za wyjatkiem
elementow zabezpieczenia przed osuwaniem gruntu;
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2) zakaz catkowitej likwidacji urzadzen i rowow melioracyjnych — dopuszcza si¢ ich przebudowe;
3) zachowanie istniejacych drzew na terenach Ukt/ZC, ZNW i R;
4) zachowanie i ochrong szpaleru drzew, wzdhuz ul. Kozielskiej, ul. Walbrzyskiej oraz ul. Nowosadeckie;j;

5) dopuszcza si¢ wycinkg drzew, o ktorych mowa wpkt 31 4, wzlym stanie fitosanitarnym, a takze
kolidujacych zrealizacja inwestycji drogowej lub zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu kolowego
1 pieszego, pod warunkiem ich kompensacji.

4. W zakresie ochrony przed ucigzliwosciami lokalizowanych obiektow obowigzujg nastepujace ustalenia:
1) dla terenéw podlegajacych ochronie akustycznej i oznaczonych na rysunku planu symbolami:

a) MN, MNn - obowiazuje dopuszczalny poziom hatasu jak dla terenéw zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej,

b) MN/U, MN/Un — obowiazuje dopuszczalny poziom hatasu jak dla terendw mieszkaniowo — ustugowych;

2) realizacja funkcji ustugowej, nie moze powodowac ograniczen w uzytkowaniu terenéw sasiednich, zgodnie
z ich przeznaczeniem.

5. W zakresie postgpowania z odpadami ustala si¢:

1) nakaz prowadzenia gospodarki odpadami w sposob zgodny z przepisami o odpadach, o ochronie
srodowiska oraz o utrzymaniu czystosci i porzadku obowiazujacymi w gminie;

2) zakaz magazynowania odpadow z wyjatkiem odpadéw wytworzonych w wyniku dziatalnosci prowadzone;j
na wlasnym terenie lub przeznaczonych do wykorzystania na tym terenie, z zastrzezeniem, ze okres
magazynowania takich odpadéw nie moze by¢ dluzszy, niz wynika to z obowiazujacych przepisow
odrebnych, z zakresu gospodarki odpadami — z zastrzezeniem pkt 3;

3) na terenie oznaczonym symbolem 2U, dopuszcza si¢ zbieranie i magazynowanie odpadow w ramach
punktu skupu ztomu.

6. Dla ograniczenia niskiej emisji do atmosfery ustala si¢ zakaz stosowania zrddet ciepta nie spetniajgcych
warunkow okreslonych w §12 ust. 8.

7. Ustala sig:

1) zakaz prowadzenia dziatalnosci powodujacej zanieczyszczenie wod powierzchniowych i podziemnych,
w szczegolnoscei:

a) zakaz wprowadzania do gruntu i wod powierzchniowych $ciekéw bez ich oczyszczenia,
b) zakaz lokalizacji sktadowisk odpadow,

c) zakaz zbierania i magazynowania odpadéw, z zastrzezeniem ust. 5 pkt 3,

d) zakaz wykorzystywania odpadéw do zmian uksztattowania terenu;

2) nakaz uszczelnienia nawierzchni narazonych na zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi, w tym
nawierzchni drég publicznych, parkingow i placow manewrowych.

Rozdzial 4.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow, w tym krajobrazow kulturowych,
oraz débr kultury wspolczesnej

§ 7. 1. Wykaz obiektéw chronionych prawem miejscowym:

Lp. adres rodzaj wiek styl

1) Walbrzyska ko$ciot p.w. $w. Jadwigi 1890-1899r. neogotyk

2) Waltbrzyska krzyz 1895r. neorensans
3) Watbrzyska 4 dom ok pot. XIX w./lata 30 XX w. bezstylowy
4) Watbrzyska 6 dom lata 30 XX w. bezstylowy
5) Watbrzyska 10 dom lata 30 XX w. bezstylowy
6) Walbrzyska 12 dom lata 30 XX w. bezstylowy
7) Watbrzyska 20 dom lata 30 XX w. bezstylowy
8) Waltbrzyska 24 dom lata 30 XX w. bezstylowy
9) Watbrzyska 26 bud. mieszk.- gospodarczy kon. XIX w., XX w. bezstylowy
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10) Walbrzyska 28 dom lata 30 XX w. bezstylowy
11) Walbrzyska 36 dom 1 ¢w. XX w. bezstylowy
12) Watbrzyska 38 dom kon. XIX w., XX w. bezstylowy
13) Lubelska 3 dom pocz. XX w. bezstylowy
14) Lubelska 11 dom kon. XIX w. bezstylowy
15) Lubelska 19 dom kon. XIX w., lata 30 XX w. bezstylowy
16) Lubelska 33 dom kon. XIX w. bezstylowy
17) Lubelska 35 dom kon. XIX w. bezstylowy
18) Lubelska57 dom kon. XIX w. bezstylowy
19) Lubelska le$niczéwka z zabudowaniami
gospodarczymi
20) Zamojska 36 (1) dom 1904r. secesyjno-eklektyczny
21) Zamojska 8 (2) szkota, bud. uzytecznosci pocz. XX w., XXI w. bezstylowy
publicznej
22) Zamojska (6) budynek ustugowy, kon. XIX w., 1 pol. XXw. bezstylowy
gospodarczy
23) Zamojska (16) zespot folwarczny ok. pol. XIX w., bezstylowy
1 pol. XX w.

2. Dla obiektéw wymienionych w ust 1:

1) w przypadku przebudowy, rozbudowy i remontow obiektow objetych ochrong nalezy zachowac istniejace,
pierwotne formy dachéw tj. dachy dwuspadowe, wielospadowe, oraz spadki dachow;

2) nalezy stosowa¢ barwy elewacji odtwarzajace kolorystyke oryginalng (kolor naturalny tynku, piaskowy,
popielaty) a takze materialy wykonczeniowe nawigzujace do oryginalnych (tynk, dachéwka ceramiczna,
cegla);

3) dopuszcza si¢ likwidacje budynkow objetych ochrong konserwatorska w przypadku ich bardzo ztego stanu
technicznego;

4) dodatkowo dla obiektu le$niczowki, wymienionej w pkt 19, ustala si¢:
a) zakaz zewnetrznej termomodernizacji oraz zmian ksztattu dachu,

b) nakaz zachowania lub odtworzenia detalu architektonicznego elewacji oraz zachowania lub odtworzenia
rodzaju ikolorystyki materiatow wykonczeniowych (kolor naturalny tynku - piaskowy, popielaty,
oktadzina kamienna, dachowka ceramiczna czerwona).

3. Wyznacza si¢ obiekty do objecia ochrong prawem miejscowym, oznaczone na rysunku planu:
1) kapliczka wraz zielenig towarzyszaca przy ul. Zamojskiej;
2) kapliczka przy ul. Walbrzyskiej, w ogrodzie prywatnej nieruchomosci;
3) pomnik w lesie, na zach6d od ul. Lubelskie;j.
4. Dla obiektéw wymienionych w ust. 3, ustala si¢:
1) utrzymanie obecnych lokalizacji;
2) utrzymanie obecnych ksztattéw i form obiektow oraz detali architektonicznych;
3) stosowanie barw odtwarzajacych kolorystyke oryginalng;
4) utrzymanie zieleni towarzyszacej obiektom, w stanie nie pogarszajacym stanu technicznego obiektow.

5. Wykaz stanowisk archeologicznych znajdujacych si¢ na obszarze planu:

Lp. Nr stan. w obrebie obszaru AZP Nr stan. w obrgbie Typ stanowiska Przynaleznos$¢
(Archeologicznego Zdjecia Polski) miejscowosci chronologiczna
1) 97-43/29 Brzezinka 1 osada otwarta starozytnosc
osada otwarta weczesne Sredniowiecze
$lad osadnictwa sredniowiecze XIVw.
2) 97-43/30 Brzezinka 2 osada otwarta wczesne §redniowiecze
3) 97-43/32 Brzezinka 4 osada otwarta wczesne $redniowiecze
4) 97-43/35 Brzezinka 7 $lad osadnictwa Sredniowiecze
5) 97-43/36 Brzezinka 8 $lad osadnictwa Sredniowiecze
6) 97-43/37 Brzezinka 9 osada otwarta Sredniowiecze
XII-XIVw.
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7 97-43/38 Brzezinka 10 $lad osadnictwa epoka kamienia

8) 97-43/15 Koztéw 11 osada otwarta $redniowiecze

6. Dla ochrony zabytkéw archeologicznych wokét stanowisk, o ktorych mowa w ust. 5, wyznacza si¢
granicg strefy ,,W” ochrony archeologiczne;.

7. Wyznacza si¢ granice strefy ,,OW” obserwacji archeologicznej, obejmujacej fragment obszaru planu na
poludniowy - zachdd od ulicy Kozielskiej, zgodnie z rysunkiem planu, o domniemanej, na podstawie badan lub
innych wskazowek, zawartosci reliktow archeologicznych.

8. W obrgbie stref ,,W” 1,,O0W”, dla inwestycji zwigzanych z pracami ziemnymi, moze by¢é wymagane
przeprowadzenie badan archeologicznych, zgodnie z przepisami odrgbnymi.

9. Ustala si¢ utrzymanie, ochron¢ iewentualne uzupehnienie, zespolu zieleni chronionego ustaleniami
planu, przy ul. Zamojskiej — cmentarza parafialnego z pocz. XX w., oznaczonego na rysunku planu.

10. W granicach obszaru planu nie wystepuja obiekty, kwalifikujace si¢ do objecia zasadami ochrony
dziedzictwa dobr kultury wspotczesne;.

Rozdzial S.
Wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych

§ 8. 1. Na obszarze planu nie wyznacza si¢ obszaréw przestrzeni publicznych, w rozumieniu ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. Nastepujace tereny ustala si¢ jako przestrzenie publiczne:
1) tereny drog publicznych (KDA, KDG, KDZ, KDL, KDD);
2) tereny ciggdéw pieszych lub rowerowych (KP);
3) tereny drog wewnetrznych (KDW), nie nalezacych do drég publicznych;
4) tereny zieleni urzadzonej (ZP);
5) lasy (ZL).
3. Dla terenéw wymienionych w ust. 2 pkt 1, ustala sie:
1) ksztattowanie wnetrz ulicznych poprzez utrzymanie istniejacych drzew i realizacje nowych nasadzen;

2) dopuszcza si¢ likwidacje drzew w zlym stanie fitosanitarnym, a takze kolidujacych z realizacja inwestycji
drogowej lub zagrazajacych bezpieczenstwu ruchu kotowego i pieszego, pod warunkiem ich kompensacji.

4. Dla terenow wymienionych w ust. 2 pkt 2-5, wymagania dotyczace zasad zagospodarowania okre$lone
zostaty w ustaleniach szczeg6towych dla terenow.

Rozdzial 6.

Sposoby zagospodarowania terenéw lub obiektow podlegajacych ochronie, na podstawie odrebnych
przepiséw, terenow gorniczych, a takze obszarow szczegolnego zagrozenia powodzia, obszaréw osuwania
si¢ mas ziemnych, krajobrazéw priorytetowych okreslonych w audycie krajobrazowym oraz w planach
zagospodarowania przestrzennego wojewodztwa

§ 9. 1. Obszar planu potozony jest w calosci, w granicach Glownego Zbiornika Woéd Podziemnych —
330 Gliwice, dla ktérego nie ma wyznaczonych stref ochronnych.

2. Czg$¢ obszaru planu potozona jest w granicach strefy ochrony sanitarnej istniejagcego cmentarza, w ktorej
obowiazuja ograniczenia zagospodarowania, zgodnie z przepisami odrgbnymi.

3. Czgs¢ obszaru planu potozona jest w granicach ztoza wegla kamiennego Nr WK 337, o nazwie Gliwice.
4. W granicach obszaru planu nie wystepuja:

1) tereny zalewowe oraz obszary szczegdlnego zagrozenia powodzig, w rozumieniu ustawy Prawo wodne;

2) tereny gornicze oraz tereny zagrozone osuwaniem si¢ mas ziemnych;

3) krajobrazy priorytetowe okreslone w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania
przestrzennego wojewodztwa;
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4) obiekty oraz tereny, podlegajace ochronie, na podstawie ustawy o ochronie przyrody.

Rozdzial 7.
Szczegolowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomosci objetych planem

§ 10. 1. Na obszarze planu nie wyznacza si¢ granic obszar6w wymagajacych scalania ipodziatu
nieruchomosci.

2. Ustala si¢ nastgpujace parametry nowo wydzielonych dziatek uzyskiwanych w wyniku scalania
i podzialu nieruchomosci:

1) powierzchnia dzialek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziatu nieruchomos$ci nie mniejsza niz:
a) 600 m? dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojacej,
b) 450 m? dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliZzniaczej,
¢) 250 m? dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie szeregowe;j,
d) 500 m? dla budynku ustugowego,
e) 2 m?dla uzbrojenia terenu;
2) szeroko$¢ frontu dziatek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziatu nieruchomosci nie mniejsza niz:
a) 20 m dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojace;j,
b) 16 m dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie blizniaczej,
¢) 6 m dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie szeregowej,
d) 10 m dla budynku uslugowego,
e) 1 m dla uzbrojenia terenu,
3) kat potozenia granicy dzialki w stosunku do pasa drogowego w przedziale pomigdzy 70° a 110°.

Rozdzial 8.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy system6éw obslugi komunikacyjnej

§ 11. 1. Obstuge komunikacyjna terendw nalezy zapewni¢ w oparciu o podstawowy system drog stuzacy
powigzaniom drogowym wewnetrznym i zewng¢trznym, na ktory sktadaja sie:

1) droga publiczna klasy gtéwnej (KDG 1/2) — fragment ul. Kozielskiej (poludniowa strona korytarza drogi);

2) drogi publiczne klasy zbiorczej (KDZ 1/2) — fragment ul. Lubelskiej (poludniowo-wschodnia strona
korytarza drogi), ul. Lubelska, ul. Walbrzyska, fragment ul. Nowosadeckiej, taczacy ul. Walbrzyska
z Lubelska;

3) drogi publiczne klasy lokalnej (KDL 1/2) — ul. Lwowska, fragment ul. Nowosadeckiej, ul. Zamojska,
ul. bez nazwy - SKDL 1/2 - przedtuzenie ul. Kieleckiej, ul. Halicka;

4) drogi publiczne klasy dojazdowej (KDD 1/2);
5) drogi wewngtrzne (KDW) — nie nalezace do drog publicznych.
2. Obstluga komunikacyjna terenéw:
1) 8MN — od terenu drogi 4KDZ 1/2, istniejaca droga wewnetrzng, poprzez teren 5ZL;

2) 36MN — od terenu drogi publicznej poza obszarem planu — ul. Kresowej, istniejacg droga wewngtrzna,
poprzez teren 6MNn, 1Un i 28ZNW;

3) 1Un — od terenu drogi 9KDW istniejgca drogg wewnetrzng poprzez teren 3U.

3. W obszarze planu znajduje si¢ fragment autostrady A4 (KDA 2/3). Obstuga komunikacyjna terenéw
przylegltych do autostrady A4 bedzie si¢ odbywac wylacznie poprzez podstawowy system drog, bez mozliwos$ci
bezposredniego wlaczenia do autostrady i wykorzystania dréog dojazdowych zlokalizowanych w liniach
rozgraniczajacych autostrady.
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4. Na terenach przeznaczonych w planie pod komunikacje, do czasu budowy projektowanych ulic,
dopuszcza si¢ realizacje tymczasowych rozwiazan komunikacyjnych, oile nie uniemozliwia realizacji
docelowo przeznaczenia podstawowego.

5. Obowigzuja nastepujace ustalenia w zakresie miejsc postojowych:

1) przy realizacji inwestycji wymagane jest zapewnienie stanowisk postojowych, w ilosci niezbe¢dnej dla jej
obstugi, lecz nie mniejszej niz:

a) 2 stanowiska na 1 budynek jednorodzinny,

b) dla zabudowy ustugowej — 3 stanowiska na 100m? powierzchni uzytkowej, ale nie mniej niz
2 stanowiska,

¢) dla obiektow handlu — 3 stanowiska na 100m? powierzchni sprzedazy, ale nie mniej niz 2 stanowiska,
d) dla obiektow gastronomii — 20 stanowisk na 100 miejsc konsumenckich, ale nie mniej niz 2 stanowiska,

e) dla obiektow noclegowych, takich jak hotele, pensjonaty — 1 stanowisko na 5 16zek, ale nie mniej niz
2 stanowiska,

f) dla hurtowni, magazynow, placow sktadowych — 30 stanowisk na 100 zatrudnionych ale nie mniej niz
2 stanowiska;

2) na terenach drog klasy zbiorczej (KDZ), drog klasy lokalnej (KDL), drég klasy dojazdowej (KDD) oraz
drog wewnetrznych (KDW) dopuszcza si¢ lokalizacj¢ stanowisk postojowych w formie zatok postojowych
ogoblnodostgpnych;

3) na terenach MN, MNn, MN/U, MN/Un, Ui Un dopuszcza si¢ realizacje miejsc postojowych w formie
terenowych miejsc do parkowania, wiat, garazy, z wylaczeniem garazy wielopoziomowych;

4) dla zabudowy ustugowej, obowigzuje zapewnienie stanowisk postojowych dla pojazdow zaopatrzonych
w karte parkingowa, w liczbie nie mniejszej niz:

a) 1 stanowisko, jezeli liczba stanowisk postojowych wynosi ogoélnie od 6 do 20,
b) 2 stanowiska jezeli liczba stanowisk postojowych wynosi ogélnie od 21 do 40,
¢) 5% ogolnej liczby stanowisk postojowych, jezeli ich liczba wynosi wigcej niz 40.

Rozdzial 9.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemow infrastruktury technicznej oraz zasady obstugi
w zakresie infrastruktury technicznej

§ 12. 1. Dopuszcza si¢ remonty, przebudowe, zmiany przebiegu oraz likwidacje istniejacego uzbrojenia
terenu, w sposob zapewniajacy cigglos¢ systemow zaopatrzenia w media, z zastrzezeniem ust. 6 pkt 6.

2. Ustala si¢ sytuowanie pod ziemig wszystkich liniowych elementow uzbrojenia terenu wraz
z towarzyszacymi urzgdzeniami oraz z przytaczami do poszczegdlnych obiektow, z wyjatkiem linii wysokiego
napiecia i przekaznikéw telekomunikacyjnych.

3. W zakresie zaopatrzenia w wodg:
1) ustala si¢ zaopatrzenie z miejskiej sieci wodociggowej;
2) awaryjne zaopatrzenie w wodg¢ nalezy zapewni¢ zgodnie z przepisami odrebnymi.
4. W zakresie odprowadzania §ciekow komunalnych:
1) ustala si¢ rozbudowe istniejacej i budoweg nowej sieci kanalizacyjnej;
2) ustala si¢ odprowadzanie §ciekow sanitarnych w systemie rozdzielczym do miejskiej oczyszczalni §ciekow;

3) w przypadku braku mozliwosci odprowadzenia $ciekow do kanalizacji sanitarnej, dopuszcza si¢ realizacje
szczelnych bezodptywowych zbiornikoéw na nieczystosci;

4) ustala si¢ neutralizowanie $ciekow przemystowych przed przyjeciem do kolektorow miejskich, poprzez
stosowanie specjalnych urzadzen i technologii.

5. W zakresie odprowadzania wod opadowych i roztopowych:
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1) ustala si¢ odprowadzenie wod opadowych i roztopowych:
a) siecig do kanalizacji deszczowej,
b) do rowow lub ciekéw wodnych,
¢) do potoku Koztowka, zgodnie z przepisami odrebnymi;

2) dopuszcza si¢ retencjonowanie i zagospodarowanie wod opadowych iroztopowych w granicach wlasnej
dziatki, w sposob niezakldcajacy stosunkéw wodnych na dziatkach sasiednich;

3) ustala si¢ objecie systemami odprowadzajacymi wody opadowe i roztopowe terenow o trwatej nawierzchni,
w tym drog, ulic, placow i parkingéw oraz innych powierzchni narazonych na zanieczyszczenia srodkami
ropopochodnymi lub innymi niebezpiecznymi;

4) ustala si¢ podczyszczanie wod opadowych iroztopowych, do wymaganych prawem standardow, przed
wprowadzeniem ich do kanalizacji deszczowej lub do odbiornika.

6. W zakresie zaopatrzenia w energi¢ elektryczna:

1) ustala si¢ zaopatrzenie w energi¢ elektryczng z istniejacych i planowanych sieci elektroenergetycznych
sredniego i niskiego napigcia;

2) dopuszcza si¢ stosowanie odnawialnych zrodet energii;

3) dopuszcza si¢ budowe stacji transformatorowych, wtym rowniez na wydzielonych dzialtkach,
z zapewnieniem dojazdu od strony istniejagcych i projektowanych drog — wykonanych, w zalezno$ci od
sposobu zagospodarowania terenow, jako obiekty wolnostojace, wbudowane lub stupowe;

4) dopuszcza si¢ skablowanie istniejacych napowietrznych linii elektroenergetycznych, z wytaczeniem
istniejacej linii 400kV;
5) dopuszcza si¢ realizacje nowych sieci i urzadzen na potrzeby oswietlenia drog;

6) ustala si¢ utrzymanie przebiegu istniejacej napowietrznej linii elektroenergetycznej najwyzszego napigcia
400k V.

7. W zakresie zaopatrzenia w gaz:

1) ustala si¢ zasilanie za posrednictwem sieci gazowej;

2) dopuszcza si¢ lokalne lub indywidualne zbiorniki gazu.
8. W zakresie zaopatrzenia w energi¢ cieplna:

1) ustala si¢ zaopatrzenie z sieci cieptowniczej centralnej;

2) w przypadku braku technicznych mozliwosci dopuszcza sig:
a) stosowanie odnawialnych zrédet energii,

b) stosowanie indywidualnych instalacji centralnego ogrzewania typu: ogrzewanie elektryczne, kotlownie
gazowe lub olejowe z wylgczeniem nagrzewnic powietrznych olejowych,

c¢) stosowanie indywidualnych instalacji centralnego ogrzewania na paliwa stale (w tym biomasa)
o sprawnosci co najmniej 80% i wskaznikach emisji (ilo§¢ zanieczyszczen w suchych gazach
odlotowych w warunkach normalnych, przy zawartosci tlenu 10%): tlenku wegla nie wigkszym niz
1000 mg/m3 oraz pytu nie wigkszym niz 60 mg/m?;

3) jako dodatkowe zrédto ogrzewania do ogrzewania podstawowego - dopuszczone sg do stosowania kominki
na drewno z dotrzymaniem wskaznikow emisji jak dla instalacji centralnego ogrzewania na paliwa state.

9. W zakresie telekomunikacji:

1) ustala si¢ realizacj¢ sieci iurzadzen zapewniajacych dostep do publicznej sieci telefonicznej, internetu
szerokopasmowego, a takze umozliwiajacych bezprzewodowy dostep do internetu;

2)ustala si¢ rozbudowe istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej, w dostosowaniu do potrzeb
poszczegodlnych lokalizacji;

3) ustala si¢ budowe sieci telekomunikacyjnych oraz urzadzen radiowych telefonii bezprzewodowe;.
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Rozdzial 10.
Obszary przeznaczone na cele publiczne

§ 13. Wyznacza si¢ tereny drog publicznych — KDA, KDG, KDZ, KDL, KDD, jako obszary przeznaczone
do realizacji inwestycji celu publicznego.

Rozdzial 11.
Sposob i termin tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenow

§ 14. W obszarze planu nie okresla si¢ tymczasowego zagospodarowania, urzadzania iuzytkowania
terenOw.

Rozdzial 12.
Stawki procentowe

§ 15. Dla terenow oznaczonych w planie symbolami MNn, MN/Un i Un, ustala si¢ stawke stuzaca do
naliczania jednorazowych optat z tytutlu wzrostu warto$ci nieruchomo$ci w zwigzku z uchwaleniem planu,
w wysokosci 30%.

Rozdzial 13.
Przeznaczenie terenéw, parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
w tym linie zabudowy, gabaryty obiektéow i wskazniki intensywnos$ci zabudowy

§ 16. 1. Wyznacza si¢ teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej — istniejacy, oznaczony na rysunku
planu symbolem 1MN, dla ktérego ustala sig:

1) przeznaczenie podstawowe — zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) przeznaczenie uzupehiajgce — ustugi nieucigzliwe.

2. Zasady ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu — budynki mieszkalne moga by¢ realizowane
wylacznie w zabudowie wolnostojace;j.

3. Parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenow:
1) intensywnos¢ zabudowy:
a) minimalna — 0,1,
b) maksymalna — 1,5;
2) powierzchnia zabudowy — maksymalnie 50% powierzchni dziatki budowlanej;
3) powierzchnia biologicznie czynna — minimalnie 40% powierzchni dziatki budowlanej;
4) maksymalna wysokos$¢ budynkow:
a) mieszkalnych i mieszkalno-ustugowych — do 3 kondygnacji nadziemnych, ale nie wyzsza niz 12m,
b) ustugowych — nie wyzsza niz 9m,
c) gospodarczych i garazy — 1 kondygnacja nadziemna, ale nie wyzsza niz 5,5m;
5) geometria dachow:

a) dla budynkéw mieszkalnych, mieszkalno—ushugowych iustugowych — dachy dwu lub wielospadowe,
symetryczne, o kacie nachylenia potaci 25-60°,

b) dla budynkéw gospodarczych i garazy:
- dachy ptaskie,
- dachy jedno lub wielospadowe, o kacie nachylenia potaci 12—40°;
6) kolorystyka dachow spadzistych: czerwona, czerwono — bragzowa, szara, grafitowa;
7) w przypadku zastosowania tynkéw — kolorystyka tynkéw pastelowa lub biala;

8) nieprzekraczalne linie zabudowy:
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dla terenu odlegtos¢ liczac od linii rozgraniczajacych
a) IMN 6m drogi publicznej klasy zbiorczej — 1KDZ 1/2 — ul. Lubelskiej oraz
drogi wewnetrznej — IKDW

9) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych — 1000m?2.

§ 17. 1. Wyznacza si¢ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej — istniejace, oznaczone na rysunku
planu symbolami 2MN, SMN,36MN, dla ktorych ustala sie¢:

1) przeznaczenie podstawowe — zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) przeznaczenie uzupehiajgce — ustugi nieucigzliwe.

2. Zasady ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu — budynki mieszkalne moga by¢ realizowane
wylacznie w zabudowie wolnostojace;j.

3. Parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenow:
1) intensywno$¢ zabudowy:
a) minimalna — 0,1,
b) maksymalna — 1,0;
2) powierzchnia zabudowy — maksymalnie 50% powierzchni dziatki budowlanej;
3) powierzchnia biologicznie czynna — minimalnie 40% powierzchni dziatki budowlanej;
4) maksymalna wysokos$¢ budynkow:
a) mieszkalnych i mieszkalno—ustugowych — do 2 kondygnacji nadziemnych, ale nie wyzsza niz 9m,
b) ustugowych — nie wyzsza niz 9m,
c¢) gospodarczych i garazy — 1 kondygnacja nadziemna, ale nie wyzsza niz 5,5m;
5) geometria dachow:

a) dla budynkéw mieszkalnych, mieszkalno—ushugowych iustugowych — dachy dwu lub wielospadowe,
symetryczne, o kacie nachylenia potaci 25-45°,

b) dla budynkéw gospodarczych i garazy — dachy jedno lub wielospadowe, o kacie nachylenia potaci 12—
40°;

6) kolorystyka dachow spadzistych: czerwona, czerwono — bragzowa, szara, grafitowa;
7) w przypadku zastosowania tynkow — kolorystyka tynkow pastelowa lub biata;

8) nieprzekraczalne linie zabudowy:

dla terenu odlegtos¢ liczac od linii rozgraniczajacych

a) 2MNi5MN | 6m drogi publicznej klasy zbiorczej — 1KDZ 1/2 — ul. Lubelskiej

9) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych — 1000m?.

§ 18. 1. Wyznacza si¢ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej — istniejace, oznaczone na rysunku
planu symbolami 3MN, 4MN,8MN, dla ktorych ustala sie:

1) przeznaczenie podstawowe — zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) przeznaczenie uzupehiajgce — ustugi nieucigzliwe.

2. Zasady ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu — budynki mieszkalne mogg by¢ realizowane
wylacznie w zabudowie wolnostojace;j.

3. Parametry 1 wskazniki ksztalttowania zabudowy i zagospodarowania terenow:
1) intensywnos¢ zabudowy:
a) minimalna — 0,1,

b) maksymalna — 1,0;
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2) powierzchnia zabudowy — maksymalnie 50% powierzchni dziatki budowlanej;
3) powierzchnia biologicznie czynna — minimalnie 40% powierzchni dziatki budowlanej;
4) maksymalna wysokos$¢ budynkow:
a) mieszkalnych i mieszkalno—ustugowych — do 2 kondygnacji nadziemnych, ale nie wyzsza niz 9m,
b) ustugowych — nie wyzsza niz 9m,
¢) gospodarczych i garazy — 1 kondygnacja nadziemna, ale nie wyzsza niz 5,5m;
5) geometria dachow:
a) dla budynkoéw mieszkalnych, mieszkalno—ustugowych i ustugowych:
- dachy ptaskie,
- dachy dwu lub wiclospadowe, symetryczne, o kacie nachylenia potaci 25-45°,
b) dla budynkow gospodarczych i garazy:
- dachy ptaskie,
- dachy jedno lub wielospadowe, o kacie nachylenia potaci 12—40°;
6) kolorystyka dachow spadzistych: czerwona, czerwono — bragzowa, szara, grafitowa;
7) w przypadku zastosowania tynkow — kolorystyka tynkow pastelowa lub biata;

8) nieprzekraczalne linie zabudowy:

dla terenu odlegtosc liczac od linii rozgraniczajacych
a) 3MN 6m drogi publicznej klasy zbiorczej — 1KDZ 1/2 — ul. Lubelskiej
b) 4MN 6m drogi publicznej klasy zbiorczej — 1KDZ 1/2 — ul. Lubelskiej oraz
drogi wewnetrznej — 2KDW

10) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych — 1000m?.

§ 19. 1. Wyznacza si¢ teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej — istniejacy, oznaczony na rysunku
planu symbolem 7MN, dla ktérego ustala si¢:

1) przeznaczenie podstawowe — zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) przeznaczenie uzupetiajace — ustugi nieuciagzliwe.

3. Zasady ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu — budynki mieszkalne moga by¢ realizowane
wylagcznie w zabudowie wolnostojace;.

3. Parametry i wskazniki ksztalttowania zabudowy i zagospodarowania terenow:
1) intensywnos¢ zabudowy:
a) minimalna — 0,1,
b) maksymalna — 1,0;
2) powierzchnia zabudowy — maksymalnie 50% powierzchni dziatki budowlanej;
3) powierzchnia biologicznie czynna — minimalnie 40% powierzchni dziatki budowlanej;
4) maksymalna wysokos$¢ budynkow:
a) mieszkalnych i mieszkalno — ustugowych — do 2 kondygnacji nadziemnych, ale nie wyzsza niz 9m,
b) ustugowych — nie wyzsza niz 9m,
¢) gospodarczych i garazy — 1 kondygnacja nadziemna, ale nie wyzsza niz 5,5m;
5) geometria dachow:
a) dla budynkéw mieszkalnych, mieszkalno—ustugowych i ustugowych:

- dachy ptaskie,
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- dachy dwu lub wiclospadowe, symetryczne, o kacie nachylenia potaci 25-45°,
b) dla budynkéw gospodarczych i garazy
- dachy ptaskie,
- dachy jedno lub wielospadowe, o kacie nachylenia potaci 12—40°;
6) kolorystyka dachow spadzistych: czerwona, czerwono — brazowa, szara, grafitowa;
7) w przypadku zastosowania tynkéw — kolorystyka tynkéw pastelowa lub biala;

8) nieprzekraczalne linie zabudowy:

dla terenu odlegtos¢ liczac od linii rozgraniczajacych
a) TMN 4m drogi publicznej klasy zbiorczej — 2KDZ 1/2 —ul. Nowosadeckiej
4m drogi publicznej klasy dojazdowej — 4KDZ 1/2 — ul. Walbrzyskiej

§ 20. 1. Wyznacza si¢ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej — istniejace, oznaczone na rysunku
planu symbolami 6MN, 10MN, 12MN, 24MN, 34MN, dla ktorych ustala si¢:

1) przeznaczenie podstawowe — zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) przeznaczenie uzupetiajace — ustugi nieuciagzliwe.
2. Zasady ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) budynki mieszkalne moga by¢ realizowane wylacznie w zabudowie wolnostojacej;

2) dla terenu 10MN dopuszcza si¢ dodatkowo, jako przeznaczenie uzupetniajgce, ustugi z zakresu obstugi
pojazdéw samochodowych.

3. Parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenow:
1) intensywno$¢ zabudowy:
a) minimalna — 0,1,
b) maksymalna — 1,0;
2) powierzchnia zabudowy — maksymalnie 50% powierzchni dziatki budowlanej;
3) powierzchnia biologicznie czynna — minimalnie 40% powierzchni dziatki budowlanej;
4) maksymalna wysokos$¢ budynkow:
a) mieszkalnych i mieszkalno — ustugowych — do 2 kondygnacji nadziemnych, ale nie wyzsza niz 9m,
b) ustugowych — nie wyzsza niz 9m,
c¢) gospodarczych i garazy — 1 kondygnacja nadziemna, ale nie wyzsza niz 5,5m;
5) geometria dachow:
a) dla budynkow mieszkalnych, mieszkalno—ustugowych i ustugowych:
- dachy ptaskie,
- dachy dwu lub wielospadowe, symetryczne, o kacie nachylenia potaci 25-45°,
b) dla budynkow gospodarczych i garazy:
- dachy ptaskie,
- dachy jedno lub wielospadowe, o kacie nachylenia potaci 12—40°;
6) kolorystyka dachow spadzistych: czerwona, czerwono — brazowa, szara, grafitowa;
7) w przypadku zastosowania tynkow — kolorystyka tynkow pastelowa lub biala;

8) nieprzekraczalne linie zabudowy:
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dla terenu odlegtos¢ liczac od linii rozgraniczajacych
a) 6MN 6m drogi publicznej klasy zbiorczej — 1KDZ 1/2 — ul. Lubelskiej
b) 10MN 6m drog publicznych klasy lokalnej — 3KDL 1/2 — ul. Zamojskiej
i 4KDL 1/2 — ul. Lwowskiej
Sm drogi publicznej klasy dojazdowej — 2KDD 1/2
c) 12MN 6m drogi publicznej klasy lokalnej — 3KDL 1/2 —ul. Zamojskiej
10m drogi publicznej klasy gtownej — 1KDG 1/2 —ul. Kozielskiej
d) 24MN 6m drogi publicznej klasy gtownej — 1KDG 1/2 —ul. Kozielskiej
4m drogi publicznej klasy lokalnej — 7KDL 1/2 —ul. Halickiej
e) 34MN 6m drogi publicznej klasy dojazdowej — 11KDD 1/2
Sm drogi wewnetrznej — 9KDW

9) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych — 800m?.

§ 21. 1. Wyznacza si¢ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej — istniejace, oznaczone na rysunku
planu symbolami 9MN, 14MN, 19MN, 20MN, 21MN, 22MN,23MN, 25MN, 26MN,27MN, 29MN, 30MN,
31MN,32MN, dla ktoérych ustala si¢:

1) przeznaczenie podstawowe — zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) przeznaczenie uzupetiajgce — ustugi nieuciazliwe.
2. Zasady ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) budynki mieszkalne moga by¢ realizowane wytacznie w zabudowie wolnostojacej;

2) dopuszcza si¢ realizacje¢ przeznaczenia uzupeliajagcego wylacznie w budynku przeznaczenia
podstawowego, zgodnie zdefinicja budynku mieszkalnego jednorodzinnego, okreslona w Prawie
Budowlanym;

3) ustala si¢ zakaz lokalizacji ustug z zakresu zakwaterowania.
3. Parametry i wskazniki ksztalttowania zabudowy i zagospodarowania terenow:
1) intensywnos¢ zabudowy:
a) minimalna — 0,1,
b) maksymalna — 1,0;
2) powierzchnia zabudowy — maksymalnie 50% powierzchni dziatki budowlanej;
3) powierzchnia biologicznie czynna — minimalnie 40% powierzchni dziatki budowlanej;
4) maksymalna wysokos$¢ budynkow:
a) mieszkalnych — do 2 kondygnacji nadziemnych, ale nie wyzsza niz 9m,
b) gospodarczych i garazy — 1 kondygnacja nadziemna, ale nie wyzsza niz 5,5m;
5) geometria dachow:
a) dla budynkow mieszkalnych:
- dachy ptaskie,
- dachy dwu lub wiclospadowe, symetryczne, o kacie nachylenia potaci 25-45°,
b) dla budynkow gospodarczych i garazy:
- dachy ptaskie,
- dachy jedno lub wielospadowe, o kacie nachylenia potaci 12—40°;
6) kolorystyka dachow spadzistych: czerwona, czerwono — bragzowa, szara, grafitowa;
7) w przypadku zastosowania tynkow — kolorystyka tynkow pastelowa lub biata;

8) obowiazujace linie zabudowy:
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dla terenu odlegtos¢ liczac od linii rozgraniczajacych
a) 19MN, 6m drogi publicznej klasy lokalnej — SKDL 1/2 oraz drogi publicznej
20MN klasy dojazdowej — SKDD 1/2
b) 21MN 6m drogi publicznej klasy lokalnej — SKDL 1/2
c) 22MN, 6m drogi publicznej klasy lokalnej - 7KDL 1/2 — ul. Halickiej oraz drogi
23MN publicznej klasy dojazdowej — SKDD 1/2,
d) 25MN, 6m drogi publicznej klasy lokalnej — 7KDL 1/2 — ul. Halickiej oraz
26MN, drogi publicznej klasy dojazdowej — 8KDD 1/2,
27MN
e) 29MN, 6m drogi publicznej klasy dojazdowej — 8KDD 1/2
30MN
9) nieprzekraczalne linie zabudowy:
dla terenu odleglosc liczac od linii rozgraniczajacych
a) IMN 6m drogi publicznej klasy lokalnej — 4KDL 1/2 —ul. Lwowskiej
b) 14MN 6m drogi publicznej klasy dojazdowej — 2KDD 1/2
c) 19MN 6m drogi publicznej klasy lokalnej — 6KDL 1/2 — ul. Lwowskiej oraz
drogi publicznej klasy dojazdowej — 3KDD 1/2
d) 20MN 6m drog publicznych klasy dojazdowej — 3KDD 1/2 i 4KDD 1/2
e) 21MN 6m drogi publicznej klasy lokalnej - 7KDL 1/2 — ul. Halickiej oraz drég
publicznych klasy dojazdowej — 4KDD 1/2, 7KDD 1/2
f) 22MN 6m drogi publicznej klasy lokalnej — 6KDL 1/2 — ul. Lwowskiej oraz
liczac od linii rozgraniczajacych drogi publicznej klasy dojazdowe;j
— 6KDD 1/2
g) 23MN 6m drég publicznych klasy dojazdowej — 6KDD 1/2 i 7KDD 1/2
h) 25MN 6m drogi publicznej klasy lokalnej — 6KDL 1/2 — ul. Lwowskiej oraz
liczac od linii rozgraniczajacych drogi publicznej klasy dojazdowe;j
—9KDD 1/2
i) 26MN 6m drog publicznych klasy dojazdowej — 9KDD 1/2 i 10KDD 1/2
1) 27MN 6m drogi publicznej klasy dojazdowej — 10KDD 1/2
k) 29MN Sm drogi wewnetrznej — SKDW oraz terenu zieleni urzadzonej — 1ZP
6m drogi publicznej klasy lokalnej — 6KDL 1/2 — ul. Lwowskiej oraz
drogi publicznej klasy dojazdowej — 11KDD 1/2
1) 30MN S5m drog wewnetrznych — 6KDW i18KDW oraz terenu zieleni
urzadzonej — 2ZP
6m drogi publicznej klasy dojazdowej — 11KDD 1/2
m) 31IMN 6m drogi publicznej klasy lokalnej — 6KDL 1/2 — ul. Lwowskiej oraz
drogi publicznej klasy dojazdowej — 11KDD 1/2
10m terenu 31MN od strony wschodniej, graniczacej z droga publiczng —
ul. Kresowg
n) 32MN Sm drog wewnetrznych — 6KDW i SKDW
6m drogi publicznej klasy dojazdowej — 11KDD 1/2

10) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych — 800m?.

§ 22. 1. Wyznacza si¢ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej — istniejace, oznaczone na rysunku
planu symbolami 11MN, 28MN, 33MN, 38MN, dla ktorych ustala sig:

1) przeznaczenie podstawowe — zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) przeznaczenie uzupehiajgce — ustugi nieucigzliwe.

2. Zasady ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) budynki mieszkalne moga by¢ realizowane wytacznie w zabudowie wolnostojacej lub blizniaczej;

2) dopuszcza  sie

podstawowego,
Budowlanym;

realizacje przeznaczenia uzupelniajacego wylacznie w budynku przeznaczenia
zgodnie z definicja budynku mieszkalnego jednorodzinnego, okreslong w Prawie

3) ustala sie zakaz lokalizacji ustug z zakresu zakwaterowania.

3. Parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenow:
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1) intensywno$¢ zabudowy:
a) minimalna — 0,1,
b) maksymalna — 1,0;
2) powierzchnia zabudowy — maksymalnie 50% powierzchni dziatki budowlanej;
3) powierzchnia biologicznie czynna — minimalnie 40% powierzchni dziatki budowlanej;
4) maksymalna wysokos¢ budynkdw:
a) mieszkalnych — do 2 kondygnacji nadziemnych, ale nie wyzsza niz 9m,
b) gospodarczych i garazy — 1 kondygnacja nadziemna, ale nie wyzsza niz 5,5m;
5) geometria dachow:
a) dla budynkéw mieszkalnych:
- dachy ptaskie,
- dachy dwu lub wielospadowe, symetryczne, o kacie nachylenia potaci 25-45°,
b) dla budynkéw gospodarczych i garazy:
- dachy ptaskie,
- dachy jedno lub wielospadowe, o kacie nachylenia potaci 12—40°;
6) kolorystyka dachow spadzistych: czerwona, czerwono — bragzowa, szara, grafitowa;
7) w przypadku zastosowania tynkow — kolorystyka tynkow pastelowa lub biala;

8) obowigzujace linie zabudowy:

dla terenu odlegtos¢ liczac od linii rozgraniczajacych
a) 28MN 6m drogi publicznej klasy lokalnej — 7KDL 1/2 — ul. Halickiej oraz
drogi publicznej klasy dojazdowej — 8KDD 1/2
b) 33MN 6m drogi publicznej klasy dojazdowej — 8KDD 1/2

9) nieprzekraczalne linie zabudowy:

dla terenu odlegtosc liczac od linii rozgraniczajacych

a) 11MN 6m i 8m, zgodnie z rysunkiem | drogi publicznej klasy lokalnej — 3KDL 1/2 — ul. Zamojskiej
planu
6m drogi publicznej klasy dojazdowej — 2KDD 1/2

b) 28MN 6m drogi publicznej klasy gtownej — 1IKDG 1/2 — ul. Kozielskiej

c) 33MN 6m drogi publicznej klasy dojazdowej — 11KDD 1/2

d) 38MN S5m drog wewnetrznych — 7KDW i SKDW
6m drogi publicznej klasy dojazdowej — 8KDD 1/2

10) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dzialek budowlanych:
a) 600m? dla jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego typu wolnostojacego,
b) 450m? dla jednego segmentu budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie blizniacze;j.

§ 23. 1. Wyznacza si¢ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej — istniejgce, oznaczone na rysunku
planu symbolami 13MN,37MN, dla ktérych ustala sie:

1) przeznaczenie podstawowe — zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) przeznaczenie uzupetniajgce — ustugi nieuciazliwe.
2. Zasady ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) budynki mieszkalne mogg by¢ realizowane wylacznie w zabudowie wolnostojgcej lub blizniaczej;

2) dopuszcza si¢ realizacje przeznaczenia uzupelniajacego wylacznie w budynku przeznaczenia
podstawowego, zgodnie zdefinicja budynku mieszkalnego jednorodzinnego, okreslona w Prawie
Budowlanym;
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3) ustala si¢ zakaz lokalizacji ustug z zakresu zakwaterowania.
3. Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terendow:
1) intensywnos$¢ zabudowy:
a) minimalna — 0,1,
b) maksymalna — 1,0;
2) powierzchnia zabudowy — maksymalnie 50% powierzchni dziatki budowlanej;
3) powierzchnia biologicznie czynna — minimalnie 40% powierzchni dziatki budowlanej;
4) maksymalna wysokos$¢ budynkow:
a) mieszkalnych — do 2 kondygnacji nadziemnych, ale nie wyzsza niz 9m,
b) gospodarczych i garazy — 1 kondygnacja nadziemna, ale nie wyzsza niz 5,5m;
5) geometria dachow:
a) dla budynkéw mieszkalnych:
- dachy ptaskie,
- dachy dwu lub wiclospadowe, symetryczne, o kacie nachylenia potaci 25-45°,
b) dla budynkoéw gospodarczych i garazy:
- dachy ptaskie,
- dachy jedno lub wielospadowe, o kacie nachylenia potaci 12—40°;
6) kolorystyka dachow spadzistych: czerwona, czerwono — bragzowa, szara, grafitowa;
7) w przypadku zastosowania tynkow — kolorystyka tynkow pastelowa lub biata;

8) nieprzekraczalne linie zabudowy:

dla terenu odlegtosc liczac od linii rozgraniczajacych
a) 13MN 6m drogi publicznej klasy lokalnej — 4KDL 1/2 — ul. Lwowskiej oraz
drogi publicznej klasy dojazdowej — 2KDD 1/2
b) 37MN 5m drogi wewnetrznej — SKDW
6m drogi publicznej klasy lokalnej — 6KDL 1/2 — ul. Lwowskiej oraz
drogi publicznej klasy dojazdowej — 11KDD 1/2

§ 24. 1. Wyznacza si¢ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej — istniejace, oznaczone na rysunku
planu symbolami 15MN, 35MN, dla ktorych ustala sig:

1) przeznaczenie podstawowe — zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) przeznaczenie uzupehiajace — ustugi nieuciagzliwe.
2. Zasady ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) budynki mieszkalne mogg by¢ realizowane wylacznie w zabudowie wolnostojacej lub szeregowej;

2) dopuszcza si¢ realizacje¢ przeznaczenia uzupelniajagcego wylacznie w budynku przeznaczenia
podstawowego, zgodnie zdefinicja budynku mieszkalnego jednorodzinnego, okreslona w Prawie
Budowlanym;

3) ustala si¢ zakaz lokalizacji ustug z zakresu zakwaterowania.

3. Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terendow:
1) intensywnos$¢ zabudowy:

a) minimalna — 0,1,

b) maksymalna — 1,0;

2) powierzchnia zabudowy — maksymalnie 50% powierzchni dziatki budowlanej;
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3) powierzchnia biologicznie czynna — minimalnie 40% powierzchni dziatki budowlanej;
4) maksymalna wysokos¢ budynkow:
a) mieszkalnych — do 2 kondygnacji nadziemnych, ale nie wyzsza niz 9m,
b) gospodarczych i garazy — 1 kondygnacja nadziemna, ale nie wyzsza niz 5,5m;
5) geometria dachow:
a) dla budynkéw mieszkalnych:
- dachy ptaskie,
- dachy dwu lub wielospadowe, symetryczne, o kacie nachylenia potaci 25-45°,
b) dla budynkéw gospodarczych i garazy:
- dachy ptaskie,
- dachy jedno lub wielospadowe, o kacie nachylenia potaci 12—40°;
6) kolorystyka dachow spadzistych: czerwona, czerwono — bragzowa, szara, grafitowa;
7) w przypadku zastosowania tynkéw — kolorystyka tynkéw pastelowa lub biala;

8) nieprzekraczalne linie zabudowy:

dla terenu odleglosc liczac od linii rozgraniczajacych
a) 15MN 8m drogi publicznej klasy gtéwnej — 1IKDG 1/2 — ul. Kozielskiej,
b) 35MN 8m drogi publicznej klasy gtéwnej — 1IKDG 1/2 — ul. Kozielskiej
Sm drogi wewnetrznej — 9KDW

9) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych:
a) 600m?dla jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego typu wolnostojacego,

b) 250m? dla jednego segmentu budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie szeregowe;.

§ 25. 1. Wyznacza si¢ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej — istniejace, oznaczone na rysunku

planu symbolami 16MN, 17MN, 18MN, dla ktérych ustala sie:
1) przeznaczenie podstawowe — zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) przeznaczenie uzupetiajgce — ustugi nieuciagzliwe.
2. Zasady ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) budynki mieszkalne moga by¢ realizowane wytacznie w zabudowie wolnostojacej;

2) dopuszcza si¢ realizacje¢ przeznaczenia uzupeliajagcego wylacznie w budynku przeznaczenia
podstawowego, zgodnie zdefinicja budynku mieszkalnego jednorodzinnego, okreslona w Prawie

Budowlanym;
3) ustala si¢ zakaz lokalizacji ustug z zakresu zakwaterowania.
3. Parametry 1 wskazniki ksztalttowania zabudowy i zagospodarowania terenow:
1) intensywno$¢ zabudowy:
a) minimalna — 0,1,
b) maksymalna — 1,0;
2) powierzchnia zabudowy — maksymalnie 50% powierzchni dziatki budowlanej;
3) powierzchnia biologicznie czynna — minimalnie 40% powierzchni dziatki budowlanej;
4) maksymalna wysokos$¢ budynkow:
a) mieszkalnych — do 2 kondygnacji nadziemnych, ale nie wyzsza niz 9m,

b) gospodarczych i garazy — 1 kondygnacja nadziemna, ale nie wyzsza niz 5,5m;
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5) geometria dachow:
a) dla budynkéw mieszkalnych:
- dachy ptaskie,
- dachy dwu lub wiclospadowe, symetryczne, o kacie nachylenia potaci 25-45°,
b) dla budynkoéw gospodarczych i garazy:
- dachy ptaskie,
- dachy jedno lub wielospadowe, o kacie nachylenia potaci 12—40°;
6) kolorystyka dachow spadzistych: czerwona, czerwono — bragzowa, szara, grafitowa;
7) w przypadku zastosowania tynkow — kolorystyka tynkow pastelowa lub biata;

8) obowigzujace linie zabudowy:

dla terenu odlegtosc liczac od linii rozgraniczajacych
a) 17MN 6m drogi publicznej klasy lokalnej — SKDL 1/2
i 18MN

9) nieprzekraczalne linie zabudowy:

dla terenu odleglosé liczac od linii rozgraniczajacych
a) 16MN 6m drogi publicznej klasy lokalnej — 4KDL 1/2 — ul. Lwowskiej
b) 17MN 6m drogi publicznej klasy lokalnej — 4KDL 1/2 — ul. Lwowskiej oraz
drogi publicznej klasy dojazdowej — 2KDD 1/2
c) 18MN 6m drogi publicznej klasy dojazdowej — 2KDD 1/2

10) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych — 600m?.

§ 26. 1. Wyznacza si¢ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej — nowe, oznaczone na rysunku
planu symbolami 1MNn, 2MNn, dla ktérych ustala sie:

1) przeznaczenie podstawowe — zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) przeznaczenie uzupetniajgce — ustugi nieuciazliwe.

2. Zasady ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu — budynki mieszkalne moga by¢ realizowane
wylacznie w zabudowie wolnostojace;.

3. Parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terendow:
1) intensywno$¢ zabudowy:
a) minimalna — 0,1,
b) maksymalna — 0,6;
2) powierzchnia zabudowy — maksymalnie 30% powierzchni dziatki budowlanej;
3) powierzchnia biologicznie czynna — minimalnie 50% powierzchni dziatki budowlanej;
4) maksymalna wysokos¢ budynkdw:
a) mieszkalnych, mieszkalno — ustugowych — do 2 kondygnacji nadziemnych, ale nie wyzsza niz 9m,
b) ustugowych — nie wyzsza niz 9m,
c¢) gospodarczych i garazy — 1 kondygnacja nadziemna, ale nie wyzsza niz 5,5m;
5) geometria dachow:

a) dla budynkéw mieszkalnych, mieszkalno—ushugowych iustugowych — dachy dwu lub wielospadowe,
symetryczne, o kacie nachylenia potaci 25-45°,

b) dla budynkdéw gospodarczych i garazy — dachy jedno lub wielospadowe, o kacie nachylenia potaci 12—
40°;

6) kolorystyka dachow spadzistych: czerwona, czerwono — brazowa, szara, grafitowa;
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7) w przypadku zastosowania tynkow — kolorystyka tynkow pastelowa lub biala;

8) nieprzekraczalne linie zabudowy:

dla terenu odleglos¢ liczac od linii rozgraniczajacych
a) 1MNn 6m drogi publicznej klasy zbiorczej — 1IKDZ 1/2 —ul. Lubelskiej
b) 2MNn 6m drogi publicznej klasy zbiorczej — 1KDZ 1/2 — ul. Lubelskiej oraz
drogi publicznej klasy zbiorczej — 2KDZ 1/2 — ul. Nowosadeckiej

9) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych — 1000m?.

§ 27. 1. Wyznacza si¢ teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej — nowy, oznaczony na rysunku planu
symbolem 3MNn, dla ktérego ustala sig:

1) przeznaczenie podstawowe — zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) przeznaczenie uzupetiajace — ustugi nieuciazliwe.

2. Zasady ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu — budynki mieszkalne moga by¢ realizowane
wylacznie w zabudowie wolnostojacej;

3. Parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terendow:
1) intensywno$¢ zabudowy:
a) minimalna — 0,1,
b) maksymalna — 1,0;
2) powierzchnia zabudowy — maksymalnie 50% powierzchni dziatki budowlanej;
3) powierzchnia biologicznie czynna — minimalnie 40% powierzchni dziatki budowlanej;
4) maksymalna wysokos$¢ budynkow:
a) mieszkalnych i mieszkalno — ustugowych — do 2 kondygnacji nadziemnych, ale nie wyzsza niz 9m,
b) ustugowych — nie wyzsza niz 9 m,
c¢) gospodarczych i garazy — 1 kondygnacja nadziemna, ale nie wyzsza niz 5,5m;
5) geometria dachow:

a) dla budynkéw mieszkalnych, mieszkalno-ustugowych iustugowych — dachy dwu lub wielospadowe,
symetryczne, o kacie nachylenia potaci 25-45°,

b) dla budynkow gospodarczych i garazy — dachy jedno lub wielospadowe, o kacie nachylenia potaci 12—
40°;

6) kolorystyka dachow spadzistych: czerwona, czerwono — bragzowa, szara, grafitowa;
7) w przypadku zastosowania tynkow — kolorystyka tynkow pastelowa lub biala;

8) nieprzekraczalne linie zabudowy:

dla terenu odleglosc liczac od linii rozgraniczajacych

a) 3MNn 6m drogi publicznej klasy zbiorczej — 1KDZ 1/2 — ul. Lubelskiej

9) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych — 1000m?.

§ 28. 1. Wyznacza si¢ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej — nowe, oznaczone na rysunku
planu symbolami 4MNn, SMNn, dla ktorych ustala si¢:

1) przeznaczenie podstawowe — zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) przeznaczenie uzupetniajace — ustugi nieucigzliwe.

2. Zasady ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu — budynki mieszkalne moga by¢ realizowane
wylacznie w zabudowie wolnostojace;j.

3. Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terendw:

1) intensywnos¢ zabudowy:
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a) minimalna — 0,1,
b) maksymalna — 0,6;
2) powierzchnia zabudowy — maksymalnie 30% powierzchni dziatki budowlanej;
3) powierzchnia biologicznie czynna — minimalnie 50% powierzchni dziatki budowlanej;
4) maksymalna wysokos$¢ budynkow:
a) mieszkalnych, mieszkalno — ustugowych — do 2 kondygnacji nadziemnych, ale nie wyzsza niz 9m,
b) ustugowych — nie wyzsza niz 9m,
c¢) gospodarczych i garazy — 1 kondygnacja nadziemna, ale nie wyzsza niz 5,5m;
5) geometria dachow:
a) dla budynkow mieszkalnych, mieszkalno—ustugowych i ustugowych:
- dachy ptaskie,
- dachy dwu lub wielospadowe, symetryczne, o kacie nachylenia potaci 25-45°,
b) dla budynkéw gospodarczych i garazy:
- dachy ptaskie,
- dachy jedno lub wielospadowe, o kacie nachylenia potaci 12—40°;
6) kolorystyka dachow spadzistych: czerwona, czerwono — bragzowa, szara, grafitowa;
7) w przypadku zastosowania tynkow — kolorystyka tynkow pastelowa lub biala;

8) nieprzekraczalne linie zabudowy:

dla terenu odleglosc liczac od linii rozgraniczajacych
a) 4MNn 6m drogi publicznej klasy lokalnej — 1IKDL 1/2 —ul. Nowosadeckiej
b) 5SMNn 6m drogi publicznej klasy dojazdowej — 11KDD 1/2

9) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych:
a) dla terenu 4MNn — 1000m?,
b) dla terenu 5SMNn — 800m?.

§ 29. 1. Wyznacza si¢ teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej — nowe, oznaczony na rysunku planu
symbolem 6MNn, dla ktérego ustala sig:

1) przeznaczenie podstawowe — zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) przeznaczenie uzupehniajace — ustugi nieucigzliwe.
2. Zasady ksztattowania zabudowy i1 zagospodarowania terenu:
1) budynki mieszkalne moga by¢ realizowane wytacznie w zabudowie wolnostojacej;

2) dopuszcza si¢ realizacje¢ przeznaczenia uzupelniajagcego wylacznie w budynku przeznaczenia
podstawowego, zgodnie zdefinicja budynku mieszkalnego jednorodzinnego, okreslona w Prawie
Budowlanym.

3. Parametry i wskazniki ksztalttowania zabudowy i zagospodarowania terenow:
1) intensywnos¢ zabudowy:
a) minimalna — 0,1,
b) maksymalna — 0,6;
2) powierzchnia zabudowy — maksymalnie 30% powierzchni dziatki budowlanej;
3) powierzchnia biologicznie czynna — minimalnie 50% powierzchni dziatki budowlanej;

4) maksymalna wysokos$¢ budynkow:
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a) mieszkalnych — do 2 kondygnacji nadziemnych, ale nie wyzsza niz 9m,
b) gospodarczych i garazy — 1 kondygnacja nadziemna, ale nie wyzsza niz 5,5m;
5) geometria dachow:
a) dla budynkéw mieszkalnych:
- dachy ptaskie,
- dachy dwu lub wielospadowe, symetryczne, o kacie nachylenia potaci 25-45°,
b) dla budynkow gospodarczych i garazy:
- dachy ptaskie,
- dachy jedno lub wielospadowe, o kacie nachylenia potaci 12—40°;
6) kolorystyka dachow spadzistych: czerwona, czerwono — bragzowa, szara, grafitowa;
7) w przypadku zastosowania tynkow — kolorystyka tynkow pastelowa lub biala;

8) nieprzekraczalne linie zabudowy:

dla terenu odleglos¢ liczac od linii rozgraniczajacych
a) 6MNn 6m drogi publicznej klasy dojazdowej — 11KDD 1/2
10m terenu 6MNn od strony wschodniej, graniczacej z drogg publiczng —
ul. Kresowa

9) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych — 1000m?.

§ 30. 1. Wyznacza si¢ teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej — nowy, oznaczony na rysunku planu
symbolem 7MNn, dla ktérego ustala sig:

1) przeznaczenie podstawowe — zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) przeznaczenie uzupetiajgce — ustugi nieuciazliwe.

2. Zasady ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu — budynki mieszkalne moga by¢ realizowane
wylacznie w zabudowie wolnostojace;.

3. Parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terendow:
1) intensywnos¢ zabudowy:
a) minimalna — 0,1,
b) maksymalna — 1,0;
2) powierzchnia zabudowy — maksymalnie 50% powierzchni dziatki budowlanej;
3) powierzchnia biologicznie czynna — minimalnie 40% powierzchni dziatki budowlanej;
4) maksymalna wysokos$¢ budynkow:
a) mieszkalnych i mieszkalno—ustugowych — do 2 kondygnacji nadziemnych, ale nie wyzsza niz 9m,
b) ustugowych — nie wyzsza niz 9m,
c¢) gospodarczych i garazy — 1 kondygnacja nadziemna, ale nie wyzsza niz 5,5m;
5) geometria dachow:
a) dla budynkéw mieszkalnych, mieszkalno—ustugowych i ustugowych:
- dachy ptaskie,
- dachy dwu lub wiclospadowe, symetryczne, o kacie nachylenia potaci 25-45°,
b) dla budynkow gospodarczych i garazy:
- dachy ptaskie,
- dachy jedno lub wielospadowe, o kacie nachylenia potaci 12—40°;
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6) kolorystyka dachow spadzistych: czerwona, czerwono — bragzowa, szara, grafitowa;
7) w przypadku zastosowania tynkow — kolorystyka tynkow pastelowa lub biata;

8) nieprzekraczalne linie zabudowy:

dla terenu odlegtosc liczac od linii rozgraniczajacych

a) 7MNn 4m drogi publicznej klasy dojazdowej — 4KDZ 1/2 — ul. Walbrzyskiej

§ 31. 1. Wyznacza si¢ tereny zabudowy mieszkaniowo — ustugowej — istniejace, oznaczone na rysunku
planu symbolami od 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U, 4MN/U, SMN/U, 6MN/U,7MN/U, 9IMN/U, 10MN/U,
11MN/U, dla ktérych ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ustugi nieucigzliwe.
2. Zasady ksztattowania zabudowy i1 zagospodarowania terenu:
1) budynki mieszkalne moga by¢ realizowane wylacznie w zabudowie wolnostojacej lub blizniaczej;

2)dla terendow oznaczonych symbolami: SMN/U, 7MN/U i 11IMN/U dopuszcza si¢ dodatkowo ustugi
z zakresu obstugi pojazdéw samochodowych.

3. Parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terendow:
1) intensywno$¢ zabudowy:
a) minimalna — 0,1,
b) maksymalna — 1,0;
2) powierzchnia zabudowy — maksymalnie 50% powierzchni dziatki budowlanej;
3) powierzchnia biologicznie czynna — minimalnie 40% powierzchni dziatki budowlanej;
4) maksymalna wysokos¢ budynkdw:
a) mieszkalnych, mieszkalno — ustugowych — do 2 kondygnacji nadziemnych, ale nie wyzsza niz 9m,
b) ustugowych — nie wyzsza niz 9m,
¢) gospodarczych, pomocniczych i garazy — 1 kondygnacja nadziemna, ale nie wyzsza niz 5,5m;
5) geometria dachow:
a) dla budynkow mieszkalnych, mieszkalno — ustugowych i ustugowych:
- dachy ptaskie,
- dachy symetryczne, dwu lub wielospadowe, o kacie nachylenia potaci 25-45°,
b) dla budynkow gospodarczych, pomocniczych i garazy:
- dachy ptaskie,
- dachy jedno lub wielospadowe, o kacie nachylenia potaci 12—40°;
6) kolorystyka dachow spadzistych: czerwona, czerwono — bragzowa, szara, grafitowa;
7) w przypadku zastosowania tynkow — kolorystyka tynkow pastelowa lub biala;

8) nieprzekraczalne linie zabudowy:

dla terenu odleglos¢ liczac od linii rozgraniczajacych
a) IMN/U Sm drogi publicznej klasy zbiorczej — 1KDZ 1/2 13KDZ 1/2 — ul.
Lubelskiej
2m drogi wewngtrznej — 3KDW
b) 2MN/U Sm drogi publicznej klasy zbiorczej — 3KDZ 1/2 — ul. Lubelskiej oraz
od linii rozgraniczajacych drogi wewnetrznej — 3KDW
4m ciggu pieszego lub rowerowego — 1KP
c) 3MN/U 8m drogi publicznej klasy gtdownej — 1IKDG 1/2 — ul. Kozielskiej
3m i 6m, zgodnie z | drogipublicznej klasy zbiorczej — 3KDZ 1/2 — ul. Lubelskiej
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rysunkiem planu
2m ciggu pieszego lub rowerowego — 1KP
d) 4MN/U 6m drogi publicznej klasy zbiorczej — 4KDZ 1/2 — ul. Walbrzyskiej
oraz drogi publicznej klasy dojazdowej — IKDD 1/2
e) SMN/U 6m drogi publicznej klasy lokalnej — 1KDL 1/2 — ul. Nowosadeckie;j
oraz drogi publicznej klasy dojazdowej — IKDD 1/2
f) 6MN/U 6m drog publicznych klasy lokalnej — 1KDL 1/2 — ul. Nowosadeckiej,
2KDL 1/2 i4KDL 1/2 — ul. Lwowskiej oraz 3KDL 1/2 — ul.
Zamojskiej
g) TMN/U 4m drogi publicznej klasy dojazdowej — 1KDD 1/2
6m drog publicznych klasy lokalnej — 1KDL 1/2 — ul. Nowosadeckiej,
2KDL 1/2 oraz 3KDL 1/2 — ul. Zamojskiej
h) IMN/U 8m drogi publicznej klasy gléwnej — 1IKDG 1/2 — ul. Kozielskiej
i) 10MN/U 8m 1 10m, zgodnie z | drogipublicznej klasy glownej — IKDG 1/2 — ul. Kozielskiej
rysunkiem planu
6m drogi publicznej klasy dojazdowej — 11KDD 1/2
1) 11MN/U 6m drogi publicznej klasy lokalnej — 3KDL 1/2 —ul. Zamojskiej

9) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych:
a) 900m? dla jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego typu wolnostojacego,
b) 700m? dla jednego segmentu budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliZzniaczej.

§ 32. 1. Wyznacza si¢ teren zabudowy mieszkaniowo — ustugowej — istniejacy, oznaczony na rysunku planu
symbolem 8MN/U, dla ktorego ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ustugi nieucigzliwe z zastrzezeniem ust. 2 pkt 2.
2. Zasady ksztattowania zabudowy i1 zagospodarowania terenu:
1) budynki mieszkalne moga by¢ realizowane w zabudowie wolnostojace;;

2) ustala si¢ zakaz lokalizacji ustug z zakresu: bezpieczenstwa i porzadku publicznego, obstugi firm i klienta,
sportu i rekreacji, informatyki i tgcznos$ci, oraz rzemiosta ustugowego i naprawczego.

3. Parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terendow:
1) intensywno$¢ zabudowy:
a) minimalna — 0,1,
b) maksymalna — 1,0;
2) powierzchnia zabudowy — maksymalnie 50% powierzchni dziatki budowlanej;
3) powierzchnia biologicznie czynna — minimalnie 40% powierzchni dziatki budowlanej;
4) maksymalna wysokos¢ budynkdw:
a) mieszkalnych, mieszkalno—ustugowych — do 2 kondygnacji nadziemnych, ale nie wyzsza niz 9m,
b) ustugowych — nie wyzsza niz 9m,
¢) gospodarczych, pomocniczych i garazy — 1 kondygnacja nadziemna, ale nie wyzsza niz 5,5m,;
5) geometria dachow:

a) dla budynkéw mieszkalnych, mieszkalno—ushugowych iustugowych — dachy dwu lub wielospadowe,
symetryczne, o kacie nachylenia potaci 25-45°,

b) dla budynkéw gospodarczych, pomocniczych i garazy:
- dachy ptaskie,
- dachy jedno lub wielospadowe, o kacie nachylenia potaci 12—40°;

6) kolorystyka dachow spadzistych: czerwona, czerwono — bragzowa, szara, grafitowa;
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7) w przypadku zastosowania tynkow — kolorystyka tynkow pastelowa lub biala;

8) nieprzekraczalne linie zabudowy:

dla terenu odleglos¢ liczac od linii rozgraniczajacych

a) 8MN/U 6m drogi publicznej klasy lokalnej — 3KDL 1/2

9) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych — 1000m?.

§ 33. 1. Wyznacza si¢ tereny zabudowy mieszkaniowo — ustugowej — nowe, oznaczone na rysunku planu
symbolami 1MN/Un i 2MN/Un, dla ktorych ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) ushugi nieucigzliwe.

2. Zasady ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu - budynki mieszkalne moga by¢ realizowane
w zabudowie wolnostojacej lub blizniacze;.

3. Parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terendow:
1) intensywno$¢ zabudowy:
a) minimalna — 0,1,
b) maksymalna — 1,0;
2) powierzchnia zabudowy — maksymalnie 50% powierzchni dziatki budowlanej;
3) powierzchnia biologicznie czynna — minimalnie 40% powierzchni dziatki budowlanej;
4) maksymalna wysokos$¢ budynkow:
a) mieszkalnych, mieszkalno — ustugowych — do 2 kondygnacji nadziemnych, ale nie wyzsza niz 9m,
b) ustugowych — nie wyzsza niz 9m,
¢) gospodarczych, pomocniczych i garazy — 1 kondygnacja nadziemna, ale nie wyzsza niz 5,5m;
5) geometria dachow:
a) dla budynkoéw mieszkalnych, mieszkalno — ustugowych i ustugowych:
- dachy ptaskie,
- dachy symetryczne, dwu lub wielospadowe, o kacie nachylenia potaci 25-45°,
b) dla budynkow gospodarczych, pomocniczych i garazy:
- dachy ptaskie,
- dachy jedno lub wielospadowe, o kacie nachylenia potaci 12—40°;
6) kolorystyka dachow spadzistych: czerwona, czerwono — bragzowa, szara, grafitowa;
7) w przypadku zastosowania tynkow — kolorystyka tynkow pastelowa lub biata;

8) nieprzekraczalne linie zabudowy:

dla terenu odlegtosc liczac od linii rozgraniczajacych
a) IMN/Un 6m drogi publicznej klasy zbiorczej — 1KDZ 1/2 — ul. Lubelskiej
4m drogi publicznej klasy zbiorczej — 2KDZ 1/2 — ul. Nowosadeckiej
b) 2MN/Un 6m drogi publicznej klasy zbiorczej — 4KDZ 1/2 — ul. Walbrzyskiej

9) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek:
a) 900m? dla jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego typu wolnostojacego,
b) 700m? dla jednego segmentu budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliZzniacze;j.

§ 34. 1. Wyznacza si¢ teren zabudowy ustugowej — istniejacy, oznaczony na rysunku planu symbolem 1U,
dla ktorego ustala si¢ przeznaczenie podstawowe — ustugi nieucigzliwe.

2. Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terendow:
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1) intensywno$¢ zabudowy:
a) minimalna — 0,1,
b) maksymalna — 1,0;
2) powierzchnia zabudowy — maksymalnie 50% powierzchni dziatki budowlanej;
3) powierzchnia biologicznie czynna — minimalnie 30% powierzchni dziatki budowlanej;
4) maksymalna wysokos¢ budynkdw:
a) ustugowych — nie wyzsza niz 12m,
b) pomocniczych i garazy — 1 kondygnacja nadziemna, ale nie wyzsza niz 6,5m;
5) geometria dachow:

a) dla budynkow ustugowych — dachy dwu lub wiclospadowe, symetryczne, o kacie nachylenia potaci 25—
45°,

b) dla budynkéw pomocniczych i garazy — dachy jedno lub wielospadowe, o kacie nachylenia potaci 12—
40°;

6) kolorystyka dachow spadzistych: czerwona, czerwono — brgzowa;
7) w przypadku zastosowania tynkow — kolorystyka tynkow pastelowa lub biata;

8) nieprzekraczalne linie zabudowy:

dla terenu odleglosé liczac od linii rozgraniczajacych
a) 1U 6m drogi publicznej klasy lokalnej — 3KDL 1/2 — ul. Zamojskiej oraz
drogi wewnetrznej — 4KDW

9) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych — 1000m?.

§ 35. 1. Wyznacza si¢ teren zabudowy ustugowej — istniejacy, oznaczony na rysunku planu symbolem 2U,
dla ktorego ustala si¢ przeznaczenie podstawowe — ustugi.

2. Na terenie 2U dopuszcza si¢ czasowe zbieranie i magazynowanie odpadow innych niz niebezpieczne.
3. Parametry 1 wskazniki ksztalttowania zabudowy i zagospodarowania terenow:
1) intensywnos$¢ zabudowy:
a) minimalna — 0,1,
b) maksymalna — 1,2;
2) powierzchnia zabudowy — maksymalnie 60% powierzchni dziatki budowlanej;
3) powierzchnia biologicznie czynna — minimalnie 30% powierzchni dziatki budowlanej;
4) maksymalna wysokos$¢ budynkow:
a) ustugowych — nie wyzsza niz 12m,
b) pomocniczych i garazy — 1 kondygnacja nadziemna, ale nie wyzsza niz 6,5m;
5) geometria dachow:
a) dla budynkéw ustugowych:
- dachy ptaskie,
- dachy dwu lub wiclospadowe, symetryczne, o kacie nachylenia potaci 25-45°,
b) dla budynkow pomocniczych i garazy:
- dachy ptaskie,
- dachy jedno lub wielospadowe, o kacie nachylenia potaci 12—40°;

6) kolorystyka dachow spadzistych: czerwona, czerwono — bragzowa, szara, grafitowa;
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7) w przypadku zastosowania tynkow — kolorystyka tynkow pastelowa lub biala;

8) nieprzekraczalne linie zabudowy:

dla terenu odleglos¢ liczac od linii rozgraniczajacych

a) 2U 8m drogi publicznej klasy gtdwnej — 1IKDG 1/2 — ul. Kozielskiej

9) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych — 1000m?.

§ 36. 1. Wyznacza si¢ teren zabudowy ustugowej — istniejacy, oznaczony na rysunku planu symbolem 3U,
dla ktérego ustala sie:

1) przeznaczenie podstawowe — ustugi;
2) przeznaczenie uzupehiajace — zabudowa mieszkaniowa.
2. Zasady ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza si¢ realizacje przeznaczenia uzupelniajgcego wytacznie w budynku przeznaczenia
podstawowego;

2) dopuszcza sig¢ stosowanie bali drewnianych.
3. Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terendow:
1) intensywnos¢ zabudowy:
a) minimalna — 0,1,
b) maksymalna — 1,2;
2) powierzchnia zabudowy — maksymalnie 60% powierzchni dziatki budowlane;;
3) powierzchnia biologicznie czynna — minimalnie 30% powierzchni dziatki budowlanej;
4) maksymalna wysokos$¢ budynkow:
a) ustugowych — nie wyzsza niz 12m,
b) pomocniczych i garazy — 1 kondygnacja nadziemna, ale nie wyzsza niz 6,5m;
5) geometria dachow:
a) dla budynkéw ushugowych:
- dachy ptaskie,
- dachy dwu lub wiclospadowe, symetryczne, o kacie nachylenia potaci 25-45°,
b) dla budynkéw pomocniczych i garazy:
- dachy ptaskie,
- dachy jedno lub wielospadowe, o kacie nachylenia potaci 12—40°;
6) kolorystyka dachow spadzistych: czerwona, czerwono — bragzowa, szara, grafitowa;
7) w przypadku zastosowania tynkow — kolorystyka tynkow pastelowa lub biala;

8) nieprzekraczalne linie zabudowy:

dla terenu odlegtosc liczac od linii rozgraniczajacych
a) 3U 8m drogi publicznej klasy gtéwnej — IKDG 1/2 — ul. Kozielskiej
Sm drogi wewnetrznej — 9KDW

9) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych — 1000m?2.

§ 37. 1. Wyznacza si¢ teren zabudowy ushugowej — nowy, oznaczony na rysunku planu symbolem 1Un, dla
ktorego ustala si¢ przeznaczenie podstawowe — ustugi.

2. Parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenow:

1) intensywnos¢ zabudowy:
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a) minimalna — 0,1,
b) maksymalna — 1,2;
2) powierzchnia zabudowy — maksymalnie 60% powierzchni dziatki budowlanej;
3) powierzchnia biologicznie czynna — minimalnie 30% powierzchni dziatki budowlanej;
4) maksymalna wysokos$¢ budynkow:
a) ustugowych — nie wyzsza niz 12m,
b) pomocniczych i garazy — 1 kondygnacja nadziemna, ale nie wyzsza niz 6,5m;
5) geometria dachow:
a) dla budynkéw uslugowych:
- dachy ptaskie,
- dachy dwu lub wiclospadowe, symetryczne, o kacie nachylenia potaci 25-45°,
b) dla budynkéw pomocniczych i garazy:
- dachy ptaskie,
- dachy jedno lub wielospadowe, o kacie nachylenia potaci 12—40°;
6) kolorystyka dachow spadzistych: czerwona, czerwono — bragzowa, szara, grafitowa;
7) w przypadku zastosowania tynkéw — kolorystyka tynkow pastelowa lub biala;
8) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych dziatek budowlanych — 1000m?.

§ 38. 1. Wyznacza si¢ teren ustug kultu religijnego i cmentarza, oznaczony na rysunku planu symbolem
1Ukr/ZC, dla ktoérego ustala sig:

1) przeznaczenie podstawowe:
a) ustugi kultu religijnego,
b) cmentarz;
2) przeznaczenie uzupeltniajace:
a) ustugi nieucigzliwe,
b) parking.
2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) obowiazuje zachowanie istniejacego budynku kosciola;
2) ustala si¢ zagospodarowanie zielenig niska i wysoka terenu wokot kosciota;

3) ustala si¢ zakaz lokalizacji uslug z zakresu: zakwaterowania, zdrowia i odnowy biologicznej, finansow,
ubezpieczen, bezpieczenstwa i porzadku publicznego, obstugi firm i klienta, sportu i rekreacji, informatyki
i tacznos$ci oraz rzemiosta ushugowego i naprawczego.

3. Parametry 1 wskazniki ksztalttowania zabudowy i zagospodarowania terenow:
1) intensywnos$¢ zabudowy:
a) minimalna — 0,1,
b) maksymalna — 1,5;
2) powierzchnia zabudowy — maksymalnie 50% powierzchni dziatki budowlanej;
3) powierzchnia biologicznie czynna — minimalnie 30% powierzchni dziatki budowlanej;
4) maksymalna wysokos$¢ budynkow:

a) ustugowych — nie wyzsza niz 9m, z zastrzezeniem pkt 6,
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b) pomocniczych i garazy — 1 kondygnacja nadziemna, ale nie wyzsza niz 5,5m;

5) geometria dachow:

a) dla budynkéw ustugowych — dachy dwu lub wielospadowe, symetryczne, o kacie nachylenia potaci 25—
45°,

b) dla budynkoéw pomocniczych i garazy — dachy jedno lub wielospadowe, o kacie nachylenia potaci 12—
40°;

6) ustalenia, o ktorych mowa w pkt 4 1 5 nie dotycza istniejacego budynku kos$ciota;
7) kolorystyka dachow spadzistych: czerwona, czerwono — bragzowa;
8) w przypadku zastosowania tynkoéw — kolorystyka tynkow pastelowa lub biata;

9) nieprzekraczalne linie zabudowy:

dla terenu odlegtos¢ liczac od linii rozgraniczajacych
a) 1Ukr/ZC 6m drogi wewngtrznej — 4KDW

§ 39. 1. Wyznacza si¢ tereny zieleni urzadzonej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1ZP i 2ZP, dla
ktorych ustala sie:

1) przeznaczenie podstawowe — zielen urzadzona;
2) przeznaczenie uzupehniajace:
a) ustugi sportu i rekreacji,
b) uzbrojenie terenu,
¢) drogi wewnetrzne, dojscia, ciagi piesze lub rowerowe,
d) ogrodzenia, zadaszenia, tarasy,
e) obiekty matej architektury.
2. Zasady zagospodarowania terenu ustala si¢:
1) zagospodarowanie zielenig niska i wysoka;
2) ustugi sportu i rekreacji wylacznie jako urzadzenia terenowe.

§ 40. 1. Wyznacza si¢ tereny lasu, oznaczone na rysunku planu symbolami 1ZL, 2ZL, 3ZL, 4721, 5ZL,
6ZL, dla ktorych ustala si¢ przeznaczenie podstawowe — las.

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu — ustala si¢ zakaz zabudowy, z wyjatkiem dopuszczonej na
podstawie przepisOw odrebnych, w zakresie lasow.

§ 41. 1. Wyznacza si¢ tereny zieleni niskiej i wysokiej, oznaczone na rysunku planu symbolami 3ZNW,
4ZNW, SZNW, 6ZNW, TZNW, 8ZNW, 9ZNW, 10ZNW,11ZNW, 12ZNW, 14ZNW, 15ZNW, 16ZNW,
17ZNW,18ZNW, 22ZNW, 23ZNW, 24ZNW, 25ZNW, dla ktorych ustala si¢:

1) przeznaczenie podstawowe — zielen niska i wysoka, taki i pastwiska wraz z zadrzewieniami;
2) przeznaczenie uzupetniajace:

a) wody powierzchniowe,

b) urzadzenia wodne, melioracji wodnej, przeciwpowodziowe,

¢) urzadzenia przeciwpozarowe, w tym zbiorniki przeciwpozarowe,

d) uzbrojenie terenu,

e) drogi wewngtrzne, dojscia, ciagi piesze lub rowerowe.

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu — ustala si¢ zakaz budowy budynkow.

§ 42. 1. Wyznacza si¢ tereny zieleni niskiej i wysokiej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1ZNW,
2ZNW, 13ZNW, 19ZNW, 20ZNW, 21ZNW, 26ZNW, dla ktorych ustala sie:
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1) przeznaczenie podstawowe — zielen niska i wysoka, taki i pastwiska wraz z zadrzewieniami;
2) przeznaczenie uzupeiajace:
a) ustugi sportu i rekreacji,
b) wody powierzchniowe,
¢) urzadzenia wodne, melioracji wodnej, przeciwpowodziowe, przeciwpozarowe,
d) uzbrojenie terenu,
e) obiekty malej architektury,
f) drogi wewnetrzne, dojscia, ciagi piesze lub rowerowe.
2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala si¢ zakaz budowy budynkow;
2) ushugi sportu i rekreacji wytacznie jako urzadzenia terenowe.

§ 43. 1. Wyznacza si¢ tereny rolnicze, oznaczone na rysunku planu symbolami 1R i 2R, dla ktorych ustala
si¢:

1) przeznaczenie podstawowe — uzytki rolne, 1aki i pastwiska wraz z zadrzewieniami;
2) przeznaczenie uzupehiajace:
a) uzbrojenie terenu,
b) drogi wewngetrzne, dojscia.
2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu — ustala si¢ zakaz budowy budynkow.

§ 44. 1. Wyznacza si¢ tereny wod powierzchniowych srodladowych, oznaczone na rysunku planu
symbolami 1WS, 2WS, 3WS, 4WS, SWS, 6WS, 7TWS, 8WS, 9WS, dla ktorych ustala si¢ przeznaczenie
podstawowe — tereny wod powierzchniowych srodladowych.

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala si¢ zakaz zabudowy, z wyjatkiem dopuszczonej na podstawie przepisow odrebnych w zakresie waod;
2) dopuszcza si¢ wykorzystanie terenow 1WS, 2WS, 8WS, 9WS na cele rekreacyjne.

§ 45. 1. Wyznacza si¢ teren infrastruktury technicznej, oznaczony na rysunku planu symbolem 1IT, dla
ktorego ustala sie:

1) przeznaczenie podstawowe — obiekty i urzadzenia infrastruktury technicznej — kanalizacji;
2) przeznaczenie uzupetniajace:
a) uzbrojenie terenu,
b) drogi wewngtrzne, doj$cia, miejsca postojowe,
c) zielen towarzyszaca,
d) obiekty matej architektury,
e) urzadzenia i obiekty stuzace ochronie §rodowiska i zdrowia.
2. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu — obowigzuje zachowanie lub rozbudowa przepompowni.
3. Parametry 1 wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) intensywnos¢ zabudowy:
a) minimalna — 0,1,
b) maksymalna — 0,5;
2) powierzchnia zabudowy: maksymalnie 50% powierzchni dziatki budowlane;j;

3) powierzchnia biologicznie czynna: minimalnie 15% powierzchni dziatki budowlane;j;
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4) maksymalna wysokos$¢ budynku — nie wyzsza niz 6m,;
5) geometria dachow: dachy dwu lub wielospadowe, o kacie nachylenia potaci 12—45°.

§ 46. 1. Wyznacza si¢ tereny komunikacji, oznaczone na rysunku planu symbolami 1KS i 2KS, dla ktérych
ustala sig:

1) przeznaczenie podstawowe — tereny komunikacji — parking;
2) przeznaczenie uzupeltniajace:
a) drogi wewnetrzne, dojscia, ciagi piesze lub rowerowe,
b) zielen towarzyszaca,
¢) uzbrojenie terenu,
d) urzadzenia i obiekty stuzace ochronie Srodowiska 1 zdrowia, urzadzenia ochrony przed hatasem.

2. Zasady zabudowy izagospodarowania terenu — ustala si¢ zakaz zabudowy, za wyjatkiem obiektow
uzbrojenia terenu.

§ 47. 1. Wyznacza si¢ teren drogi publicznej klasy autostradowej, oznaczony na rysunku planu symbolem
1KDA 2/3, dla ktérego ustala sig:

1) przeznaczenie podstawowe — droga publiczna klasy autostradowej (fragment autostrady A4);
2) przeznaczenie uzupeltniajace:
a) drogi serwisowe, drogi wewnetrzne, dojscia,
b) zielen towarzyszaca,
¢) uzbrojenie terenu,
d) urzadzenia i obiekty stuzgce ochronie srodowiska 1 zdrowia, urzgdzenia ochrony przed hatasem.
2. Zasady zagospodarowania terenu:
1) parametry jak dla drogi klasy autostradowej, zgodnie z przepisami odrebnymi;
2) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych — od 5Sm do 100m, zgodnie z rysunkiem planu.

§ 48. 1. Wyznacza si¢ teren drogi publicznej klasy gltownej, oznaczony na rysunku planu symbolem
1KDG 1/2, dla ktoérego ustala sig:

1) przeznaczenie podstawowe — droga publiczna klasy gtéwnej (fragment ul. Kozielskiej);
2) przeznaczenie uzupelniajace:
a) droga serwisowa do obstugi terenow przyleglych,
b) drogi wewnetrzne, dojscia, miejsca postojowe, ciagi piesze lub rowerowe,
¢) zielen towarzyszaca,
d) uzbrojenie terenu,
e) urzadzenia i obiekty stuzace ochronie srodowiska i zdrowia, urzadzenia ochrony przed hatasem.
2. Zasady zagospodarowania terenu:
1) utrzymanie i przebudowa istniejacej drogi klasy gtownej, jednojezdniowej, o dwdch pasach ruchu;
2) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych czesci pasa drogowego znajdujacej si¢ w granicach planu — od 7m
do 42m, zgodnie z rysunkiem planu (pozostata czes¢ pasa drogowego znajduje si¢ poza granicami planu);

3) dopuszcza si¢ wszelkie roboty zwigzane z modernizacja drogi oraz poprawg obstugi komunikacyjnej
przylegtych terenow.

§ 49. 1. Wyznacza si¢ tereny drog publicznych klasy zbiorczej, oznaczone na rysunku planu symbolami
1KDZ 1/2,2KDZ 1/2, 4KDZ 1/2, dla ktérych ustala si¢:
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1) przeznaczenie podstawowe — drogi publiczne klasy zbiorczej (fragment ul. Lubelskiej, ul. Watbrzyska,
fragment ul. Nowosadeckiej);

2) przeznaczenie uzupeltniajace:
a) dojscia, miejsca postojowe, ciagi piesze lub rowerowe,
b) zielen towarzyszaca,
¢) uzbrojenie terenu,
d) urzadzenia i obiekty stuzace ochronie srodowiska i zdrowia, urzadzenia ochrony przed hatasem.
2. Zasady zagospodarowania terenu:
1) utrzymanie i przebudowa istniejacych drog klasy zbiorczej, jednojezdniowych, o dwoch pasach ruchu;
2) budowa drog klasy zbiorczej, jednojezdniowych, o dwoch pasach ruchu;
3) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych, zgodnie z rysunkiem planu:
a) dla 1IKDZ 1/2 — od 8,5m do 15m,
b) dla 2KDZ 1/2 — od 10m do 25m, w rejonie skrzyzowania,
c¢) dla4KDZ 1/2 — od 11m do 33,5m, w rejonie skrzyzowania;

4) dopuszcza si¢ wszelkie roboty zwigzane z modernizacja droég oraz poprawg obstugi komunikacyjnej
przylegtych terenow.

§ 50. 1. Wyznacza si¢ teren drogi publicznej klasy zbiorczej, oznaczony na rysunku planu symbolem
3KDZ 1/2, dla ktorego ustala sie:

1) przeznaczenie podstawowe — droga publiczna klasy zbiorczej (fragment ul. Lubelskiej);
2) przeznaczenie uzupeltniajace:
a) dojscia, miejsca postojowe, ciagi piesze lub rowerowe,
b) zielen towarzyszaca,
¢) uzbrojenie terenu,
d) urzadzenia i obiekty stuzace ochronie srodowiska i zdrowia, urzadzenia ochrony przed hatasem.
2. Zasady zagospodarowania terenu:
1) utrzymanie i przebudowa istniejacej drogi klasy zbiorczej, jednojezdniowej, o dwoch pasach ruchu;

2) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych czgsci pasa drogowego znajdujacej si¢ w granicach planu — od 4m
do 37m, zgodnie z rysunkiem planu, (pozostala czes¢ pasa drogowego znajduje si¢ poza granicami planu);

3) dopuszcza si¢ wszelkie roboty zwigzane z modernizacja drogi oraz poprawag obstugi komunikacyjnej
przyleglych terenow.

§ 51. 1. Wyznacza si¢ tereny drog publicznych klasy lokalnej, oznaczone na rysunku planu symbolami
1KDL 1/2,2KDL 1/2, 3KDL 1/2, 4KDL 1/2, 5KDL 1/2,6KDL 1/2, 7KDL 1/2, dla ktorych ustala si¢:

1) przeznaczenie podstawowe — drogi publiczne klasy lokalnej (ul. Lwowska, fragment ul. Nowosadeckiej,
ul. Zamojska, ul. bez nazwy - SKDL - przedtuzenie ul. Kieleckiej, ul. Halicka);

2) przeznaczenie uzupetniajace:
a) doj$cia, miejsca postojowe, ciagi piesze lub rowerowe,
b) zielen towarzyszaca,
¢) uzbrojenie terenu,
d) urzadzenia i obiekty stuzace ochronie srodowiska i zdrowia, urzadzenia ochrony przed hatasem.
2. Zasady zagospodarowania terenu:

1) utrzymanie i przebudowa istniejacych drog klasy lokalnej, jednojezdniowych, o dwoch pasach ruchu;
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2) budowa drog klasy lokalnej, jednojezdniowych, o dwoch pasach ruchu;
3) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych, zgodnie z rysunkiem planu:

a) dla 1IKDL 1/2 — od 12m do 17m, w rejonie skrzyzowan,

b) dla 2KDL 1/2 — 7m do 12,5m, w rejonie skrzyzowania,

c¢) dla 3KDL 1/2 — od 7m do 29m,

d) dla 4KDL 1/2 — od 12m do 19m, w rejonie skrzyzowan,

e) dla SKDL 1/2 — od 12m do 17m, w rejonie skrzyzowania,

f) dla 6KDL 1/2 — od 15m do 33m, w rejonie skrzyzowan,

g) dla 7KDL 1/2 — od 15m do 25m, w rejonie skrzyzowan;

4) dopuszcza si¢ wszelkie roboty zwigzane z modernizacja droég oraz poprawg obstugi komunikacyjnej
przylegtych terenow.

§ 52. 1. Wyznacza si¢ tereny drog publicznych klasy dojazdowej, oznaczone na rysunku planu symbolami
1KDD 1/2, 2KDD 1/2, 3KDD 1/2, 4KDD 1/2, SKDD 1/2, 6KDD 1/2, 7KDD 1/2, 8KDD 1/2, 9KDD 1/2,
10KDD 1/2, 11KDD 1/2, dla ktérych ustala sie:

1) przeznaczenie podstawowe — drogi publiczne klasy dojazdowej;
2) przeznaczenie uzupeltniajace:
a) dojscia, miejsca postojowe, ciagi piesze lub rowerowe,
b) zielen towarzyszaca,
¢) uzbrojenie terenu,
d) urzadzenia i obiekty stuzgce ochronie srodowiska 1 zdrowia, urzgdzenia ochrony przed hatasem.
2. Zasady zagospodarowania terenu:
1) utrzymanie i przebudowa istniejacych drog klasy dojazdowej, jednojezdniowych, o dwdch pasach ruchu;
2) budowa drog klasy dojazdowej, jednojezdniowych, o dwoch pasach ruchu;
3) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych, zgodnie z rysunkiem planu:
a) dla 1IKDD 1/2 — od 6,5m do 19m, w rejonie skrzyzowan,
b) dla 2KDD 1/2 od 12m do 22,5m, w rejonie skrzyzowan,

c¢) dla 3KDD 1/2, 4KDD 1/2, 5SKDD 1/2, 6KDD 1/2, 7KDD 1/2, 9KDD 1/2, 10KDD 1/2 — od 10m do 20m,
w rejonie skrzyzowan,

d) dla 8KDD 1/2 od 14m do 26m, w rejonie skrzyzowan;
e) dla 11KDD 1/2 od 8m do 20m, w rejonie skrzyzowan;

4) dopuszcza si¢ wszelkie roboty zwigzane z modernizacja droég oraz poprawag obstugi komunikacyjnej
przylegtych terenow.

§ 53. 1. Wyznacza si¢ tereny drég wewnetrznych, oznaczone na rysunku planu symbolami 1IKDW, 2KDW,
3KDW, 4KDW, 5SKDW, 6KDW, TKDW, 8KDW,9KDW, dla ktorych ustala si¢:

1) przeznaczenie podstawowe — drogi wewnegtrzne;

2) przeznaczenie uzupehiajace:
a) doj$cia, miejsca postojowe, ciagi piesze lub rowerowe,
b) zielen towarzyszaca,
¢) uzbrojenie terenu.

2. Zasady zagospodarowania terenu:
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1) utrzymanie i przebudowa istniejacych drog wewnetrznych;
2) budowa nowych dréog wewnetrznych;
3) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych, zgodnie z rysunkiem planu:
a) dla IKDW —od 4,5m do 10,5m,
b) dla 2KDW —od 3,5m do 11m,
¢) dla 3KDW — od 4,5m do 8m,
d) dla 4KDW — od 4m do 17m, w rejonie skrzyzowania,
e) dla SKDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW — od 10m do 20m, w rejonie skrzyzowan,
f) dla 9KDW — od 5m do 12m;

4) dopuszcza si¢ wszelkie roboty zwigzane z modernizacja droég oraz poprawg obstugi komunikacyjnej
przylegtych terenow.

§ 54. 1. Wyznacza si¢ tereny ciaggdow pieszych lub rowerowych, oznaczone na rysunku planu symbolami
1KP i 2KP, dla ktérych ustala sie:

1) przeznaczenie podstawowe — ciagi piesze lub rowerowe;
2) przeznaczenie uzupehiajace:
a) zielen towarzyszaca,
b) uzbrojenie terenu.
2. Zasady zagospodarowania terenu:
1) utrzymanie i przebudowa istniejacych ciagéw pieszych lub rowerowych;
2) budowa ciagu pieszego lub rowerowego;
3) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajgcych, zgodnie z rysunkiem planu:
a) dla 1IKP — od 2,5m do 3,5m,
b) dla 2KP —od 2,2 do 4,7m.

Rozdzial 14.
Przepisy koncowe

§ 55. Wykonanie uchwaty powierza si¢ Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 56. Uchwata podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzedowym Wojewoddztwa Slaskiego oraz na stronie
internetowej Urzedu Miejskiego w Gliwicach.

§ 57. Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 30 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Urzedowym
Wojewddztwa Slaskiego.

Przewodniczacy Rady Miasta Gliwice

Marek Pszonak
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MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
MIASTA GLIWICE DLA OBSZARU OBEJMUJACEGO CZESC OSIEDLA BRZEZINKA,
POLOZONA NA POLUDNIE OD ULICY KOZIELSKIEJ | NA WSCHOD OD ULICY LUBELSKIEJ
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Zakacznik Nr 2 do Uchwaty Nr X1V/359/2016
Rady Miasta Gliwice

z dnia 17 marca 2016 .

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.
1515 z p6zn. zm.) oraz ustawy zdnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tj. Dz. U. 22015 r. poz. 199 z p6zn. zm.),

Rada Miasta Gliwice
rozstrzyga

0 sposobie rozpatrzenia nieuwzglednionych przez Prezydenta Miasta uwag do projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmujgcego czgs$¢ Osiedla Brzezinka,
potozong na potudnie od ulicy Kozielskiej i na wschéd od ulicy Lubelskie;j.

§ 1. Zgodnie z art. 17 pkt 14, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r.
poz. 199 z p6zn. zm.), zostala sporzadzona ponizsza lista uwag, ktorych Prezydent Miasta po rozpatrzeniu
nie uwzglednit i przekazana zostata Radzie Miasta Gliwice wraz z projektem planu.

§ 2. Dzialajac zgodnie z art. 20, ust.1 ww. ustawy, Rada Miasta Gliwice po zapoznaniu si¢ z zarzgdzeniem
Nr 1593/15 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 17 wrze$nia 2015 1. oraz z zarzadzeniem Nr PM-2363/16
Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 17 lutego 2016 r., w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmujacego czgsé Osiedla
Brzezinka, potozong na potudnie od ulicy Kozielskiej i na wschod od ulicy Lubelskiej - po jego wytozeniach do
publicznego wgladu, nie uwzglednia uwag wymienionych w ponizszej liscie:

L.p | Data wptywu | Nazwisko i imi¢, Tres¢ uwagi Oznaczenie Ustalenie
uwagi nazwa jednostki nieruchomosci projektu planu
organizacyjnej ktérej dotyczy dla
uwaga nieruchomosci
l. 18.08.2015 1. Osoba fizyczna Sktadajacy uwage wnosi o: Caty obszar planu Ustalenia ogolne dla
(*2) 2.1 wprowadzenie zapisu umozliwiajacego catego obszaru planu

budowe indywidualnych  przydomowych
oczyszczalni $ciekéw. Zdaniem wnoszacego
uwage taki zapis pozwoli unikna¢ kontrowersji
wokot tego tematu i koniecznosci
odwotywania si¢ do odrgbnych przepisow na
etapie projektowania i uzyskiwania
pozwolenia na budowe domow
jednorodzinnych. Bedzie roéwniez wyrazng
informacja o takiej mozliwosci dla osob
fizycznych posiadajacych w tym rejonie (np.:
29MN, 30MN) dzialki budowlane,
a nie posiadajacych szerokiej wiedzy
oprzepisach —  szczegdlnie  w zwiazku
z brakiem planowanej w planie wieloletnim
PWIK Gliwice budowy kanalizacji sanitarne;j.
Wedlug  wnoszacego uwagg jest  to
rozwigzanie technicznie uzasadnione
w przypadku braku kanalizacji sanitarnej,
arowniez propagowane przez Unig
Europejska (dotacje) — dotyczy rozdziatu
9 §12 ust 4 pkt 3.

2. 26.08.2015 1. Osoba fizyczna Sktadajaca uwagg wnosi o: Caty obszar planu — Tereny drog
(*6) 6.2 obecna istniejaca ul. Tarnopolska taczy si¢ | ustalenia w zakresie publicznych
z Kozielska na niebezpiecznym tuku drogi, | ukiadu
wjazd jest malo widoczny izwigkszenie | komunikacyjnego
w przysztosci ruchu bedzie bardzo
niebezpieczne dla uczestnikow pojazdow dla
ulicy Kozielskiej i Tarnopolskiej. Podobna
sytuacja jest zulica Lwowska laczaca sie¢
zdroga Labedy - So$nicowice, wjazd
wychodzi na zakrecie drogi.

3. 27.08.2015 1. Osoba fizyczna Sktadajaca uwage wnosi o: Caty obszar planu Rozdziat 12 §15
(*7) 7.3. zmniejszenie stawki procentowej uchwaly projektu
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zapisanej W Rozdziale 12 paragraf 15 do
stawki 10%. Wniosek argumentuje brakiem
uzbrojenia terenu (sieci kanalizacji sanitarnej,
deszczowej oraz gazowej).

planu

7.4. wprowadzenie linii zabudowy takze dla
dziatek dojazdowych (drog prywatnych) jako
zapis w planie. Nie mniejsza niz 3m od
granicy dzialki dojazdowej dla przegrod bez
otworéw okiennych idrzwiowych oraz 4 m
dla przegrod z otworami okiennymi. Taka linia
zabudowy pozwoli na wprowadzenie tadu
przestrzennego oraz utrzymanie
dobrosasiedzkich stosunkow migdzy
wla$cicielami dzialek.

Caly obszar planu

Ustalenia og6lne
dla catego obszaru
planu

(*10)

27.08.2015 .

Osoba fizyczna

Sktadajaca uwage wnosi o skorygowanie
potaczenia ul. Lwowskiej zul. Kozielska
prowadzaca do Gliwic, uzasadnia to
W nastepujacy sposob:

10.1 istniejagce obecnie pofaczenie ul.
Wadowickiej iulicy Lwowskiej zulica
Zamojska, ktora jest droga bardzo waska, na
ktorej wystgpuja trudno$ci w mijaniu  si¢
dwoch samochodow, brak pobocza dla
pieszych a sam wyjazd na ulicg Kozielska jest
trudny, poniewaz trzeba pokona¢ dosyc
wysokie wzniesienie. Skierowanie wigkszego
ruchu na ta ulicg zwigkszy roéwniez duze
niebezpieczenstwo dla jej uzytkownikow.

Caly obszar planu —
ustalenia w zakresie
uktadu
komunikacyjnego

Tereny drog
publicznych

10.2 inne polaczenia, to potaczenie Lwowskiej
zdroga Labgedy - So$nicowice iulicy
Tarnopolskiej z Kozielska. Obydwa
pofaczenia wystepuja na tuku drogi, sa to
pofaczenia bardzo niebezpieczne dla ich
uzytkownikow.  Na  pofaczeniu  ulicy
Tarnopolskiej z Kozielska wydarzylo sig¢
w przesztosci kilka wypadkow, wtym dwa
$miertelne.

Caly obszar planu —
ustalenia w zakresie
uktadu
komunikacyjnego

Tereny drog
publicznych

10.4 jednoczesnie wnosi o zmniejszenie stawki
procentowej zapisanej w Rozdziale
12 paragraf 15do stawki 10%. Wniosek
argumentuj¢ brakiem uzbrojenia terenu (sieci
kanalizacji  sanitarnej, deszczowej oraz
gazowej).

Caly obszar planu

Rozdziat 12 §15
uchwaty projektu
planu

10.5 wprowadzenie linii zabudowy takze dla
dziatek dojazdowych zgodnie z ustaleniami
Prawa Budowlanego. Nie mniejsza niz 3 m od
granicy dzialki dojazdowej dla przegrod bez
otworow okiennych idrzwiowych oraz 4 m
dla przegrdod z otworami okiennymi. Taka linia
zabudowy pozwoli na wprowadzenie tadu
przestrzennego oraz utrzymanie
dobrosasiedzkich stosunkow miedzy
wlascicielami dzialek.

Caly obszar planu —
ustalenia w zakresie
uktadu
komunikacyjnego

Ustalenia ogdlne
dla catego obszaru
planu

(*11)

27.08.2015 .

Osoby fizyczne

(wniosek zbiorowy —

12 os6b)

Skiladajacy uwage wnosza o dokonanie
nastgpujacych  zmian  w zapisach  planu
dotyczacych drogi wewngtrznej oznaczonej na
rysunku symbolem 3KDW:

11.1. zwezenie nieprzekraczalnej linii
zabudowy od strony poéinocnej zterenem
2MN/U do 2,0 m.

Dziatki znajdujace sig
na terenie 2MN/U

2MN/U — tereny
zabudowy
mieszkaniowo —
ustugowe;j -
istniejace

11.3. zmiang przeznaczenia podstawowego na
ciag pieszo-rowerowy z mozliwoscia ruchu
samochodowego jedynie dla mieszkancow
sasiadujacych posesji.

Dziatki nr 810/2,
810/3, obreb
Koztowka

3KDW — tereny drog
wewngtrznych

(**1)

11.12.2015 r.

Osoby fizyczne

1.1. Sktadajacy uwage wnoszg o:

zmiang planu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
oznaczonego symbolem 27ZNW  zgodnie
z ustaleniami studium uwarunkowan na tereny

Dziatka numer 265,
obreb Brzezinka

27ZNW - tereny
zieleni niskiej
i wysokiej

mieszkaniowo - ustugowe o niskiej

intensywnosci zabudowy.

1.2 zmian¢  przeznaczenia  w planie | Dziatka nr 265, obrgb SMNn - tereny
miejscowego planu zagospodarowania | Brzezinka zabudowy
przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru mieszkaniowej
obejmujacego czgs¢ Osiedla Brzezinka terenu jednorodzinnej —
oznaczonego symbolem SMNn na teren nowe

posiadajacy parametry i wskazniki
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ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania
terendw tozsame z wigkszo$cig sasiadujacych
dziatek to jest m.in.:

1) podzial na minimalng powierzchni¢ nowo
wydzielanych dziatek budowlanych:

a) 600m? dla jednego budynku mieszkalnego
jednorodzinnego typu wolnostojacego,

b) 250m> dla jednego segmentu budynku
mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie
szeregowej,

2) powierzchni¢ zabudowy - maksymalnie
50% powierzchni dziatki budowlanej,

3) powierzchni¢  biologicznie  czynng -
minimalnie  40%  powierzchni  dziatki
budowlane;j.

(+%2)

11.01.2016r.

Osoby fizyczne

Sktadajacy uwage wnosza o:

utrzymanie terenéw zielonych, rekreacyjnych
wokot oazy 27ZNW, do tej pory oznaczonych,
jako  VII2ZNW, gdyz ich likwidacja
spowoduje nieodwracalng szkode dla uktadu
urbanistycznego dzielnicy. Do tej pory do
zagospodarowywanych terenow
mieszkaniowych przylegaly tereny zielone
0znaczone w obowigzujacym planie
zagospodarowania  symbolami  VII/2ZZNW
imialy istotne znaczenie proekologiczne.
W projektowanym planie zagospodarowania
przestrzennego tereny te ulegaja likwidacji
izostaja  przekwalifikowane na  tereny
oznaczone symbolami SMNn i 6MNn.

Dziatki numer
265, 267, 268, 269,
obreb Brzezinka

5MNn i 6MNn -
tereny zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej —
nowe

(+%3)

11.01.2016 1.

Osoby fizyczne

Sktadajacy uwage wnosza nastgpujace wnioski
iuwagi:

3.1 W§5 ust.5 w granicach terenow: m.in.
Uustala si¢ zakaz  stosowania  bali
drewnianych, listew ipaneli ztworzyw
sztucznych typu ,siding" oraz blachy, jako
podstawowych  materialow  elewacyjnych.
Powyzszy zapis uniemozliwia dokonanie
zmian 1 modernizacji budynku ,,Chata Polaka"
zlokalizowanego na terenach oznaczonych
w Projekcie symbolem 3U, bez gruntownej
przebudowy taczacej si¢ z budowa nowych
$cian zewnetrznych i pokrycia dachu. Obecnie
budynek ten wykorzystywany, jako ustugowo
- mieszkalny posiada $ciany zewngtrzne z bali
i pokrycie dachu z blachy - blachodachowka.
Proponowany zapis proponuj¢ znies¢.

Ustalenia og6lne dla
catego obszaru planu;
tereny 3U,

obreb Brzezinka

3U — tereny
zabudowy ustugowe;j
- istniejace

32 Dotyczy ochrony zabytkow | dziatki numer 32MN, 33MN —
archeologicznych  igranicy  strefy ,W" | 276/11,258/5, tereny zabudowy
ochrony archeologicznej. W obowigzujacym | obreb Brzezinka mieszkaniowej
na dzien dzisiejszy Miejscowym Planie jednorodzinnej
Zagospodarowania Terenu granica stanowiska istniejace
oznaczona jest symbolem 37 zlokalizowanym

winnym miejscu. W Projekcie Uchwaly

granica oznaczona symbolem AZP 97.43/37

Przesunigta jest na zachdd, - zczego to

wynika? Czy w Projekcie Uchwaty mozna

zachowac biezaca lokalizacje?

3.3  Obowiazuja  nastgpujace  ustalenia Ustalenia ogoélne dla 3U — tereny

w zakresie miejsc postojowych: dla obiektow
gastronomii 20 stanowisk na 100 miejsc
konsumenckich, ale nie mniej niz
2 stanowiska. Z uwagi

na dos$wiadczenie wyniesione z prowadzonej
dziatalnosci i fakt, ze klienci obiektow przy
okazji imprez zorganizowanych najczescie]
korzystaja ~ zdowozu  taksowkami  lub
autobusem wnioskuje o wprowadzenie zmiany
w projekcie  tak, aby 20 stanowisk na
100 miejsc  konsumenckich zredukowaé do
10 na 100 miejsc.

calego obszaru planu

zabudowy ustugowe;j
- istniejace

34 Budynki mieszkalne moga by¢
realizowane wylacznie w zabudowie
wolnostojacej - zuwagi na istniejace

zagospodarowanie w sasiedztwie omawianego
terenu (pOinocna granica dziatki, okolice ul.
Tarnopolskiej) proponuje zmiang zapisu, aby
budynki mieszkalne mogly by¢ realizowane

dziatka numer 276/11,
obregb Brzezinka

32MN — tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej -
istniejace
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w zabudowie wolno stojacej lub w zabudowie
blizniaczej, szeregowej. Proponowana zmiana
ma na celu utrzymanie  spojnosci
urbanistycznej,
3.5 Nieprzekraczalne linie zabudowy dla | dziatki numer 266, 3U — tereny
terenu oznaczonego 3U — 10m od drogi | 342, obreb Brzezinka zabudowy ustugowe;j
wewnetrznej - 9KDW. Zuwagi, ze — istniejace
w projekcie uchwaly droga wtym miejscu 1Un — teren

nie wystepuje proponuj¢ uchylenie zapisu.

3.6 Parametry iwskazniki ksztaltowania
zabudowy izagospodarowania terendw -
Intensywnos¢ zabudowy - maksymalna jest 1,2
proponuj¢ 1,5 zuwagi na przewidywana

inwestycje  ustugowa  (uwage  nalezy
rozpatrywac¢ facznie z podpunktem 4):
Maksymalna wysoko$¢ budynkow

ustugowych nie wyzsza niz 12 m. Z uwagi na
planowang inwestycj¢ uslugowa proponuje
zmiang zapisu na 15 m.

zabudowy ustugowe;j
—nowy

9. 26.01.2016 1.
(**4)

Osoby fizyczne

Sktadajacy uwage uwazaja, ze dziatki onr
3061298 powinny w znacznej ich czgsci
kwalifikowa¢ si¢, jako budowlane zgodnie
z liniami rozgraniczajacymi dziatki sasiednie
onr 308/5 1301, ktére po czgéci sa rowniez
porosnigte zielenig i pojedynczymi drzewami,
oraz  mie¢  przeznaczenie  budowlane
z wyznaczeniem pasa zieleni chronionej, tam,
gdzie rzeczywiscie ona si¢ znajduje. Zdaniem
sktadajacego uwage bedzie to miato wplyw na
wizerunek terenu  wokot  w/w  dziatek,
istanowi¢  bedzie  spOjnos¢  przysziej
zabudowy irozgraniczenia jej od terenow
zielonych.

dziatki numer
298, 305, 3006,
obregb Brzezinka

ZNW - tereny
zieleni niskiej
i wysokiej,
ZL — lasy,

* numer podany w nawiasie odpowiada numerowi uwagi w tabeli stanowigcej zatacznik do zarzadzenia
Prezydenta Miasta Gliwice Nr 1593/15 zdnia 17 wrze$nia 2015r. w sprawie rozpatrzenia uwag
whniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru
obejmujacego cze$¢ Osiedla Brzezinka, potozong na potudnie od ulicy Kozielskiej i na wschod od ulicy

Lubelskiej;

**numer podany w nawiasie odpowiada numerowi uwagi w tabeli stanowiacej zatacznik do zarzadzenia
Prezydenta Miasta Gliwice Nr PM-2363/16 zdnia 17 lutego 2016 r. w sprawie rozpatrzenia uwag
whniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru
obejmujacego czgs¢ Osiedla Brzezinka, potozona na potudnie od ulicy Kozielskiej i na wschod od ulicy

Lubelskie;j.
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Zakacznik Nr 3 do Uchwaty Nr X1V/359/2016
Rady Miasta Gliwice
z dnia 17 marca 2016 r.

Na podstawie art.7 wust.1 pkt 2i 3ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym
(tj.Dz. U.z2015r. poz. 1515 zpdzn. zm.) art. 3ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z pdzn. zm.) oraz art. 216 ust. 2
pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z2013 r. poz. 885 z pézn. zm.),
w oparciu o ,,Prognoze skutkéw finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmujacego czes¢ Osiedla Brzezinka, polozong na poludnie od
ulicy Kozielskiej 1 na wschod od ulicy Lubelskiej”

Rada Miasta Gliwice
rozstrzyga

0 sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej oraz inwestycji
celu publicznego, ktore naleza do zadan wlasnych gminy oraz ich finansowania.

§ 1. W zwiazku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla
obszaru obejmujacego czgs¢ Osiedla Brzezinka, potozong na potudnie od ulicy Kozielskiej i na wschod od
ulicy Lubelskiej, miasto Gliwice bedzie realizowato nastgpujace inwestycje z zakresu infrastruktury:

1) infrastruktur¢ drogowa obejmujaca:

a) realizacje poszerzen ikontynuacje budowy drég publicznych klasy gtéwnej 1KDG 1/2, zbiorczej
IKDZ 1/2 - 4KDZ 1/2, lokalnej 1KDL 1/2, 3KDL 1/2, 4KDL 1/2, 6KDL 1/2, 7KDL 1/2, dojazdowe;j
2KDD 1/2 - 7KDD 1/2 oraz 9KDD 1/2 - 11KDD 1/2,

b) realizacj¢ chodnikoéw wzdhuz w/w drog publicznych,

2) infrastrukture techniczng obejmujaca realizacj¢ oswietlenia ulicznego drog publicznych.
§ 2. Zrodtem finansowania inwestycji, wymienionych w § 1 beda:

1) $rodki wtasne miasta Gliwice,

2) srodki zewnetrzne z uwzglednieniem funduszy pomocowych.

§ 3. Realizacja inwestycji wymienionych w § 1 odbywaé si¢ bedzie sukcesywnie w miare pozyskania
srodkow finansowych oraz rozwoju inwestycji na obszarze objetym planem.
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