DZIENNIK URZEDOWY

WOJEWODZTWA SLASKIEGO

Katowice, dnia 07 marca 2022 r.

Poz. 1441

UCHWALA NR LI1V/738/22
RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU

z dnia 28 lutego 2022 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Srédmiescia Bytomia oraz
terenu potozonego w rejonie ul. Wroctawskiej w Bytomiu - cze$¢ 2

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt5, art. 40 ust. 1 iart. 42 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie
gminnym (Dz. U. z2021r. poz. 1372, zpdzn. zm.) oraz art. 3 ust.l, art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z pdézn. zm.), w zwigzku
z uchwatg nr XVI1/222/11 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 wrzesnia 2011 r. w sprawie przystapienia do
sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego $srodmiescia Bytomia, zmieniong uchwata
nr XXXVIII/482/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 lutego 2017 r. oraz uchwatg nr XVII/223/11 Rady
Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 wrzesnia 2011 r. w sprawie przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu potozonego w rejonie ul. Wroctawskiej w Bytomiu stwierdza si¢, ze
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego S$rodmiescia Bytomia oraz terenu polozonego w rejonie
ul. Wroctawskiej w Bytomiu — c¢ze¢$§¢ 2 nienarusza ustalen ,Studium uwarunkowan i kierunkow
zagospodarowania przestrzennego Gminy Bytom”, przyjetego uchwala nr XVI/204/11 Rady Miejskiej
w Bytomiu z dnia 24 sierpnia 2011 r., zmienionego uchwatg nr X/120/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia
25 lutego 2013 r., uchwatg nr XXXVII1/485/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 27 lutego 2017 r., uchwala
nr LX1/814/18 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 26 marca 2018 r., uchwaltg nr LXIV/839/18 Rady Miejskie;j
w Bytomiu z dnia 28 maja 2018 r., uchwatg nr XXXI1/463/20 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 wrze$nia
2020 r. oraz uchwata nr XL/549/21 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 22 lutego 2021 r. iuchwala sig, co
nastepuje:

Rozdzial 1.
Przepisy ogo6lne

§ 1. Na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego $rédmiescia Bytomia oraz terenu potozonego
w rejonie ul. Wroclawskiej w Bytomiu — cze$¢ 2, zwany dalej ,,planem”, sktadajg si¢ ustalenia zawarte w tresci
niniejszej uchwaly wraz z nast¢pujacymi zalacznikami:

1) zatacznik nr 1— rysunek planu stanowiacy cze$¢ graficzng ustalen planu, wykonany na kopii mapy
zasadniczej w skali 1:1000, sktadajacy si¢ z plansz:

a) planszy nr 1 — planszy podstawowej, zawierajace;j:
- granic¢ obszaru objetego planem,
- linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania,

-symbole liczbowo-literowe  okreslajace  przeznaczenie terenéw  wyznaczonych  liniami
rozgraniczajacymi, wymienione w § 2 ust.1 uchwaty,

- obowigzujace linie zabudowy,
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- nieprzekraczalne linie zabudowy,

- strefe dominacji zieleni,

- strefe podcieni,

- strefe istniejacych przejsé i przejazdow bramowych stanowigcych kontynuacje drog publicznych,
- granic¢ obszaru nieodpornego na deformacje i wstrzasy,

- obiekty zabytkowe, dla ktorych zakres ochrony konserwatorskiej pokazano szczegdlowo na planszy
nr 2,

- obszary zabytkowe, dla ktorych zakres ochrony konserwatorskiej pokazano szczegétowo na planszy
nr2,

b) planszy nr 2 — planszy ochrony dziedzictwa kulturowego i1 zabytkow, zawierajace;j:
- granic¢ obszaru objgtego planem,
- linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zagospodarowania,

-symbole liczbowo-literowe  okreslajace  przeznaczenie terendw  wyznaczonych  liniami
rozgraniczajacymi, wymienione w § 2 ust.1 uchwaty,

- obiekty zabytkowe objete ochrong w planie:
-- obiekty grupy II,
-- obiekty grupy III,
-- obiekty grupy 1V,
-- obiekty grupy V,
-- obiekty matej architektury, w szczego6lnosci: rzezby, figury, krzyze, postumenty, pomniki, a takze

ptaskorzezby i mozaiki na elewacjach budynkow, objete ochrong w planie,

- obszary zabytkowe objete ochrong w planie — uktady urbanistyczne osiedli modernistycznych,
- strefe ochrony historycznego zatozenia urbanistycznego obszaru srodmiescia Bytomia SU,

- strefy ochrony historycznych zatozen urbanistycznych mieszkaniowo-ustugowych SA (od SA/1 do
SA/14),

- strefy ochrony historycznych zatozen urbanistycznych SB (od SB/1 do SB/7),
- strefy ochrony historycznych zatozen krajobrazowych SK (od SK/1 do SK/4),
- strefe ochrony ekspozycji SE,

- obiekt kultury wspolczesnej wymagajacy ochrony,

- elewacje obiektow, dla ktorych ustala si¢ zakaz docieplenia zewnetrznego,

- elewacje obiektow w zasiegu uktadu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytkow, dla ktorych
ustala si¢ zakaz docieplenia zewngtrznego,

- osie kompozycyjne,

- szpalery drzew,

- historyczne nawierzchnie brukowe,

- przedogrodki wraz z murkami,

- historyczne ogrodzenia,

- relikty muréw $redniowiecznych,

- wyjscia i wyloty wentylacyjne schronow przeciwlotniczych z czasu Il wojny §wiatowej,

- oznaczenie konstrukcji hali peronowej dworca kolejowego oraz konstrukcji wiaduktu,
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- relikty bocznicy kolejowej,

- obiekt budowlany o warto$ciach kulturowych — torowisko kolei waskotorowej, ujety w gminnej
ewidencji zabytkow;

2) zatacznik nr 2 — wykaz obszaréw i obiektéw chronionych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie
zabytkow 1 opiece nad zabytkami;

3) zatacznik nr 3 — rozstrzygnigcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzglednionych uwag do projektu planu;

4) zalacznik nr 4 — rozstrzygnigcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, ktore naleza do zadan wtasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie
z przepisami o finansach publicznych;

5) zatacznik nr 5 — dane przestrzenne dla planu.

§ 2. 1. Rysunek planu: plansza nr 11 plansza nr 2 zawierajg nast¢pujace oznaczenia stanowigce symbole
liczbowo-literowe okreslajace przeznaczenie terendw wyznaczonych liniami rozgraniczajacymi, bedace
ustaleniami planu:

1) MW — tereny zabudowy mieszkaniowej;

2) MU - tereny zabudowy mieszkaniowo-ustugowe;j;

3) U — tereny zabudowy ustugowej;

4) UC — tereny zabudowy obiektow handlu o powierzchni sprzedazy powyzej 2000 m?;
5) US — tereny zabudowy ushug sportu i rekreacji;

6) UP — tereny zabudowy ustugowo-produkcyjnej;

7) ZP — tereny zieleni urzadzonej;

8) ZC — tereny cmentarzy;

9) ZD — tereny ogrodow dziatkowych;

10) IT — tereny infrastruktury technicznej;

11) KDG — tereny drég publicznych klasy glownej;

12) KDZ — tereny drog publicznych klasy zbiorczej;

13) KDL - tereny drog publicznych klasy lokalnej;

14) KDD — tereny drog publicznych klasy dojazdowe;j;

15) KDG/KK - tereny skrzyzowan drog publicznych klasy glownej i terendw infrastruktury kolejowej;

16) KK/KDG - tereny skrzyzowan terendow infrastruktury kolejowej iterenéw drog publicznych klasy
gtéwnej;

17) KK/KDZ - tereny skrzyzowan terendéw infrastruktury kolejowej iterendw drég publicznych klasy
zbiorczej;

18) KDX — tereny ciggdw pieszo-jezdnych;

19) KX — tereny piesze;

20) KDP — tereny placow;

21) KDP/ZP — tereny placow, tereny zieleni urzadzonej;

22) KDP/KDD — tereny placow, tereny drog publicznych klasy dojazdowej;

23) KDP/KDL/ZP — tereny placow, tereny drog publicznych klasy lokalnej, tereny zieleni urzgdzonej;
24) KDP/KDD/ZP — tereny placow, tereny drog publicznych klasy dojazdowej, tereny zieleni urzadzonej;
25) KDT - tereny komunikacji tramwajowej;

26) KDT/KX — tereny komunikacji tramwajowej, tereny piesze;
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27) KK — tereny infrastruktury kolejowej;
28) KWP — tereny komunikacji — wezet przesiadkowy.

2. Rysunek planu: plansza nr 1 zawiera nast¢pujgce oznaczenia graficzne elementéw obowigzujacych
na podstawie przepiséw odrebnych:

1) granica terenow zamknietych;
2) zloza wegla kamiennego:

a) ,,Centrum” WK 8206,

b) ,,Centrum 1” WK 19117,

¢) ,,Centrum — Szombierki” WK 329,

d) ,,Rozbark” WK 330,

e) ,,.Bytom II” WK 8003,

f) ,,Bytom I1I” WK 8008,

g) ,,Bobrek — Miechowice” WK 331;
3) granice obszaru gorniczego ,,Bytom III — ZG”;
4) granice terenu gorniczego ,,Bytom Il — ZG”;
5) zasigg 50 metréw od granicy cmentarza;
6) zasigg 150 metréw od granicy cmentarza.

3. Rysunek planu: plansza nr 2 zawiera nastgpujace oznaczenia graficzne elementéw obowigzujacych
na podstawie przepiséw odrebnych:

1) stanowiska archeologiczne;

2) granicg strefy obserwacji archeologicznej;

3) granice uktadu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytkow obejmujaca obustronng zabudowe ulic;
4) obiekty wpisane do rejestru zabytkéw — obiekty grupy I — budynki;

5) obiekty wpisane do rejestru zabytkow, inne niz wymienione w pkt4 16 — parki, cmentarze, otoczenia
obiektow grupy I;

6) obiekty wpisane do rejestru zabytkow — rzezby, figury, krzyze, ogrodzenia.

4. Rysunek planu: plansza nr 1, poza treScig mapy zasadniczej, zawiera nastepujace oznaczenia graficzne
elementow informacyjnych, niebedacych ustaleniami planu:

1) granice i numery dziatek ewidencyjnych;

2) budynki i obiekty budowlane;

3) przebieg projektowanej obwodnicy srédmiescia;

4) przebieg wodociagu magistralnego PE 630 mm;

5) przebieg linii napowietrznej wysokiego napiecia 110 kV;

6) strefa ochronna od linii napowietrznej wysokiego napiecia 110 kV;

7) przebieg sieci cieptowniczej 2Dn 600;

8) przebieg sieci cieptowniczej 2Dn 300;

9) przebieg gtdownych istniejacych i planowanych Sciezek rowerowych;

10) granica filara ochronnego w poktadach wegla kamiennego dla obszaru srédmiescia Bytomia.

5. Rysunek planu: plansza nr 2, poza trescia mapy zasadniczej, zawiera nastgpujace oznaczenia graficzne
elementdéw informacyjnych niebedacych ustaleniami planu:
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1) granice i numery dzialek ewidencyjnych;
2) budynki i obiekty budowlane.
§ 3. 1. Plan obejmuje obszar w granicach okreslonych na rysunku planu.
2. Tres¢ niniejszej uchwaty zawarta jest w nastepujacych rozdziatach:
1) Rozdziat 1 — Przepisy ogolne;
2) Rozdziat 2 — Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego;
3) Rozdziat 3 — Wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych;
4) Rozdziat 4 — Zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
5) Rozdziat 5 — Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr kultury wspoétczesnej;

6) Rozdziat 6 — Ustalenia dotyczace granic isposobow zagospodarowania terenéw lub obiektow
podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie odrgbnych przepisow, w tym terenow gorniczych, a takze
obszaréw szczegolnego zagrozenia powodzig oraz obszarOw osuwania si¢ mas ziemnych;

7) Rozdziat 7 — Szczegdtowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomosci, w tym parametry dziatek
uzyskiwanych w wyniku scalania i podziatu nieruchomosci;

8) Rozdziat 8 — Szczegolne warunki zagospodarowania terendw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym
zakaz zabudowy;

9) Rozdziat 9 — Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemow komunikacji;
10) Rozdziat 10 — Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemow infrastruktury techniczne;j;
11) Rozdziat 11 — Sposéb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenow;

12) Rozdziat 12— Stawki procentowe, na podstawie ktorych wustala si¢ opfate, o ktorej mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,;

13) Rozdzial 13 — Ustalenia szczegdtowe dla terendéw o rdéznym przeznaczeniu lub roéznych zasadach
zagospodarowania;

14) Rozdziat 14 — Przepisy koncowe.
§ 4. llekro¢ w dalszych ustaleniach niniejszej uchwatly jest mowa o:

1) celu publicznym w postaci spotecznego budownictwa czynszowego — nalezy przez to rozumie¢ realizacjg
inwestycji celu publicznego, wtym ewentualne wywlaszczenia naten cel, w trybie ustawy z dnia
9 pazdziernika 2015 r. o rewitalizacji;

2) dachu ptaskim — nalezy przez to rozumie¢ dach o kacie nachylenia w stosunku do okapu nie wigkszym niz
12°;

3) dominancie architektonicznej — nalezy przez to rozumie¢ zespdét budynkow, budynek lub jego czesci,
atakze pomnik, ktory ze wzglgdu na swoja wysoko$¢ lub wyrdzniajacg si¢ forme architektoniczng
koncentruje uwage obserwatorow;

4) dzialce budowlanej — nalezy przez to rozumie¢ dziatke, o ktorej mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

5) elementach wyposazenia miejskiego — nalezy przez to rozumie¢ elementy zagospodarowania, takie jak:
siedziska, tawki, zegary uliczne, latarnie, lampy o$wietleniowe, stojaki rowerowe, pergole, barierki uliczne,
stupki  iograniczniki parkowania na chodnikach, donice, shipy informacyjno-ogtoszeniowe
wykorzystywane przez wladze miasta do promocji miasta i informowania mieszkancow o waznych dla
miasta wydarzeniach oraz elementy Systemu Identyfikacji Miejskie;j;

6) garazu:

a) wbudowanym — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ budynku, wtym podziemng (o przeznaczeniu
podstawowym lub dopuszczalnym) przeznaczong do przechowywania samochodéw osobowych, lub jesli
ustalenia szczegdtowe dopuszczaja innych pojazdow, w ktérym znajdujg si¢ miejsca parkingowe,



Dziennik Urzedowy Wojewodztwa Slaskiego -6 Poz. 1441

b) pojedynczym — nalezy przez to rozumie¢ pojedynczy budynek garazowy, wolnostojacy lub bedacy
uzupetnieniem luki w istniejacych zespotach garazowych, zapewniajacy 1 lub 2 miejsca garazowe,

c) zbiorowym — nalezy przez to rozumie¢ zespdt garazy jednokondygnacyjnych o jednolitej formie
architektonicznej, zapewniajacy minimum 5 stanowisk postojowych,

d) wielopoziomowym — nalezy przez to rozumie¢ wielokondygnacyjny budynek przeznaczony do
przechowywania samochodoéw osobowych, ktéry moze by¢ realizowany jako garaz zamknigty
lub otwarty, a jego kondygnacje mogg by¢ usytuowane jako podziemne lub nadziemne;

7) infrastrukturze kolejowej — nalezy rozumie¢ elementy, o ktorych mowa w art. 4 pkt 1 ustawy z dnia
28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym;

8) infrastrukturze technicznej — nalezy przez to rozumie¢ w szczegdlno$ci: sieci podziemne, naziemne
lub nadziemne, urzadzenia i zwigzane z nimi obiekty stuzace w szczegolnosci do obstugi obszaru objetego
planem w zakresie zaopatrzenia w wode, cieplo, energi¢ elektryczna ipaliwa gazowe, odprowadzania
sciekow, usuwania odpadow, telekomunikacji, radiokomunikacji iradiolokacji, atakze inne przewody
i urzadzenia shuzace zaspokajaniu potrzeb bytowych uzytkownikoéw nieruchomosci;

9) nieprzekraczalnej linii zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ wyznaczong na rysunku planu lini¢
wyodrebniajaca czgs¢ terenu, w obrebie ktorego mozliwe jest usytuowanie nadziemnych czesci budynkow,
przy czym dopuszcza si¢ przekroczenie tej linii przez:

a) obiekty budowlane znajdujace si¢ wcatoSci pod poziomem terenu, obiekty przeznaczone do
prowadzenia ruchu kolejowego oraz obiekty infrastruktury uslugowej w rozumieniu ustawy z dnia
28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,

b) zadaszenia nad wejsciami do budynkow, elementy odwodnienia, elementy wystroju elewacji, schody
prowadzace do budynkéw, pochylnie dla niepelnosprawnych i inne elementy budynkow, ktorych zasigg
nie bedzie ograniczatl swobody poruszania si¢ w przestrzeni przylegtej do tej linii zabudowy,

¢) docieplenie zewngtrzne;

10) obiekcie infrastruktury uslugowej — nalezy rozumie¢ obiekty, o ktéorych mowa w art. 4 pkt 51 ustawy
z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym;

11) obowigzujacej linii zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ wyznaczong na rysunku planu lini¢
wyodrebniajaca czes$¢ terenu, w ktdrej musi by¢ usytuowana nadziemna cze$¢ budynku, dla ktorej:

a) nakazuje si¢ usytuowanie co najmniej 70% powierzchni elewacji budynkow na tej linii,
b) dopuszcza sig:
- przekroczenie tej linii przez obiekty budowlane znajdujace si¢ w catosci pod poziomem terenu,

- przekroczenie tej linii przez zadaszenia nad wejsciami do budynkow, elementy odwodnienia,
elementy wystroju elewacji, schody prowadzace do budynkoéw, pochylnie dla niepetnosprawnych
i inne elementy budynkow, ktorych zasieg nie bedzie ograniczal swobody poruszania si¢ w przestrzeni
przylegtej do tej linii,

- przekroczenie tej linii przez docieplenie zewnetrzne,
- podcienia, wycofania pionowych czeséci budynkow, przejscia i przejazdy;
12) obszarze planu — nalezy przez to rozumie¢ obszar objety granicami planu;

13) powierzchni biologicznie czynnej — nalezy przez to rozumie¢ powierzchnie terenu, o ktérym mowa w § 3
pkt 22 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury zdnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

14) przepisach odrgbnych — nalezy przez to rozumie¢ przepisy ustaw innych niz ustawa z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wraz z ich aktami wykonawczymi, zawierajace
wymogi dotyczace zagospodarowania i planowania przestrzennego;

15) przeznaczeniu podstawowym — nalezy przez to rozumie¢ ustalony planem, przewazajacy sposob
zagospodarowania i zabudowy powierzchni dziatki budowlanej w granicach terenu wyznaczonego liniami
rozgraniczajacymi;
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16) przeznaczeniu dopuszczalnym — nalezy przez to rozumie¢ ustalony planem, uzupekiajgcy przeznaczenie
podstawowe sposob zagospodarowania i zabudowy stanowiacy nie wigcej niz 49% powierzchni dziatki
budowlanej w granicach terenu wyznaczonego liniami rozgraniczajacymi lub moze by¢ okreslony
w ustaleniach szczegdtowych;

17) reklamie, tablicy reklamowej, urzadzeniu reklamowym, szyldzie — nalezy przez to rozumie¢ reklame,
tablice reklamows, urzadzenie reklamowe, szyld, o ktérych mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

18) reklamie wielkoformatowej — nalezy przez to rozumie¢ reklamg, tablice reklamowa, urzadzenie
reklamowe, szyld, o powierzchni reklamowej wigkszej niz 6,0 m? lub wysokosci przekraczajacej 3,0 m;

19) Systemie Identyfikacji Miejskiej — nalezy przez to rozumie¢ kompleksowo opracowany dla calego miasta
lub dzielnicy system jednolitych stylistycznie elementéw informacyjnych ulatwiajacych orientacje
w przestrzeni miasta, sktadajacy sie z elementow, takich jak: tablice z nazwami ulic i ich nos$niki, tablice
kierujace do istotnych punktow miasta (np. muzea, szpitale itp.) nosniki z planem miasta lub dzielnicy,
no$niki informacji o istotnych elementach krajobrazu miejskiego (tj. obiekcie, patronie drogi itp.);

20) terenie — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obszaru planu wyznaczong liniami rozgraniczajacymi
1 oznaczong symbolem liczbowo-literowym, dla ktoérej w tekscie planu ustalono przeznaczenia i zasady
zagospodarowania;

21) wskazniku intensywnos$ci zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ wskaznik, o ktorym mowa
w art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

22) wskazniku powierzchni zabudowy — nalezy przez to rozumie¢ wskaznik bedacy ilorazem sumy
powierzchni terendow zajetych przez budynki w stanie wykonczonym, wyznaczonych przez rzut pionowy
zewngtrznych krawedzi budynkow, do powierzchni dziatki budowlanej, wyrazony w %o;

23) wysokosci budowli i urzadzen technicznych — nalezy przez to rozumie¢:

a) dla budowli wolnostojacych, w tym pomnikéw, wysokos¢ podang w metrach, mierzong od poziomu
terenu przy najnizej polozonej czgsci budowli, do najwyzszego jej punktu wraz z instalacjami
1 urzadzeniami, bez wliczania iglic masztow,

b) dla urzadzen technicznych na dachach budynkéw, wysoko§¢ podang w metrach, mierzong od poziomu
najnizszego punktu przenikania si¢ potaci dachu z elementami urzadzenia, do najwyzszego jego punktu
wraz z instalacjami, bez wliczania iglic anten i masztow;

24) wysokosci budynkéw — nalezy przez to rozumie¢ wysoko$¢ budynkéw podang za pomoca jednego lub
dwu parametrow: ilosci kondygnacji iwysokosci podanej w metrach, zgodng z definicja okreslong
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

25) zabudowie — nalezy przez to rozumie¢ budynki wraz z urzadzeniami technicznymi na dachach, budowle
wolnostojace oraz obiekty malej architektury;

26) zabudowie istniejacej — nalezy przez to rozumie¢ budynki lub zespoty budynkow:
a) o przeznaczeniu i gabarytach istniejacych na obszarze planu na dzien wej$cia w zycie planu,

b) przyjete zgloszeniem robot budowlanych, atakze dopuszczone ostateczng decyzja o pozwoleniu na
budowe, obowiazujaca na obszarze planu na dzien wejscia w zycie planu;

27) zabudowie mieszkaniowej, w tym wystepujacej w zabudowie mieszkaniowo-ustugowej — nalezy przez to
rozumie¢ budynki mieszkalne wielorodzinne, chyba, Ze z ustalen szczegétowych planu wynika inacze;j;

28) zabudowie mieszkaniowo-ustugowej — nalezy przez to rozumie¢ zabudowe, ktora stanowia budynek lub
budynki: mieszkaniowe, ustugowe i mieszkaniowo-ushugowe;

29) zabudowie ustugowej, ustlugach — nalezy przez to rozumie¢ zabudowe, ktora stanowia budynek lub
budynki, w ktorych znajduje si¢ jeden lub kilka rodzajow ustug z okreslonych ponize;j:

a) ustugi spoteczne, w szczegélnosci ustugi: kultury, o$wiaty, szkolnictwa wyzszego, nauki wraz
z obiektami sportowymi 1irekreacyjnymi, opieki zdrowotnej, pomocy spotecznej, pocztowe
i telekomunikacyjne, administracji publicznej, porzadku publicznego, stuzb ratowniczych,
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b) ustugi konsumpcyjne, w szczegdlnosci uslugi: gastronomii, finansoéw, ubezpieczen, bankowosci,
rozrywki, drobnych ustug i rzemiosta, w szczegélnosci zaklady fotograficzne, fryzjerskie, kosmetyczne,
zegarmistrzowskie, kaletnicze, szewskie, dorabiania kluczy,

¢) ustugi administracyjno-biurowe,

d) ustugi handlu detalicznego — przeznaczone na handel detaliczny, o powierzchni sprzedazy do 2000 m?,
za wyjatkiem sprzedazy paliw i handlu hurtowego (z wylaczeniem towaréw wymagajacych uzyskania
koncesji na sprzedaz),

e) ustugi kultu religijnego — obiekty zwigzane z kultem religijnym, w szczegolnosci koscioty, kaplice,
klasztory, zwiazki wyznaniowe wraz z budynkami pomocniczymi,

f) ustugi turystyczne — przeznaczone w szczegolnosci na: hotele, hostele, motele zaliczane do zamieszkania
zbiorowego, a takze pokoje goscinne oraz obstuga ruchu turystycznego,

g) ustugi sportu irekreacji — ustugi zwiazane z dziatalno$cia rekreacyjna isportows, przeznaczone
w szczegolnosci na: hale widowiskowo-sportowe, baseny, lodowiska, szkoly tanca, kluby fitness,
odnowg biologiczna, sitownie, boiska rekreacyjno-sportowe, place zabaw;

30) zabudowie ushug obstugi komunikacji — nalezy przez to rozumie¢ zabudowe, ktora stanowig obiekty takie
jak: stacje paliw, myjnie, warsztaty samochodowe;

31) zabudowie ushugowo-produkcyjnej — nalezy przez to rozumie¢ zabudowe, ktorg stanowig budynek lub
budynki: ustugowe, ustugowo-produkcyjne i produkcyjne;

32) zabudowie magazynowo-skladowej — nalezy przez to rozumie¢ zabudowe, ktérg stanowia budynek lub
budynki: magazynéw, sktadéw, w tym sktadéow budowlanych, hurtowni;

33) zieleni urzadzonej — nalezy przez to rozumie¢ uksztattowane w sposob zaplanowany zespoty roslinnosci
sktadajace si¢ z drzew, krzewow i zieleni niskiej wraz z obiektami malej architektury, oczkami wodnymi,
urzadzeniami rekreacyjnymi oraz ciggami pieszymi i Sciezkami rowerowymi.

Rozdzial 2.
Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego

§ 5. 1. Zasady w zakresie zagospodarowania terenow:
1) dopuszcza si¢:

a) elementy zagospodarowania niezbedne dla poprawnego funkcjonowania terendow o ustalonych
przeznaczeniach podstawowych i dopuszczalnych — z wylaczeniem terenéw komunikacji drogowe;j,
tramwajowej i1 kolejowej — w szczegodlnosci:

- dojazdy,
- §ciezki rowerowe i ciagi piesze,
- miejsca postojowe w ilosci odpowiadajgcej wskaznikom ustalonym w § 14,
- infrastrukture techniczng i infrastruktur¢ komunalna,
- r6zne formy zieleni,
- obiekty matej architektury i elementy wyposazenia miejskiego,
b) lokalizacj¢ rzezb i pomnikow,

c) obiekty tymczasowe w formie ogrodkow sezonowych towarzyszacych ustugom gastronomicznym
lokalizowanym w parterach budynkow;

2) zakazuje si¢ lokalizacji obiektow iurzadzen tymczasowych, z zastrzezeniem wust. 1 pkt1lit. ¢ oraz
§ 6 ust. 2 pkt 3 lit. a.

2. Zasady ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenow:

1) dopuszcza sig¢:
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a) zachowanie, a takze przebudowe, odbudowg i zmiang sposobu uzytkowania zabudowy istniejacej, ktorej
gabaryty budynkow, wysokos¢ zabudowy, rodzaj dachu, linie zabudowy lub wskazniki
zagospodarowania terenu s3 inne niz okre§lone w ustaleniach szczegdétowych dla terendéw
w Rozdziale 13, z zastrzezeniem ustalen w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow,

b) zabudowg bezposrednio przy granicy dziatki budowlanej przy uwzglgdnieniu pozostatych ustalen planu,

¢) budowe garazy pojedynczych i zbiorowych na dziatkach wydzielonych pod garaze przed dniem wejscia
w zycie planu na terenach wymienionych w Rozdziale 13 na nastepujacych zasadach:

- maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 100% powierzchni dziatki wydzielonej pod garaz,
- minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 0%,
- minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,1,
- maksymalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy: 1,0,
- maksymalna wysoko$¢ budynkéw garazowych: nie wiecej niz 3,5 m,
- ksztatt dachéw budynkow garazowych: plaskie;
2) zakazuje sie:

a) rozbudowy i nadbudowy, ktora powodowataby dalsze przekroczenie zasad, parametrow i wskaznikow
zabudowy lub zagospodarowania terenu, za wyjatkiem rozbudowy o elementy takie jak: wejscia do
budynku, dostosowanie wej$¢ dla potrzeb o0sob niepelnosprawnych, zadaszenia wej$¢ oraz docieplenia
budynku — zakaz dotyczy istniejacej zabudowy na dziatkach budowlanych, na ktérych w momencie
wejscia w zycie planu przekroczone zostaty zasady ustalone w niniejszym planie, w tym przeznaczenie
oraz parametry i wskazniki zabudowy lub zagospodarowania terenu,

b) stosowania sidingu oraz blachy trapezowe;j i falistej jako materiatow elewacyjnych,

c¢) grodzenia terenow, ktore powodowatoby brak dostepu do drog, terenow pieszych, $ciezek rowerowych
oraz skwerow.

3. Zasady ksztattowania dachow:
1) nakazuje si¢ stosowanie nachylenia potaci dachowych, z zastrzezeniem ustalen § 8:
a) gtéwnych potaci dachéw jednospadowych, dwuspadowych i wielospadowych — do 45°,
b) potaci mansardowych — do 70°,
¢) potaci tukowych i krzywoliniowych — dowolny;
2) dopuszcza sig, z zastrzezeniem ustalen § 8:

a) elementy takie jak: lukarny, $§wietliki, okna potaciowe, dachy zielone, tarasy na dachach, dachy
uzytkowe, powierzchnie rekreacyjne,

b) anteny 1 maszty wraz z iglicami, na cz¢$ci dachu potozonej po stronie innej niz przestrzenie publiczne
lub w czesci centralnej — gdy budynek otoczony jest ze wszystkich stron przestrzeniami publicznymi,

¢) inne urzadzenia techniczne:

-na czegsci dachu polozonej po stronie niewidocznej z przestrzeni publicznych, bez nakazu ich
ostoniecia,

- na czesci dachu potozonej po stronie widocznej z przestrzeni publicznych, z nakazem ich ostonigcia,
w szczegolnosci poprzez zastosowanie indywidualnych obudow Iub zastosowanie podwyzszonych
elewacji kurtynowych.

4. Zasady sytuowania reklam, szyldow i elementow Systemu Identyfikacji Miejskie;j:
1) dopuszcza si¢:

a) umieszczanie reklam iszyldow wylacznie na budynkach, z zastrzezeniem pkt 21 § 8 ust. 3 pkt 3 lit. d
oraz § 8 ust. 9 pkt 2 lit. a,
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b) umieszczanie znakow firmowych w postaci liter lub logotypoéw bezposrednio nad gzymsami
koronujacymi ostatnig kondygnacje budynkow o dachach ptaskich,

¢) umieszczanie elementow systemu informacji miejskiej na kazdym terenie,

d) umieszczenie reklam wielkoformatowych na $cianach szczytowych budynkéw w przypadku odstonigcia
ich w wyniku wyburzenia budynkow przylegtych,

e) umieszczanie reklam zwigzanych z wydarzeniami, w szczegdlnosci artystyczno-rozrywkowymi,
sportowymi, promujgcymi lub informacyjnymi, na czas ich trwania lecz nie dtuzej niz 30 dni;

2) nakazuje si¢ grupowanie reklam iszyldow tej samej wielkosci, umieszczanych na elewacjach budynku,
w miejscach przewidzianych na ten cel w projekcie budowlanym budowy, przebudowy lub rozbudowy
budynku;

3) zakazuje si¢:
a) zaslaniania reklamami badz szyldami otworéw okiennych i przeszklen w budynkach,

b) zastaniania reklamami badz szyldami wyst¢epujacych na elewacjach detali architektonicznych
i sztukatorskich, takich jak: gzymsy, ptyciny, ryzality, ptaskorzezby,

c) stosowania reklam o wysiggu wigkszym niz 0,8 m, facznie z elementami mocujacymi, od lica §ciany
budynku,

d) stosowania reklam $wietlnych migajacych oraz o zmiennej tresci, a takze tablic emitujacych $wiatto
migajace na szyldach i reklamach, za wyjatkiem neonow,

e) lokalizowania reklam i szyldow na elewacjach budynkéw powyzej pierwszej kondygnacji nadziemne;j,
z zastrzezeniem pkt 1 lit. b,

f) lokalizowania reklam jako wolnostojacych obiektow, za wyjatkiem gablot reklamowych,
g) lokalizowania reklam wielkoformatowych,

h) umieszczania reklam oraz szyldow na drzewach, obiektach malej architektury, balustradach balkonéw,
tarasOw oraz ogrodzeniach,

i) lokalizowania reklam ograniczajacych widocznos$¢ z kamer monitoringu miejskiego.
5. Zasady ksztaltowania wysokosci zabudowy:

1) wysoko$¢ budynkow — zgodnie z ustaleniami szczegdétowymi dla terenow;

2) wysoko$¢ budowli wolnostojacych — nie wigcej niz 20,0 m;

3) wysoko$¢ urzadzen technicznych usytuowanych na dachach budynkéw winna stanowi¢ nie wigcej niz 1/3
wysokos$ci budynkow oraz:

a) dla budynkow potozonych w strefie konserwatorskiej oraz budynkow zabytkowych objetych ochrong
w planie nie powinna przekroczy¢ o wigcej niz 3,0 m wysokosci kalenicy lub najwyzszej krawedzi
sciany od strony przestrzeni publicznych,

b) dla pozostatych budynkéw nie wigeej niz 10,0 m.

6. Oznaczone na rysunku planu obowiazujace inieprzekraczalne linie zabudowy nie dotycza budowli,
obiektow i urzadzen zwigzanych z infrastruktura techniczna.

Rozdzial 3.
Wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych

§ 6. 1. W obszarze planu wyodrgbnia si¢ przestrzenie publiczne, do ktérych naleza:

1) tereny drog publicznych SKDZ, 8KDZ, 1.1KDZ, 1.2KDZ, 1.1KDL, 1.2KDL, 1.3KDL, 1.5KDL, 1.7KDL,
1.11KDL, 1.12KDL, 1.1KDD, 1.3KDD, 1.4KDD, 1.5KDD, 1.6KDD, 1.7KDD, 1.8KDD, 1.9KDD,
1.10KDD, 1.11KDD, 1.12KDD, 1.13KDD, 1.14KDD, 1.15KDD, 1.18KDD;

2) tereny ciagdw pieszo-jezdnych KDX;
3) tereny piesze KX;
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4) tereny placéw: KDP, KDP/ZP, KDP/KDD, KDP/KDL/ZP i KDP/KDD/ZP;
5) tereny zieleni urzadzonej ZP.

2. Zasady zagospodarowania przestrzeni publicznych:
1) nakazuje sig:

a) zagospodarowanie z uwzglednieniem specyfiki funkcji, ktorej towarzyszy dana przestrzen publiczna,
W sposob podkreslajacy wyrdznienie 1 range miejsca oraz sprzyjajacy integracji mieszkancow,

b) ksztaltowanie zagospodarowania zapewniajace wysoka jako$¢ materialowg 1 przestrzenng oraz trwatosc¢
rozwigzan,

¢) zréznicowanie materiatow nawierzchni dla r6znych wydzielonych przestrzennie drég komunikacyjnych
(pieszych, rowerowych),

d) zapewnienie miejsc do siedzenia takich jak: tawki, siedziska indywidualne lub wkomponowane w murki,
stopnie;

2) zakazuje si¢ lokalizacji wolnostojagcych urzadzen infrastruktury technicznej, w szczegoélno$ci: stacji
transformatorowych, urzadzen pomiarowych, stacji redukcyjnych gazu, przepompowni $ciekow na
terenach: KDL, KDD, KDX, KX, KDP i KDP/ZP;

3) dopuszcza si¢:
a) lokalizacj¢ sezonowych ogrodkow o funkcji gastronomicznej,
b) wyznaczenie miejsc do parkowania rowerow,

c) lokalizacje obiektow matej architektury i budowli w szczegoélnosci: rzezb, pomnikow, artystycznych
mozaik w posadzkach ciggow pieszych,

d) lokalizacje elementow wyposazenia miejskiego,
e) nasadzenia szpalerow drzew.

Rozdzial 4.
Zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 7. 1. W zakresie ochrony przed hatasem:

1) ochronie przed hatasem podlegaja tereny, nieruchomosci i dziatki, dla ktérych obowiazuja dopuszczalne
poziomy hatasu okreslone na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska,
polozone w strefie $rodmiejskiej miast powyzej 100 tys. mieszkancow, do ktorych naleza tereny
o symbolach: MW, MU, US, ZP, ZD oraz ustlugi spoteczne z zakresu o$wiaty, opieki zdrowotnej i pomocy
spolecznej, a takze zabudowa ustug turystycznych potozone na terenach o symbolach MU i U oraz areszty
Sledcze;

2) w miejscach wystepowania istniejacej zabudowy mieszkaniowej ochrona przed hatasem powinna polega¢
na stosowaniu rozwigzan technicznych zapewniajacych wlasciwe warunki akustyczne w budynkach.

2. W zakresie ochrony srodowiska zakazuje sie:

1) prowadzenia dziatalnosci zwigzanych zemisja zanieczyszczen powietrza, hatasu, wibracji, pola
elektromagnetycznego, przekraczajacych wartosci dopuszczalne;

2) realizacji przedsigwzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddzialywaé na S$rodowisko oraz potencjalnie
znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko okreslonych w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia
2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko, za wyjatkiem:

a) inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej i drogowej, w tym linii tramwajowych,

b) centrow handlowych wraz z towarzyszacg im infrastrukturg o powierzchni uzytkowej nie mniejszej niz
2,0 ha,

¢) inwestycji z zakresu facznosci publicznej,

d) garazy, parkingdw samochodowych lub zespolow parkingow wraz z towarzyszaca im infrastrukturg
o powierzchni uzytkowej nie mniejszej niz 0,5 ha,
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e) przedsigwzig¢ zwigzanych z poszukiwaniem, rozpoznawaniem i wydobywaniem kopalin,
f) linii kolejowych,
g) szpitali o powierzchni uzytkowej nie mniejszej niz 4,0 ha,

h) przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko w ramach zabudowy
produkcyjnej i magazynowej na terenach oznaczonych symbolem UP,

1) obiektéw sportowych na terenach oznaczonych symbolem US;
3) wprowadzania przedsiewzie¢ stwarzajacych ryzyko wystapienia powaznych awarii;

4) zagospodarowania iuzytkowania terenow na cele zwigzane z prowadzeniem dziatalnosci w zakresie
gospodarowania odpadami, w tym: unieszkodliwianiem, zbieraniem, transportem, przetwarzaniem
odpadow oraz lokalizowania sktadowisk odpadow.

3. W zakresie ochrony przyrody i krajobrazu kulturowego ustala sig:

1) zachowanie istniejacej zieleni wysokiej niekolidujacej z planowanym sposobem zagospodarowania
terenow;

2) zachowanie walorow kompozycyjnych osi widokowych, charakterystycznych dla uktadu urbanistycznego
Bytomia, wskazanych na rysunku planu;

3) zachowanie i eksponowanie dominant architektonicznych, ksztattujacych miejski krajobraz;
4) w zasiggu stref dominacji zieleni wyznaczonych na rysunku planu ustala sig:

a) realizacje zieleni urzadzonej podkreslajacej historyczng kompozycje placow,

b) utrzymanie charakteru zieleni dopasowanego do funkc;ji placu,

¢) utrzymanie zieleni urzadzone;j takiej jak: przedogrodki, skwery, zielence, szpalery drzew.

Rozdzial 5.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspotczesnej

§ 8. 1. W obszarze planu wskazuje si¢ nastepujgce formy ochrony konserwatorskiej, oznaczone na rysunku
planu:

1) obszary i obiekty chronione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami, ujete w zataczniku nr 2 do niniejszej uchwaty:

a) obiekty wpisane do rejestru zabytkow:

- obiekty grupy I - budynki,

- rzezby, figury, krzyze, ogrodzenia,

- obiekty inne — parki, cmentarze, otoczenie obiektow grupy I,

- uktad urbanistyczny wpisany do rejestru zabytkow obejmujacy obustronng zabudowg ulic,
b) obiekty zabytkowe objete ochrong w planie:

- obiekty grupy II,

- obiekty grupy III,

- obiekty grupy 1V,

- obiekty grupy V,

- obiekty matej architektury, w szczegolnosSci: rzezby, figury, krzyze, postumenty, pomniki, a takze
ptaskorzezby i mozaiki na elewacjach budynkow,

- relikty muréw $redniowiecznych,
- schrony przeciwlotnicze z czasu Il wojny §wiatowe;j,

¢) obszary zabytkowe objete ochrong w planie — uktady urbanistyczne osiedli modernistycznych,
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d) stanowiska archeologiczne;
2) strefe ochrony historycznego zalozenia urbanistycznego obszaru srédmiescia Bytomia SU;
3) strefy ochrony historycznych zatozen urbanistycznych mieszkaniowo-ustugowych SA (od SA/1 do SA/14);
4) strefy ochrony historycznych zatozen urbanistycznych SB (od SB/1 do SB/7);
5) strefy ochrony historycznych zatozen krajobrazowych SK (od SK/1 do SK/4);
6) strefe ochrony ekspozycji SE;
7) strefe obserwacji archeologiczne;j.
2. Dla obiektow wpisanych do rejestru zabytkow wymienionych w ust. 1 pkt 1 lit a:

1) obowiazuja przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami;

2) zakazuje si¢ docieplenia zewnetrznego elewacji oznaczonych na rysunku planu jako ,.elewacja obiektu
w zasiggu uktadu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytkow, dla ktorej ustala si¢ zakaz docieplenia
zewnetrznego”.

3. Dla obiektéw zabytkowych, objetych ochrong w planie ustala si¢ nastgpujace zasady ochrony
konserwatorskiej:

1) nakazuje sig:
a) utrzymanie obowigzujacych linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,

b) utrzymanie zabytkowych elementéw zagospodarowania, w tym przedogrodkéw wraz z murkami,
historycznych ogrodzen i obiektow matej architektury oznaczonych na rysunku planu,

c¢) utrzymanie zachowanej historycznej kompozycji elewacji, wtym lokalizacji i wielkosci otworow
okiennych i drzwiowych, detalu architektonicznego i sztukatorskiego, historycznego sposobu licowania,
kolorystyki i faktury, wykonanych w szczegolnosci z cegly, ceramiki i tynku,

d)w przypadku zachowanego detalu ceramicznego lub kamiennego zachowanie go w pierwotnej
lokalizacji,

e) utrzymanie mozaik na budynkach potozonych przy ul. Moniuszki 9 / ul. Dworcowej 20, ul. Dworcowej
13 / ul. Dworcowej 15, ul. Dworcowej 19 / ul. Dworcowej 21, ul. Dworcowej 29 / ul. Dworcowej 31,

f) utrzymanie historycznego detalu architektonicznego na dachach i elementach dachéw, w szczegdlnosci:
lukarn, bawolich oczek, kominéw, attyk, sterczyn,

g) utrzymanie istniejgcych, zgodnych z pierwotng historyczng forma, drzwi wejsciowych do budynkow
oraz bram wjazdowych lub przejazdowych,

h) zachowanie istniejgcych historycznych nawierzchni brukowych, ptyt kamiennych oraz historycznych
krawgznikow  granitowych, oznaczonych na rysunku planu, zmozliwoscig ich przebudowy
z wykorzystaniem istniejgcego materiatu kamieniarskiego,

1) utrzymanie istniejgcych schronéw przeciwlotniczych z czasu Il wojny $§wiatowej — nakaz utrzymania
gabarytow tych obiektow,

j) utrzymanie istniejacych reliktow bocznicy kolejowej oznaczonych na rysunku planu;
2) dopuszcza sig:

a) przebudowe elewacji pierwszej kondygnacji nadziemnej, w przypadku zmiany sposobu uzytkowania,
z zachowaniem kompozycji elewacji w zakresie uktadu osi otworow okiennych i drzwiowych,

b) montaz okien potaciowych, z zachowaniem kompozycji rozmieszczenia otworow okiennych na elewacji,
¢) umieszczanie o§wietlenia na elewacjach w celu wyeksponowania i podkreslenia waloréw architektury,

d) wykonanie docieplenia zewnetrznego na elewacjach budynkdéw nie oznaczonych na rysunku planu jako
»elewacja obiektu, dla ktorej ustala si¢ zakaz docieplenia zewngetrznego”, z zastrzezeniem:

- odtworzenia detalu architektonicznego lub oktadzin istniejacych przed dociepleniem zewngtrznym, na
warstwach izolacji, z materialu tozsamego z materiatem pierwotnym,
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- odtworzenia detalu z cegly i elementow klinkierowych takich jak: parapety, nadproza, wylicowane
fragmenty plaszczyzn elewacji, cokoty, gzymsy, krawedzie elewacji, w przypadku docieplenia
zewnetrznego elewacji ceglanych,

-w przypadku elewacji lub fragmentu elewacji ceglanej odtworzenia pokrycia elewacji cegla Iub
oktadzing ceglang z odtworzeniem detalu ceglanego,

-w przypadku $cian szczytowych wykonanych zcegly ipozbawionych 0zdob oraz zdobien bez
konieczno$ci odtworzenia pokrycia ceglanego,

- odtworzenia oryginalnej kolorystyki elewacji;
3) zakazuje sie:

a) docieplenia zewngtrznego elewacji oznaczonych na rysunku planu jako ,.elewacja obiektu, dla ktorej
ustala si¢ zakaz docieplenia zewngtrznego”,

b) stosowania tynkéw mozaikowych na elewacjach zewnetrznych budynkow,

¢) umieszczania elementéw technicznego wyposazenia budynkoéw, takich jak: klimatyzatory, panele
fotowoltaiczne, anteny satelitarne, przewody dymowe i wentylacyjne, maszty kratowe na elewacjach od
strony przestrzeni publicznych, o ktéorych mowa w § 6 ust. 1 oraz od drog publicznych wymienionych
w §13 wust. 2, zdopuszczeniem montowania skrzynek lub szafek gazowych jako wbudowanych
w lico §ciany lub jako wolnostojacych w obszarze strefy dominacji zieleni na dzialce budowlanej
przynaleznej do danego budynku,

d) lokalizowania reklam i urzadzen informacyjnych, za wyjatkiem szyldow;
4) ustala si¢ zasady ochrony budynkow grupy I1:
a) nakazuje si¢:

- utrzymanie historycznych gabarytow budynkéw, wtym ilosci iwysokosci kondygnacji oraz
podzialéw architektonicznych,

- utrzymanie historycznej bryty oraz formy dachu, w tym wysokosci kalenicy, kata spadku dachow
budynkéw wolnostojacych ikata spadku dachow budynkéw w zabudowie pierzejowej od strony
przestrzeni publicznej,

-w przypadku wymiany pokrycia dachowego, wykonanie go z materiatow zgodnych z pierwotng
historyczng formg lub ich wspodtczesnych odpowiednikéw materiatowych i wizualnych,

b) zakazuje sig:

- stosowania materiatow elewacyjnych takich jak: listwy plastikowe, blachy profilowane i oktadziny
z ptytek gresowych,

- stosowania materialow elewacyjnych innych niz zachowane historycznie oraz ich zamiany w tym
tynkowania elewacji ceglanych, oktadanie plytkami ceramicznymi tynkéw, murowanie elementow
drewnianych,

¢) dopuszcza si¢:

- wymiang stolarki okiennej na zgodna z pierwotng historyczna forma, z odtworzeniem szprosowania
1 dekoracji,

- adaptacje poddaszy na cele uzytkowe, bez zmiany geometrii dachu,

- zmiang geometrii dachu budynkéw w zabudowie pierzejowej z zachowaniem wysokosci istniejacej
kalenicy i kata spadku dachu od strony przestrzeni publicznej i drég publicznych,

- przebudowe budynkow polegajaca na zmianie geometrii dachu, w przypadku przywrdcenia jego
pierwotnego ksztattu i katow nachylenia potaci dachowych;

5) ustala sie zasady ochrony budynkéw grupy I11:

a) nakazuje si¢:
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- utrzymanie historycznych gabarytow budynkow, wtym ilosci iwysokosci kondygnacji oraz
podziatéw i dekoracji architektonicznych,

- utrzymanie historycznej brylty oraz formy dachu, w tym wysokos$ci kalenicy, kata spadku dachow
budynkéw wolnostojacych ikata spadku dachéw od strony przestrzeni publicznej budynkéw
w zabudowie pierzejowej,

-w przypadku wymiany pokrycia dachowego, wykonanie go z materialow zgodnych z pierwotng
historyczng formg lub ich wspotczesnych odpowiednikow materiatowych i wizualnych,

- w przypadku remontu elewacji budynkéw potozonych przy ul. Wozniaka 36, 36a, 36b, 40, ul. Falata
5, 5a,7,7a,9, 9a, 11, 11a, ul. Miarki 38, 40+45, 50, 60+66, ul. Matejki 31, 33, 35, 37, 39, 40-+56,
ul. Katowickiej 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61 oraz ul. Gigbokiej 1, 3, 5, 5a, zastosowanie na elewacjach
farb w odcieniach szarosci,

b) zakazuje sig:

- stosowania materiatow elewacyjnych takich jak: listwy plastikowe, blachy profilowane i oktadziny
z ptytek gresowych,

- stosowania materialow elewacyjnych innych niz zachowane historycznie oraz ich zamiany, w tym
tynkowania elewacji ceglanych, oktadanie plytkami ceramicznymi tynkoéw, murowanie elementow
drewnianych,

¢) dopuszcza si¢:

- wymiang stolarki okiennej, ujednoliconej dla calej elewacji, zodtworzeniem pierwotnych
historycznych podziatow i dekoracji,

- adaptacje poddaszy na cele uzytkowe, bez zmiany geometrii dachu,

- zmiang geometrii dachu budynkéw w zabudowie pierzejowej, z zachowaniem wysokosci istniejace;j
kalenicy i kata spadku dachu od strony przestrzeni publicznej,

- przebudowe budynkow polegajaca na zmianie geometrii dachu, w przypadku przywrdcenia jego
pierwotnego ksztattu i katow nachylenia potaci dachowych;

6) ustala sie zasady ochrony budynkéw grupy 1V:
a) nakazuje si¢:

- utrzymanie historycznych gabarytow budynkow, wtym ilosci iwysokosci kondygnacji oraz
podziatéw i dekoracji architektonicznych,

- utrzymanie historycznej brylty oraz formy dachu, w tym wysokos$ci kalenicy, kata spadku dachow
budynkéw wolnostojacych ikata spadku dachéw od strony przestrzeni publicznej budynkéw
w zabudowie pierzejowej,

-w przypadku wymiany pokrycia dachowego, wykonanie go z materialow zgodnych z pierwotng
historyczng formg lub ich wspodtczesnych odpowiednikéw materiatowych i wizualnych,

- w przypadku remontu elewacji budynkéw potozonych przy ul. Wozniaka 1+24a, ul. Fatata 13, 13a
oraz ul. Miarki 46, 48, 52, 54, 58, zastosowanie na elewacjach farb w odcieniach szarosci,

b) zakazuje sig:

- stosowania materiatow elewacyjnych takich jak: listwy plastikowe, blachy profilowane i oktadziny
z plytek gresowych,

- stosowania materiatow elewacyjnych innych niz zachowane historycznie oraz ich zamiany, w tym
tynkowania elewacji ceglanych, okladanie ptytkami ceramicznymi tynkow, murowanie elementow
drewnianych,

¢) dopuszcza si¢:

- wymiang stolarki okiennej, ujednoliconej dla calej elewacji, zodtworzeniem pierwotnych
historycznych podziatow i dekoracji,

- adaptacje poddaszy na cele uzytkowe, bez zmiany geometrii dachu,
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- zmiang geometrii dachu budynkéw w zabudowie pierzejowej z zachowaniem wysokosci istniejacej
kalenicy i kata spadku dachu od strony przestrzeni publiczne;,

- przebudowe budynkow polegajaca na zmianie geometrii dachu, w przypadku przywrdcenia jego
pierwotnego ksztattu i katow nachylenia potaci dachowych;

7) ustala si¢ zasady ochrony budynkow grupy V:
a) zakazuje sig:

- stosowania materiatow elewacyjnych takich jak: listwy plastikowe, blachy profilowane i oktadziny
z plytek gresowych,

- stosowania materiatéw elewacyjnych innych niz zachowane historycznie oraz ich zamiany,
w szczegolnosci tynkowania elewacji ceglanych, oktadanie ptytkami ceramicznymi, murowanie
elementow drewnianych,

b) dopuszcza sig:

- wymian¢ stolarki okiennej, ujednoliconej dla calej elewacji, z odtworzeniem pierwotnych
historycznych podziatow i dekoracji,

- adaptacje poddaszy na cele uzytkowe,

- nadbudowe, wtym zmiang¢ geometrii dachu zgodnie z ustaleniami szczegdélowymi zawartymi
w§ 18+§ 138, przy czym dopuszczenie to niedotyczy budynkéw potozonych przy
ul. Dworcowej 11 Witczaka 11 (w zakresie nadbudowy i geometrii dachu) oraz budynku potozonego
przy ul. Przemystowej 2 (w zakresie nadbudowy),

- nadbudowe budynku przy ul. Zeromskiego 23-25 onie wigcej niz dwie kondygnacje w formie
przeszklenia;

8) ustala si¢ zasady ochrony obiektow matej architektury, w szczegolnosci: rzezb, figur, krzyzy, postumentow,
pomnikdw, a takze ptaskorzezb i mozaik na elewacjach budynkow:

a) nakazuje si¢ zachowanie i utrzymanie w dobrym stanie technicznym,
b) dopuszcza si¢ zmiang lokalizacji z zachowaniem ekspozycji od strony przestrzeni publiczne;j.

4.Dla obszarow zabytkowych objetych ochrong wplanie — wukladow urbanistycznych osiedli
modernistycznych ustala si¢ nast¢pujace zasady ochrony:

1) nakazuje sig:

a) ochrong izachowanie historycznego rozplanowania i kompozycji przestrzennej ulic oraz historycznie
uksztaltowanej zieleni, w tym stref dominacji zieleni, szpaleréw drzew oraz przedogrédkow wraz
z murkami,

b) utrzymanie linii zabudowy oraz uktadéw zabudowy,
¢) utrzymanie gabarytow istniejacej zabudowy, w szczegdlnosci wysokosci i ilosci kondygnacii,
d) dostosowanie nowej zabudowy do wyznaczonych na rysunku planu linii zabudowy,
e) stosowanie stonowanej kolorystyki elewacji odtwarzajacej kolorystyke oryginalna;
2) zakazuje sie stosowania atektonicznej dekoracji malarskiej elewacji;

3) dopuszcza si¢ wprowadzenie nasadzen zastgpczych, uzupehienia i uczytelnienia zachowanej kompozycji
historycznie uksztattowanej zieleni.

5. Dla strefy ochrony historycznego zatozenia urbanistycznego obszaru $rodmiescia Bytomia SU ustala si¢
nastepujace nakazy:

1) ochrong i zachowanie historycznego rozplanowania i kompozycji przestrzennej ulic i placéw;

2) utrzymanie linii zabudowy pierzejowej kamienic oraz ukladow zabudowy, w szczegdlnosci zespotow
obiektow ustugowych i sakralnych;
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3) dostosowanie nowej zabudowy do wyznaczonych na rysunku planu linii zabudowy i gabarytow zgodnie
z ustaleniami szczegdtowymi zawartymi w § 18+§ 138;

4) zachowanie istniejacych historycznych nawierzchni brukowych, oznaczonych narysunku planu,
zmozliwoscia ich odtworzenia, atakze przebudowy =z wykorzystaniem istniejagcego materiatu
kamieniarskiego.

6. Dla stref ochrony historycznych zatozen urbanistycznych mieszkaniowo-ustugowych SA (od SA/1 do
SA/14) ustala si¢ nastepujace zasady ochrony:

1) nakazuje sig:

a) ochrong 1izachowanie historycznego rozplanowania ikompozycji przestrzennej ulic i placow
stanowigcych przestrzen publiczna,

b) utrzymanie linii zabudowy i uktadow zabudowy w dostosowaniu do specyfiki zabudowy kwartatowej
lub innych uktadow odpowiadajacych rozplanowaniu historycznemu, zgodnie z liniami
zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu,

¢) zachowanie istniejacej historycznie uksztalttowanej zieleni, oznaczonej na rysunku planu, z mozliwo$cia
wprowadzenia nasadzen zastgpczych, uzupehienia i uczytelnienia zachowanej kompozycji;

2) dopuszcza si¢, w przestrzeniach publicznych, realizacje elementow oswietlenia i elementdow wyposazenia
miejskiego oraz obiektow malej architektury.

7. Dla stref ochrony historycznych zatozen urbanistycznych SB (od SB/1 do SB/7) ustala si¢ nastgpujace
zasady ochrony:

1) nakazuje si¢:

a) ochron¢ izachowanie historycznego rozplanowania ikompozycji przestrzennej ulic i placow
stanowiacych przestrzen publiczna,

b) utrzymanie linii zabudowy i uktadow zabudowy w dostosowaniu do specyfiki zabudowy kwartatlowej
lub innych uktadow odpowiadajacych rozplanowaniu historycznemu, zgodnie z liniami
zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu,

¢) zachowanie istniejacej historycznie uksztalttowanej zieleni, oznaczonej na rysunku planu, z mozliwo$cia
wprowadzenia nasadzen zast¢pczych, uzupehienia i uczytelnienia zachowanej kompozyc;ji,

d) w strefie SB7:

- zachowanie historycznych gabarytow obiektow, hali peronowej dworca oraz stalowej konstrukcji
1 przyczotkow wiaduktu pomiedzy przedtuzeniem ul. Jagiellonskiej i ul. Zabrzanska,

- utrzymanie formy dachu hali peronowej, aw przypadku wymiany pokryciahali peronowej
stosowanie materiatow zgodnych z pierwotng forma,

- utrzymanie muréw — Scian oporowych w sasiedztwie budynkéw dworca wraz z reliktami dawnej
Slusarki, stopniami schodow,

- utrzymanie peronéw przekrytych halg peronowa wraz zreliktami pierwotnego wyposazenia
technicznego, z zaleceniem przywrocenia na peronach nawierzchni zgodnej ze stanem pierwotnym
(uktad ptyt w ,.karo”),

- zakaz likwidacji tuneli oraz wej$¢ do nich (w przypadku zatozonych wspoétczesnie blokad),
- ochrong podziemnych tuneli przy peronach dworcowych w osiach istniejacych przebiegow;

2) dopuszcza si¢, w przestrzeniach publicznych, realizacje elementow oswietlenia i elementdow wyposazenia
miejskiego oraz obiektow malej architektury.

8. Dla stref ochrony historycznych zatozen krajobrazowych SK (od SK/1 do SK/4) ustala si¢ nastgpujace
zasady ochrony:

1) nakazuje sig:

a) ochron¢ 1izachowanie historycznego rozplanowania ikompozycji przestrzennej ulic i placow
stanowiacych przestrzen publiczna,
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b) utrzymanie linii zabudowy i uktadow zabudowy w dostosowaniu do specyfiki zabudowy kwartatowej
lub innych ukladow odpowiadajacych rozplanowaniu historycznemu, zgodnie z liniami
zabudowy wyznaczonymi na rysunku planu,

c¢) zachowanie istniejacej, historycznie uksztattowanej zieleni, oznaczonej na rysunku planu, z mozliwoscia
wprowadzenia nasadzen zastgpczych, uzupehienia i uczytelnienia zachowanej kompozycji;

2) dopuszcza si¢, w przestrzeniach publicznych, realizacje elementow oswietlenia i elementdow wyposazenia
miejskiego oraz obiektow malej architektury.

9. Dla strefy ochrony ekspozycji SE ustala si¢ nastepujace zasady ochrony:
1) nakazuje sig:
a) zachowanie uktadu przestrzennego, w szczegdlnosci elementow kompozycji przestrzeni publicznej,

b) utrzymanie zieleni, w szczegolnosci w zakresie wysokos$ci podkreslajacej ekspozycje obiektow
zabytkowych;

2) zakazuje si¢:

a) lokalizowania reklam iurzadzen informacyjnych w zasiggu strefy oraz na wyznaczonych osiach
kompozycyjnych,

b) lokalizowania nowych dominant w zasi¢gu strefy.

10. Dla stanowisk archeologicznych oraz strefy obserwacji archeologicznej obowiazujg przepisy ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami.

11. Na obszarze planu ustanawia si¢ ochrone obiektu budowlanego o warto$ciach kulturowych, ujetego
w gminnej ewidencji zabytkoOw oraz oznaczonego na rysunku planu — torowiska kolei waskotorowej, dla
ktorego ustala si¢ szczegotowe zasady ochrony:

1) nakaz zachowania trasy torowiska;
2) dopuszcza si¢ przebudowe i remont torowiska oraz infrastruktury z nim zwiazane;.

§9.1. W zakresie obiektow dobr kultury wspolczesnej wymagajacych ochrony wskazuje si¢ ogrod
roézancowy przy kosciele pw. $w. Jacka przy ul. Matejki 1.

2. Ochronie podlega uktad kompozycyjno-architektoniczny zabudowy wspotczesne;.

Rozdzial 6.
Ustalenia dotyczace granic i sposobow zagospodarowania terendow lub obiektow podlegajacych ochronie,
ustalonych na podstawie odrebnych przepiséw, w tym terenéw gérniczych, a takze obszarow
szczeg6lnego zagrozenia powodzig oraz obszaréw osuwania si¢ mas ziemnych

§ 10. 1. Wskazuje si¢ udokumentowane ztoza kopalin:
1) ztoze wegla kamiennego ,,Centrum” WK 8206;
2) ztoze wegla kamiennego ,,Centrum 1” WK 19117;
3) ztoze wegla kamiennego ,,Centrum — Szombierki” WK 329;
4) ztoze wegla kamiennego ,,Rozbark” WK 330;
5) ztoze wegla kamiennego ,,Bytom I1I” WK 8003;
6) ztoze wegla kamiennego ,,Bytom I1I” WK 8008;
7) ztoze wegla kamiennego ,,Bobrek — Miechowice” WK 331.
2. Wskazuje si¢ obszar gorniczy ,,Bytom III - ZG”.
3. Wskazuje si¢ teren gorniczy ,,Bytom III — ZG™.
4. Na obszarze objetym planem nie wystgpuja:
1) gtéwne zbiorniki wod podziemnych;

2) obszary szczegdlnego zagrozenia powodzia;
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3) obszary osuwania si¢ mas ziemnych;
4) strefy ochronne terendw zamknigtych.

Rozdzial 7.
Szczegolowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomosci, w tym parametry dzialek
uzyskiwanych w wyniku scalania i podzialu nieruchomosci

§ 11. 1. Ustala si¢ parametry dziatek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziatow nieruchomosci:
1) dla terenow UC:

a) powierzchnia dziatek: min. 5 000,0 m?,

b) szerokos¢ frontdéw dziatek: min. 30,0 m,

c) granice dzialek winny by¢ wyznaczane pod katem prostym w stosunku do pasa drogowego,
z dopuszczeniem odchylenia o 10 stopni;

2) dla terenow: U, MU, MW:
a) powierzchnia dziatek: min. 500,0 m?,
b) szeroko$¢ frontéw dziatek: min. 10,0 m,

c) granice dzialek winny by¢ wyznaczane pod katem prostym w stosunku do pasa drogowego,
z dopuszczeniem odchylenia o 10 stopni;

3) dla terenow: US, UP:
a) powierzchnia dziatek: min. 1 000,0 m?,
b) szerokos¢ frontéw dziatek: min. 30,0 m,

c) granice dzialek winny by¢ wyznaczane pod katem prostym w stosunku do pasa drogowego,
z dopuszczeniem odchylenia o 10 stopni.

2. Dla terenow pozostalych przeznaczen, wtym pod urzadzenia infrastruktury technicznej oraz
komunikacji drogowe;j, pieszej i rowerowej dopuszcza si¢ wyznaczenie dziatek o wielko$ciach niezbednych dla
ich realizacji o powierzchni min. 2,0 m? i szeroko$ci frontu min. 1,0 m.

Rozdzial 8.
Szczegolne warunki zagospodarowania terendw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy

§ 12. Ustala si¢ szczegdlne warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy:

1) nakazuje si¢ przestrzegania ograniczen w zagospodarowaniu terenow:

a) polozonych w sasiedztwie sieci iurzadzen infrastruktury technicznej zwigzanych z zachowaniem
bezpieczenstwa 1idostgpu do sieci, zgodnie zobowigzujacymi wymaganiami przepisOw prawa
budowlanego i warunkami technicznymi dotyczacymi usytuowania danej sieci,

b) potozonych w sasiedztwie linii kolejowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 marca 2003 r.
o transporcie kolejowym;

2) dla terené6w zabudowy lub ich czeéci polozonych w granicy zasiegu 50 metréw od granicy cmentarza
zakazuje si¢ lokalizacji:

a) nowej zabudowy mieszkaniowe;j,

b) zaktadow produkcji zywnosci,

c¢) zaktadéw zywienia zbiorowego,

d) studni stuzacych do czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych,

e) zaktadow przechowujacych artykuty zywnosci;
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3) dla terenéw zabudowy potozonych pomigdzy granica zasiegu 50 metrow od granicy cmentarza do granicy
zasiegu 150 metrow od granicy cmentarza dopuszcza si¢ lokalizacje budynkéw, z zastrzezeniem
podiaczenia wszystkich do sieci wodociggowej;

4) wskazuje si¢ obszar nicodporny na deformacje i wstrzasy wynikajace z podziemnej eksploatacji gorniczej,
polozony w zasiggu filara ochronnego $rodmiescia Bytomia, obejmujacy tereny zabudowy
1 zagospodarowania terenu, wyznaczony w "Programie ochrony $rodmiescia Bytomia na podstawie oceny
stanu zabudowy oraz warunkow geologiczno-gorniczych wykonanym przez Gtowny Instytut Gornictwa
w Katowicach";

5)dla obszaru, o ktérym mowa w pkt4, zuwagi na uwarunkowania goérnicze wskazuje si¢ zagrozenie
bezpieczenstwa ludzi i mienia.

Rozdzial 9.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemoéw komunikacji

§ 13. 1. Obszar objety planem ma zagwarantowane powigzania z zewnetrznym uktadem komunikacyjnym
poprzez ulice: Wroctawska, Strzelcow Bytomskich i Witczaka.

2. Ustala si¢ obstuge terenéw z uktadu drog publicznych, do ktorych naleza:
1) drogi publiczne klasy gtownej KDG;
2) drogi publiczne klasy zbiorczej KDZ;
3) drogi publiczne klasy lokalnej KDL;
4) drogi publiczne klasy dojazdowej KDD;
5) tereny skrzyzowania drogi publicznej klasy glownej i terenu infrastruktury kolejowej KDG/KK;
6) tereny skrzyzowania terenu infrastruktury kolejowej i terenu drogi publicznej klasy glownej KK/KDG;
7) tereny skrzyzowania terenu infrastruktury kolejowej i terenu drogi publicznej klasy zbiorczej KK/KDZ;
8) tereny ciggow pieszo-jezdnych KDX;
9) tereny piesze KX;
10) tereny placéw KDP;
11) tereny placow, tereny zieleni urzadzonej KDP/ZP;
12) tereny placow, tereny drog publicznych klasy dojazdowej KDP/KDD;
13) tereny placow, tereny drog publicznych klasy lokalnej, tereny zieleni urzadzonej KDP/KDL/ZP;
14) tereny placow, tereny drog publicznych klasy dojazdowej, tereny zieleni urzadzonej KDP/KDD/ZP.

3. Dla terenow wymienionych w ust. 2 dopuszcza si¢ lokalizacje obiektéw i budowli dopuszczonych na
podstawie przepiséw ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

4. Dla terenéw KDT — terenow komunikacji tramwajowej dopuszcza si¢:
1) lokalizacj¢ przystankow komunikacji zbiorowej;
2) realizacje innych systemow transportu zbiorowego, w szczegdlnosci linii autobusowych.
5. Ustala si¢ nastepujace zasady zagospodarowania terenow drog dla obstugi transportem zbiorowym:

1) dopuszcza si¢ prowadzenie linii autobusowych i mikrobusowych w ciggu drog publicznych klas: KDG,
KDG/KK, KDZ, KDL, KDD, KK/KDG i KK/KDZ, atakze na terenach placow: KDP, KDP/KDL/ZP
i KDP/KDD/ZP;

2) dopuszcza si¢ prowadzenie torow linii tramwajowych w ciggu drég publicznych klas: KDG, KDG/KK,
KDz, KDL, KDD, KK/KDG, KK/KDZ, KDX, atakze na terenach placow: KDP, KDP/KDL/ZP
i KDP/KDD/ZP.

6. Ustala si¢ nastgpujace zasady zagospodarowania $ciezek i tras rowerowych:
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1) dopuszcza si¢ prowadzenie $ciezek rowerowych, wtym wydzielonych, nalezacych do systemu
ogo6lnomiejskich tras rowerowych naterenach drég publicznych, terenach ciggéw pieszo-jezdnych,
terenach pieszych, terenach placéw i terenach komunikacji tramwajowej;

2) dopuszcza si¢ lokalizacje stacji oraz punktow wypozyczen izwrotow rowerdw na terenach drog
publicznych, terenach ciggdw pieszo-jezdnych, terenach pieszych i terenach placow.

7. Ustala si¢ nakaz utrzymania istniejgcych przej$¢ i przejazdow bramowych oraz wjazdow do wnetrz
kwartatow zabudowy.

8. Ustala si¢ nakaz utrzymania przej$¢ i przejazdéw w zasiegu stref podcieni wyznaczonych na rysunku
planu.

§ 14. Ustala si¢ nastepujace minimalne wskazniki miejsc postojowych:
1) ustala si¢ minimalne wskazniki miejsc postojowych, z zastrzezeniem pkt 2:
a) minimum 1 miejsce postojowe na mieszkanie,

b) minimum 1 miejsce postojowe na kazde rozpoczete 40 m?> powierzchni uzytkowej ustug spotecznych,
konsumpcyjnych i ustug handlu detalicznego,

¢) minimum 0,8 miejsca postojowego na kazde rozpocz¢te 50 m? powierzchni uzytkowej ushug
administracyjno-biurowych,

d) minimum 0,5 miejsca postojowego na pokodj w zabudowie ustug turystycznych,

¢) minimum 1 miejsce postojowe na kazde rozpoczete 100 m?> powierzchni uzytkowej dla zabudowy
obiektow handlowych o powierzchni sprzedazy powyzej 2000 m?,

f) minimum 1 miejsce postojowe na kazde rozpoczete 100 m> powierzchni uzytkowej dla zabudowy
ustugowo-produkcyjnej,

g) minimum 1 miejsce postojowe na kazde rozpoczete 100 m? powierzchni uzytkowej innej zabudowy;

2) dopuszcza si¢ odstapienie od realizacji ilosci miejsc postojowych wynikajacych z minimalnych
wskaznikéw w przypadku:

a) zmiany sposobu uzytkowania w obrebie zabudowy istniejace;j,
b) lokali ustugowych lokalizowanych w parterach zabudowy istniejacej;

3) ustala si¢ ilosci miejsc postojowych dla pojazdéw zaopatrzonych w karte parkingowa:
a) na terenach drog publicznych — zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych,

b) dla zabudowy wyszczego6lnionej w pkt 1 — min. 3 miejsca postojowe na kazde 100 miejsc postojowych,
ale nie mniej niz 1 miejsce postojowe — na parkingach posiadajacych nie mniej niz 6 miejsc
postojowych;

4) dla wyliczenia ilosci wymaganych miejsc postojowych dopuszcza si¢ zaliczenie do miejsc postojowych
miejsc w garazach.

Rozdziatl 10.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemow infrastruktury technicznej

§ 15. 1. Ustala si¢ nastepujace ogdlne zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw infrastruktury
technicznej:

1) przebieg sieci infrastruktury technicznej nalezy realizowa¢ w liniach rozgraniczajacych drog,
z zastrzezeniem pkt 2;

2) dopuszcza si¢ prowadzenie sieci infrastruktury technicznej inaczej niz okreslono w pkt 1, jesli jest to
technicznie uzasadnione i nie spowoduje ograniczenia realizacji przeznaczenia podstawowego terenu;

3) dopuszcza si¢ utrzymanie istniejacych sieci iurzadzen infrastruktury technicznej zmozliwo$cia
rozbudowy, przebudowy, likwidacji, wymiany oraz zmiany ich przebiegu;

4) zakazuje sie:
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a) lokalizacji na elewacjach od strony przestrzeni publicznych urzadzen technicznych: anten,
klimatyzatoréow, przylaczy telekomunikacyjnych, kabli elektroenergetycznych, ztaczy kablowych
elektroenergetycznych, z zastrzezeniem ustalen ust. 5 pkt 3,

b) lokalizacji szaf telekomunikacyjnych i transformatorow SN/nN jako wolnostojacych od strony
przestrzeni publicznych,

¢) lokalizacji urzadzen odnawialnych zrodet energii o mocy przekraczajacej 100 kW;

5) dopuszcza si¢ wprowadzenie dodatkowych, nie wymienionych w ust. od 2 do 6, sieci, w szczegolnosci
telekomunikacji, telewizji kablowej, instalacji alarmowych, antenowych, $wiattowodowych,
z zachowaniem pozostatych ustalen planu.

2. Ustala si¢ nastgpujace zasady zaopatrzenia w wodg:
1) obstuga z miejskiej sieci wodociagowe;;

2) dopuszcza sie mozliwos$¢ rozbudowy i przebudowy funkcjonujacego systemu zaopatrzenia w wode dla
pokrycia potrzeb bytowych, uzytkowych i przeciwpozarowych.

3. Ustala si¢ nastepujace zasady zaopatrzenia w energi¢ cieplna:

1) stosowanie indywidualnych igrupowych systemow grzewczych opartych o miejska zdalaczynng sie¢
cieptownicza, z zastrzezeniem pkt 2 lit. a i b;

2) dopuszcza si¢:

a) stosowanie indywidualnych 1 grupowych systemow grzewczych w przypadku braku mozliwosci
technicznych lub ekonomicznych zastosowania zdalaczynnej sieci cieptowniczej,

b) stosowanie systemow grzewczych z wykorzystaniem odnawialnych zrodet energii,
¢) rozbudowe i przebudowe funkcjonujacego systemu zaopatrzenia w energi¢ cieplna.
4. Ustala si¢ nastgpujace zasady zaopatrzenia w gaz:

1) zaopatrzenie z istniejacej i rozbudowywane;j sieci gazowej;

2) dopuszcza si¢ rozbudowe i przebudowg funkcjonujacego systemu zaopatrzenia w gaz, dla pokrycia potrzeb
bytowych i uzytkowych.

5. Ustala si¢ nastepujace zasady zaopatrzenia w energi¢ elektryczna:
1) dostawa energii elektrycznej w oparciu o istniejacg i rozbudowywang sie¢ elektroenergetyczna;

2) dopuszcza si¢ rozbudowe i przebudowe funkcjonujacego systemu zaopatrzenia w energi¢ elektryczna, dla
pokrycia potrzeb bytowych i uzytkowych;

3) dla obiektéw chronionych zgodnie z ustaleniami § 8 dopuszcza si¢ realizacj¢ ztaczy kablowo-pomiarowych
wylacznie jako wbudowanych w elewacje lub przejazdy bramowe z dostosowaniem do uktadu elewacji
i detalu architektonicznego.

6. Ustala si¢ nastepujace zasady dotyczace odprowadzania $ciekdw:

1) odprowadzanie $ciekdw bytowych i wod opadowych lub roztopowych poprzez istniejacy i rozbudowywany
system kanalizacji miejskiej;

2) dopuszcza si¢ odprowadzenie $ciekdw zgodnie z zasadami okre$lonymi w ustawie z dnia 13 wrzesnia
1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach;

3) dopuszcza si¢ rozbudowe i przebudowe funkcjonujacego systemu odprowadzania Sciekow.

7. Ustala si¢ postgpowanie z odpadami zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony s$rodowiska oraz przepisami ustawy z dnia
13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach.
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Rozdzial 11.
Sposéb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenéw

§ 16. Nie ustala si¢ sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenow
objetych planem.

Rozdzial 12.
Stawki procentowe, na podstawie ktorych ustala sie¢ oplate, o ktérej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

§ 17. Ustala si¢ stawki procentowe, na podstawie ktorych wustala si¢ optatg, o ktorej mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysoko§$ci:

1) 30%, stownie: trzydziesci procent, dla terenéw oznaczonych symbolami: MW, MU, U, UC, US, UP;
2) 5%, stownie: pig¢ procent, dla pozostatych terenow.

Rozdzial 13.
Ustalenia szczegoélowe dla terenéw o réznym przeznaczeniu lub r6znych zasadach zagospodarowania

§ 18. Dla terenow oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1.1IMW, 1.2MW - tereny zabudowy
mieszkaniowej ustala si¢:

1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa,
b) cel publiczny w postaci spotecznego budownictwa czynszowego na terenie 1.1MW;

2) przeznaczenie dopuszczalne: ustugi z wylaczeniem ushug turystycznych, ushug sportu i rekreacji, ustug
rozrywki i gastronomii oraz rzemiosta na zasadach okre§lonych w pkt 4 lit. b;

3) zasady, parametry i wskazniki ksztalttowania zabudowy i zagospodarowania terenow:
a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 80%,
b) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 10%,
¢) wskaznik intensywnos$ci zabudowy:
- minimalny: 1,0,
- maksymalny: 4,5,
d) gabaryty zabudowy:
- minimalna wysoko$¢ budynkow: 2 kondygnacje, ale nie mniej niz 9 m,
- maksymalna wysoko$¢ budynkéw: 5 kondygnacji, ale nie wigcej niz 20 m,
- ksztatt dachow: jednospadowe, dwuspadowe, wiclospadowe lub ptaskie;
4) warunki i zasady ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenow:
a) dopuszcza si¢ istniejacy warsztat samochodowy na terenie 1.2MW,
b) ustugi, o ktérych mowa w pkt 2, mogg by¢ realizowane:
- w parterach budynkéw mieszkalnych, o ktérych mowa w pkt 1,

-na kondygnacjach innych niz parterowa budynkéw mieszkalnych — wylacznie ushugi:
administracyjno-biurowe, finanséw, ubezpieczen.

§ 19. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.3MW — teren zabudowy mieszkaniowej ustala
si¢:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa;

2) przeznaczenie dopuszczalne: ushugi z wylaczeniem ustug turystycznych, ustug sportu i rekreacji, ushug
rozrywki i gastronomii oraz rzemiosta na zasadach okreslonych w pkt 4;

3) zasady, parametry i wskazniki ksztalttowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
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a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 80%,
b) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 10%,
¢) wskaznik intensywnosci zabudowy:
- minimalny: 1,0,
- maksymalny: 4,5,
d) gabaryty zabudowy:
- maksymalna wysoko$¢ budynkéw: 4 kondygnacje, ale nie wigcej niz 16 m,
- ksztalt dachoéw: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub plaskie;

4) warunki i zasady ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu: ustugi, o ktorych mowa w pkt 2,
moga by¢ realizowane:

a) w parterach budynkéw mieszkalnych,

b) na kondygnacjach innych niz parterowa budynkow mieszkalnych — wylacznie ushugi: administracyjno-
biurowe, finansow, ubezpieczen.

§ 20. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.4AMW — teren zabudowy mieszkaniowej ustala
sie:

1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa,
b) cel publiczny w postaci spotecznego budownictwa czynszowego;

2) przeznaczenie dopuszczalne: ustugi z wylaczeniem ushug turystycznych, ushug sportu i rekreacji, ustug
rozrywki i gastronomii oraz rzemiosta na zasadach okre§lonych w pkt 4;

3) zasady, parametry i wskazniki ksztalttowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 80%,
b) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 10%,
¢) wskaznik intensywnos$ci zabudowy:
- minimalny: 1,0,
- maksymalny: 4,5,
d) gabaryty zabudowy:
- maksymalna wysoko$¢ budynkow: 4 kondygnacje, ale nie wigcej niz 16 m,
- ksztalt dachoéw: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub plaskie;

4) warunki i zasady ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu: ushugi, o ktorych mowa w pkt 2,
moga by¢ realizowane:

a) w parterach budynkéw mieszkalnych,

b) na kondygnacjach innych niz parterowa budynkéw mieszkalnych — wylacznie ustugi: administracyjno-
biurowe, finanséw, ubezpieczen.

§ 21. Dla terendow oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1.1MU, 1.2MU - tereny zabudowy
mieszkaniowo-uslugowej ustala sie:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa mieszkaniowo-ustugowa,

b) cel publiczny w postaci spolecznego budownictwa czynszowego na terenie 1.1MU;
2) przeznaczenie dopuszczalne: garaze pojedyncze;

3) zasady, parametry i wskazniki ksztalttowania zabudowy i zagospodarowania terenow:
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a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 80%,
b) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 10%,
¢) wskaznik intensywnosci zabudowy:
- minimalny: 1,0,
- maksymalny: 4,5,
d) gabaryty zabudowy:
- minimalna wysoko$¢ budynkow: 2 kondygnacje, ale nie mniej niz 9 m,
- maksymalna wysoko$¢ budynkow: 5 kondygnacji, ale nie wigcej niz 21 m,
- maksymalna wysoko$¢ budynkoéw garazowych: 1 kondygnacja, ale nie wigcej niz 3,5 m,
- ksztalt dachéw: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub plaskie,
- ksztalt dachéw budynkoéw garazowych: plaskie.

§ 22. Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1.3MU, 1.4MU, 1.5MU, 1.7MU, 1.8MU,
1.9MU, 1.10MU, 1.11MU, 1.19MU, 1.31MU, 1.36MU - tereny zabudowy mieszkaniowo-ustugowej ustala sig:

1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowo-ustugowa,

b) cel publiczny w postaci spotecznego budownictwa czynszowego na terenach: 1.3MU, 1.4MU, 1.5MU,
1.7MU, 1.9MU;

2) zasady, parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenow:
a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 80%,
b) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 5%,
¢) wskaznik intensywnos$ci zabudowy:
- minimalny: 1,0,
- maksymalny: 5,0,
d) gabaryty zabudowy:
- minimalna wysokos$¢ budynkoéw: 2 kondygnacje, ale nie mniej niz 9 m,
- maksymalna wysoko$¢ budynkéw: 4 kondygnacje, ale nie wigcej niz 22 m,
- ksztalt dachéw: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub ptaskie.

§ 23. Dla terené6w oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1.6MU, 1.12MU, 1.13MU, 1.14MU,
1.16MU, 1.17MU, 1.18MU, 1.20MU, 1.26MU, 1.27MU, 1.28MU, 1.29MU, 1.30MU, 1.32MU, 1.35MU,
1.37MU - tereny zabudowy mieszkaniowo-ustlugowej ustala si¢:

1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowo-ustugowa,

b) cel publiczny w postaci spolecznego budownictwa czynszowego na terenach: 1.6MU, 1.20MU, 1.26MU,
1.30MU, 1.32MU, 1.35MU;

2) zasady, parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenow:
a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 90%,
b) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 5%,
c¢) wskaznik intensywnos$ci zabudowy:
- minimalny: 1,0,

- maksymalny: 5,0,
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d) gabaryty zabudowy:
- minimalna wysoko$¢ budynkow: 2 kondygnacje, ale nie mniej niz 9 m,
- maksymalna wysoko$¢ budynkow: 5 kondygnacji, ale nie wigcej niz 25 m,
- ksztalt dachow: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub plaskie;

3) warunki i zasady ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenéw: w zasiggu stref istniejacych przejsé
1 przejazdow bramowych stanowigcych kontynuacje drog publicznych:

a) nakazuje si¢ utrzymanie istniejacych przejs¢ pieszych,
b) zakazuje si¢ realizacji bram zamykajacych przejazdy.

§ 24. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.15MU — teren zabudowy mieszkaniowo-
uslugowe;j ustala sig:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowo-ustugowa;
2) zasady, parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 90%,
b) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 5%,
c¢) wskaznik intensywno$ci zabudowy:
- minimalny: 1,0,
- maksymalny: 5,0,
d) gabaryty zabudowy:
- maksymalna wysoko$¢ budynkéw: 5 kondygnacji, ale nie wigcej niz 20 m,
- dopuszczenie dominanty architektonicznej o wysokosci maksymalnej 30 m,
- ksztalt dachow: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub ptaskie.

§ 25. Dla terendw oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1.21MU, 1.22MU, 1.24MU, 1.25MU,
1.33MU, 1.38MU, 1.39MU, 1.40MU, 1.42MU — tereny zabudowy mieszkaniowo-ustugowej ustala si¢:

1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowo-ustugowa,

b) cel publiczny w postaci spotecznego budownictwa czynszowego na terenach: 1.21MU, 1.24MU,
1.25MU, 1.33MU, 1.38MU, 1.39MU,

c) istniejaca stacja paliw na terenie 1.24MU,
d) garaze pojedyncze na terenie 1.39MU;
2) zasady, parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenow:
a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 80%,
b) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 10%,
¢) wskaznik intensywnosci zabudowy:
- minimalny: 1,0,
- maksymalny: 5,0,
d) gabaryty zabudowy:
- minimalna wysokos$¢ budynkéw: 3 kondygnacje, ale nie mniej niz 12 m,
- maksymalna wysokos¢ budynkéw: 5 kondygnacji, ale nie wigcej niz 25 m,
- maksymalna wysoko$¢ budynkoéw garazowych: 1 kondygnacja, ale nie wigcej niz 3,5 m,

- ksztatt dachow: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub plaskie,
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- ksztalt dachéw budynkéw garazowych: plaskie.

§ 26. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.23MU - teren zabudowy mieszkaniowo-
uslugowe;j ustala sig:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowo-ustugowa;
2) zasady, parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 70%,
b) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 10%,
c¢) wskaznik intensywnos$ci zabudowy:
- minimalny: 1,5,
- maksymalny: 5,0,
d) gabaryty zabudowy:
- minimalna wysoko$¢ budynkow: 3 kondygnacje, ale nie mniej niz 12 m,
- maksymalna wysoko$¢ budynkow: 12 kondygnacji, ale nie wigcej niz 40 m,
- ksztalt dachow: ptaskie.

§ 27. Dla terenow oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1.34MU, 1.41MU — tereny zabudowy
mieszkaniowo-uslugowej ustala si¢:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowo-ustugowa;
2) przeznaczenie dopuszczalne: garaze pojedyncze na terenie 1.41MU;
3) zasady, parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenow:
a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 90%,
b) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 5%,
c¢) wskaznik intensywno$ci zabudowy:
- minimalny: 1,0,
- maksymalny: 5,0,
d) gabaryty zabudowy:
- minimalna wysoko$¢ budynkoéw: 3 kondygnacje, ale nie mniej niz 12 m,
- maksymalna wysoko$¢ budynkéw: 6 kondygnaciji, ale nie wigcej niz 25 m,
- maksymalna wysoko$¢ budynkow garazowych: 1 kondygnacja, ale nie wigcej niz 3,5 m,
- ksztalt dachoéw: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub plaskie,
- ksztatt dachéw budynkow garazowych: plaskie;

4) warunki i zasady ksztaltowania zabudowy izagospodarowania terendw: w zasiggu strefy istniejacych
przejsé i przejazdéw bramowych stanowigcych kontynuacj¢ drog publicznych:

a) nakazuje si¢ utrzymanie istniejacego przejscia pieszego,
b) zakazuje si¢ realizacji bram zamykajacych przejazdy.

§ 28. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.43MU - teren zabudowy mieszkaniowo-
ustugowej ustala sig:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowo-ustugowa;
2) zasady, parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 80%,

b) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 10%,
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c¢) wskaznik intensywnos$ci zabudowy:
- minimalny: 1,0,
- maksymalny: 5,0,
d) gabaryty zabudowy:
- minimalna wysoko$¢ budynkow: 3 kondygnacje, ale nie mniej niz 12 m,
- maksymalna wysoko$¢ budynkow: 10 kondygnacji, ale nie wigcej niz 31 m,
- ksztalt dachéw: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub ptaskie.

§ 29. Dla terenow oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1.1U, 1.6U, 1.9U — tereny zabudowy
ustugowej ustala sig:

1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa ustug kultu religijnego,
b) zabudowa ustug spotecznych;
2) przeznaczenie dopuszczalne: zielen urzadzona;
3) zasady, parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenow:
a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 70%,
b) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 10%,
¢) wskaznik intensywno$ci zabudowy:
- minimalny: 0,2,
- maksymalny: 1,5,
d) gabaryty zabudowy:
- maksymalna wysoko$¢ budynkéw: 4 kondygnacje, ale nie wigcej niz 16 m,
- dopuszczenie dominanty architektonicznej — budynku ko$ciota o wysokosci maksymalnej 50 m,
- ksztatt dachow: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub plaskie.

§ 30. Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1.2U, 1.4U, 1.13U, 1.15U, 1.18U, 1.20U,
1.21U, 1.22U - tereny zabudowy ustugowej ustala si¢:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa ustugowa;
2) zasady, parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenow:
a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 90%,
b) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 5%,
c¢) wskaznik intensywnosci zabudowy:
- minimalny: 1,0,
- maksymalny: 4,0,
d) gabaryty zabudowy:
- minimalna wysoko$¢ budynkow: 2 kondygnacje, ale nie mniej niz 9 m,
- maksymalna wysoko$¢ budynkow: 5 kondygnacji, ale nie wigcej niz 20 m,
- ksztalt dachéw: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub ptaskie.
§ 31. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.3U — teren zabudowy ustugowe;j ustala sig:
1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa uslugowa,
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b) garaz wielopoziomowy;
2) zasady, parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 90%,
b) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 5%,
c¢) wskaznik intensywnosci zabudowy:
- minimalny: 2,5,
- maksymalny: 4,0,
d) gabaryty zabudowy:
- minimalna wysoko$¢ budynkow: 2 kondygnacje, ale nie mniej niz 8 m,
- maksymalna wysoko$¢ budynkéw: 4 kondygnacje, ale nie wigcej niz 20 m,
- ksztalt dachow: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub ptaskie.

§ 32. Dla terendw oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1.5U, 1.8U, 1.12U, 1.17U, 1.19U — tereny
zabudowy ustugowej ustala si¢:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa ustugowa;
2) zasady, parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenow:
a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 70%,
b) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 10%,
c¢) wskaznik intensywnos$ci zabudowy:
- minimalny: 0,7,
- maksymalny: 3,0,
d) gabaryty zabudowy:
- minimalna wysoko$¢ budynkow: 1 kondygnacja, ale nie mniej niz 7 m,
- maksymalna wysoko$¢ budynkow: 5 kondygnacji, ale nie wigcej niz 26 m,
- dopuszczenie dominanty architektonicznej — wiezy zegarowej o wysoko$ci maksymalnej 30 m,
- ksztalt dachéw: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub ptaskie.
§ 33. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.7U — teren zabudowy ustugowej ustala sig:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa ustugowa;
2) zasady, parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 70%,
b) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 15%,
¢) wskaznik intensywnos$ci zabudowy:
- minimalny: 0,3,
- maksymalny: 3,0,
d) gabaryty zabudowy:
- minimalna wysokos$¢ budynkoéw: 2 kondygnacje, ale nie mniej niz 7 m,
- maksymalna wysoko$¢ budynkéw: 5 kondygnacji, ale nie wigcej niz 20 m,
- ksztalt dachéw: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub ptaskie.
§ 34. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.10U — teren zabudowy ustugowej ustala sie:

1) przeznaczenie podstawowe:
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a) zabudowa ustug kultu religijnego,
b) zabudowa ustug spotecznych;
2) zasady, parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 80%,
b) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 10%,
¢) wskaznik intensywnosci zabudowy:
- minimalny: 1,0,
- maksymalny: 3,0,
d) gabaryty zabudowy:
- maksymalna wysoko$¢ budynkéw: 3 kondygnacje, ale nie wigcej niz 20 m,
- ksztalt dachow: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub ptaskie.
§ 35. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.11U — teren zabudowy ustugowe;j ustala si¢:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa ustug kultu religijnego,
b) zabudowa ustug spolecznych;
2) zasady, parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 90%,
b) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 5%,
c¢) wskaznik intensywno$ci zabudowy:
- minimalny: 1,0,
- maksymalny: 2,0,
d) gabaryty zabudowy:
- maksymalna wysoko$¢ budynkow: 50 m,
- dopuszczenie dominanty architektonicznej — budynku kosciota o wysoko$ci maksymalnej 50 m,
- ksztalt dachéw: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub ptaskie.
§ 36. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.14U — teren zabudowy ustugowej ustala sie:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa ustugowa;
2) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa mieszkaniowa;
3) zasady, parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 70%,
b) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 15%,
c¢) wskaznik intensywnosci zabudowy:
- minimalny: 0,7,
- maksymalny: 3,0,
d) gabaryty zabudowy:
- minimalna wysoko$¢ budynkow: 2 kondygnacje, ale nie mniej niz 7 m,
- maksymalna wysoko$¢ budynkéw: 6 kondygnaciji, ale nie wigcej niz 25 m,
- ksztalt dachow: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub ptaskie.

§ 37. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.16U — teren zabudowy ustugowe;j ustala sie:
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1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa ustugowa;
2) zasady, parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 70%,
b) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 10%,
c¢) wskaznik intensywnosci zabudowy:
- minimalny: 1,0,
- maksymalny: 4,0,
d) gabaryty zabudowy:
- maksymalna wysoko$¢ budynkéw: 5 kondygnacji, ale nie wigcej niz 20 m,
- ksztalt dachéw: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub ptaskie.

§ 38. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.1UC — teren zabudowy ustugowej obiektow
handlu o powierzchni sprzedazy powyzej 2000 m? ustala sig¢:

1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa ustugowa obiektéw handlu o powierzchni sprzedazy powyzej 2000 m?,
b) zabudowa ushugowa;
2) zasady, parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 90%,
b) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 5%,
c¢) wskaznik intensywno$ci zabudowy:
- minimalny: 2,5,
- maksymalny: 5,0,
d) gabaryty zabudowy:
- maksymalna wysoko$¢ budynkow: 4 kondygnacje, ale nie wiecej niz 25 m,
- ksztalt dachow: ptlaskie.
§ 39. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.1ZP — teren zieleni urzadzonej ustala si¢:
1) przeznaczenie podstawowe: zielen urzadzona;

2) zasady, parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu: minimalny wskaznik
powierzchni biologicznie czynnej: 90%;

3) warunki i zasady ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terendow:
a) zakaz zabudowy, z wyjatkiem obiektéw matej architektury,
b) utrzymanie istniejgcej zieleni wysokiej.

§ 40. Dla terendw oznaczonych na rysunku planu symbolami: 2.1MW, 22MW, 2.12MW, 2.13MW,
2.14MW, 2.15MW, 2.16MW, 2.20MW, 2.21MW, 2.23MW, 2.25MW, 2.26MW, 2.27MW, 2.30MW, 2.31MW,
2.32MW, 2.33MW, 2.34MW, 2.40MW — tereny zabudowy mieszkaniowej ustala sig:

1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa,

b) cel publiczny w postaci spolecznego budownictwa czynszowego na terenach: 2.20MW, 2.23MW,
2.27MW, 2.30MW, 2.31MW, 2.33MW,

c¢) zabudowa jednorodzinna na terenie 2.15MW;

2) przeznaczenie dopuszczalne:
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a) ushugi z wylaczeniem ustug turystycznych, ustug sportu i rekreacji, ustug rozrywki i gastronomii oraz
rzemiosta na zasadach okreslonych w pkt 4,

b) garaze pojedyncze na terenach: 2.16MW, 2.31MW, 2.32MW i 2.34MW;
3) zasady, parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenow:
a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 85%,
b) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 5%,
¢) wskaznik intensywnos$ci zabudowy:
- minimalny: 1,0,
- maksymalny: 4,5,
d) gabaryty zabudowy:
- minimalna wysoko$¢ budynkow mieszkalnych i ustugowych: 2 kondygnacje, ale nie mniej niz 9 m,

- maksymalna wysoko$¢ budynkéw mieszkalnych iustugowych: 6 kondygnacji, ale nie wiecej niz
25 m,

- maksymalna wysoko$¢ budynkow garazowych: 1 kondygnacja, ale nie wigcej niz 3,5 m,

- ksztalt dachow budynkéw mieszkalnych i ustugowych: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe
lub ptaskie,

- ksztalt dachéw budynkoéw garazowych: plaskie;

4) warunki i zasady ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenow: ustugi, o ktorych mowa w pkt 2
lit. a, moga by¢ realizowane:

a) w parterach budynkéw mieszkalnych, o ktérych mowa w pkt 1,

b) na kondygnacjach innych niz parterowa budynkéw mieszkalnych — wylacznie ustugi: administracyjno-
biurowe, finanséw, ubezpieczen.

§ 41. Dla terené6w oznaczonych na rysunku planu symbolami: 2.3MW, 2.4MW, 2.5MW, 2.6MW, 2.7MW —
tereny zabudowy mieszkaniowe;j ustala sig¢:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa;
2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) ustugi z wylaczeniem ustug turystycznych, ustug sportu i rekreacji, ustug rozrywki i gastronomii oraz
rzemiosta na zasadach okreslonych w pkt 4,

b) garaze pojedyncze na terenach: 2.3MW i 2.5MW;
3) zasady, parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenow:
a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 70%,
b) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 15%,
¢) wskaznik intensywnosci zabudowy:
- minimalny: 0,7,
- maksymalny: 3,0,
d) gabaryty zabudowy:
- minimalna wysokos$¢ budynkéw mieszkalnych i ustugowych: 3 kondygnacje, ale nie mniej niz 12 m,

- maksymalna wysoko$¢ budynkéw mieszkalnych iustugowych: 6 kondygnacji, ale nie wigcej niz
25 m,

- maksymalna wysoko$¢ budynkoéw garazowych: 1 kondygnacja, ale nie wigcej niz 3,5 m,
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- ksztalt dachow budynkéw mieszkalnych i uslugowych: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe
lub ptaskie,

- ksztatt dachéw budynkow garazowych: plaskie;

4) warunki i zasady ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenow: ustugi, o ktérych mowa w pkt 2,
moga by¢ realizowane:

a) w parterach budynkéw mieszkalnych, o ktérych mowa w pkt 1,

b) na kondygnacjach innych niz parterowa budynkéw mieszkalnych — wylacznie ustugi: administracyjno-
biurowe, finanséw, ubezpieczen.

§ 42. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2.8MW — teren zabudowy mieszkaniowej ustala
sig:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa,
b) zabudowa jednorodzinna;

2) przeznaczenie dopuszczalne: ustugi z wylaczeniem ushug turystycznych, ushug sportu i rekreacji, ustug
rozrywki i gastronomii oraz rzemiosta na zasadach okreslonych w pkt 4;

3) zasady, parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 70%,
b) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 15%,
c¢) wskaznik intensywno$ci zabudowy:
- minimalny: 0,7,
- maksymalny: 3,0,
d) gabaryty zabudowy:
- minimalna wysoko$¢ budynkow: 2 kondygnacje, ale nie mniej niz 7 m,
- maksymalna wysokos¢ budynkoéw: 5 kondygnaciji, ale nie wigcej niz 15 m,
- ksztalt dachoéw: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub plaskie;

4) warunki i zasady ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu: ustugi, o ktorych mowa w pkt 2,
moga by¢ realizowane:

a) w parterach budynkéw mieszkalnych, o ktérych mowa w pkt 1 lit. a,

b) na kondygnacjach innych niz parterowa budynkow mieszkalnych, o ktérych mowa w pkt 1 lit. a—
wytacznie ustugi: administracyjno-biurowe, finanséw, ubezpieczen,

¢) w budynkach jednorodzinnych, o ktorych mowa w pkt 1 lit. b, lecz nie wiecej niz 30% pow. calkowitej
budynku.

§ 43. Dla terendw oznaczonych na rysunku planu symbolami: 2.9MW, 2.10MW, 2.11MW - tereny
zabudowy mieszkaniowej ustala si¢:

1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa,
b) zabudowa jednorodzinna;

2) przeznaczenie dopuszczalne: ustugi z wylaczeniem ushug turystycznych, ushug sportu i rekreacji, ustug
rozrywki i gastronomii oraz rzemiosta na zasadach okreslonych w pkt 4;

3) zasady, parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenéw:
a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 60%,

b) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 30%,
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c¢) wskaznik intensywnos$ci zabudowy:
- minimalny: 0,2,
- maksymalny: 2,0,
d) gabaryty zabudowy:
- maksymalna wysoko$¢ budynkow: 3 kondygnacje, ale nie wigcej niz 20 m,
- ksztatt dachow: jednospadowe, dwuspadowe, wiclospadowe lub plaskie;

4) warunki i zasady ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenow: ustugi, o ktérych mowa w pkt 2,
moga by¢ realizowane:

a) w parterach budynkéw mieszkalnych, o ktoérych mowa w pkt 1 lit. a,

b) na kondygnacjach innych niz parterowa budynkéw mieszkalnych, o ktorych mowa w pkt 1 lit. a—
wylacznie ushugi: administracyjno-biurowe, finanséw, ubezpieczen,

¢) w budynkach jednorodzinnych, o ktérych mowa w pkt 1 lit. b, lecz nie wigcej niz 30% pow. catkowitej
budynku.

§ 44. Dla terenow oznaczonych na rysunku planu symbolami: 2.17MW, 2.24MW, 2.35MW, 2.36MW,
2.37TMW, 2.38MW, 2.39MW - tereny zabudowy mieszkaniowej ustala si¢:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa;

2) przeznaczenie dopuszczalne: ustugi z wylaczeniem ushug turystycznych, ushug sportu irekreacji, ustug
rozrywki i gastronomii oraz rzemiosta na zasadach okreslonych w pkt 4;

3) zasady, parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenow:
a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 70%,
b) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 10%,
c¢) wskaznik intensywno$ci zabudowy:
- minimalny: 1,0,
- maksymalny: 2,5,
d) gabaryty zabudowy:
- minimalna wysoko$¢ budynkoéw: 3 kondygnacje, ale nie mniej niz 12 m,
- maksymalna wysoko$¢ budynkéw: 6 kondygnaciji, ale nie wigcej niz 25 m,
- ksztalt dachoéw: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub ptaskie;

4) warunki i zasady ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenow: ustugi, o ktérych mowa w pkt 2,
mogg by¢ realizowane:

a) w parterach budynkéw mieszkalnych,

b) na kondygnacjach innych niz parterowa budynkéw mieszkalnych — wylacznie ustugi: administracyjno-
biurowe, finans6w, ubezpieczen.

§ 45. Dla terenow oznaczonych na rysunku planu symbolami: 2.18MW, 2.19MW — tereny zabudowy
mieszkaniowej ustala sig:

1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa,
b) zabudowa jednorodzinna,
c¢) zabudowa ustug spotecznych o$wiaty na terenie 2.19MW;

2) przeznaczenie dopuszczalne:
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a) ushugi z wylaczeniem ustug turystycznych, ustug sportu i rekreacji, ustug rozrywki i gastronomii oraz
rzemiosta na zasadach okreslonych w pkt 4,

b) garaze pojedyncze;
3) zasady, parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenow:
a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 50%,
b) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 20%,
¢) wskaznik intensywnos$ci zabudowy:
- minimalny: 0,3,
- maksymalny: 1,5,
d) gabaryty zabudowy:

- maksymalna wysoko$¢ budynkoéw mieszkalnych iustugowych: 3 kondygnacje, ale nie wigcej niz
20 m,

- maksymalna wysoko$¢ budynkow garazowych: 1 kondygnacja, ale nie wigcej niz 3,5 m,

- ksztalt dachow budynkéw mieszkalnych i ustugowych: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe
lub ptaskie,

- ksztatt dachéw budynkoéw garazowych: plaskie;

4) warunki i zasady ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenéw: ustugi, o ktorych mowa w pkt 2 lit.
a, moga by¢ realizowane:

a) w parterach budynkéw mieszkalnych, o ktérych mowa w pktl lit. a,

b) na kondygnacjach innych niz parterowa budynkéw mieszkalnych, o ktorych mowa w pkt 1 lit. a—
wylacznie ustugi: administracyjno-biurowe, finansow, ubezpieczen,

¢) w budynkach jednorodzinnych, o ktorych mowa pkt 1 lit. b, lecz nie wigcej niz 30% pow. catkowitej
budynku.

§ 46. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2.22MW — teren zabudowy mieszkaniowej
ustala si¢:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa mieszkaniowa,

b) cel publiczny w postaci spotecznego budownictwa czynszowego;
2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) ustugi z wytaczeniem ushug turystycznych, ushug sportu i rekreacji, ustug rozrywki i gastronomii oraz
rzemiosta na zasadach okreslonych w pkt 4,

b) garaze zbiorowe;
3) zasady, parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 70%,
b) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 15%,
c¢) wskaznik intensywno$ci zabudowy:
- minimalny: 1,0,
- maksymalny: 3,0,
d) gabaryty zabudowy:

- minimalna wysoko$¢ budynkow mieszkalnych i ustugowych: 3 kondygnacje, ale nie mniej niz 12 m,
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- maksymalna wysoko$¢ budynkéw mieszkalnych iustugowych: 6 kondygnacji, ale nie wigcej niz
25 m,

- maksymalna wysoko$¢ budynkow garazowych: 1 kondygnacja, ale nie wiecej niz 3,5 m,

- ksztalt dachow budynkéw mieszkalnych i ustugowych: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe
lub ptaskie,

- ksztatt dachéw budynkow garazowych: plaskie;

4) warunki i zasady ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu: ustugi, o ktorych mowa w pkt 2,
moga by¢ realizowane:

a) w parterach budynkéw mieszkalnych, o ktérych mowa w pkt 1,

b) na kondygnacjach innych niz parterowa budynkéw mieszkalnych — wylacznie ustugi: administracyjno-
biurowe, finanséw, ubezpieczen.

§ 47. Dla terenow oznaczonych na rysunku planu symbolami: 2.28MW, 2.29MW - tereny zabudowy
mieszkaniowej ustala sig:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa;

2) przeznaczenie dopuszczalne: ustugi z wylaczeniem ushug turystycznych, ushug sportu irekreacji, ustug
rozrywki i gastronomii oraz rzemiosta na zasadach okreslonych w pkt 4;

3) zasady, parametry i wskazniki ksztalttowania zabudowy i zagospodarowania terenow:
a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 60%,
b) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 30%,
¢) wskaznik intensywnos$ci zabudowy:
- minimalny: 1,5,
- maksymalny: 5,0,
d) gabaryty zabudowy:
- maksymalna wysoko$¢ budynkow: 12 kondygnacji, ale nie wigcej niz 40 m,
- ksztalt dachow: plaskie;

4) warunki i zasady ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terendw: ustugi, o ktérych mowa w pkt 2,
moga by¢ realizowane:

a) w parterach budynkéw mieszkalnych, o ktérych mowa w pkt 1,

b) na kondygnacjach innych niz parterowa budynkow mieszkalnych — wylacznie ushugi: administracyjno-
biurowe, finansow, ubezpieczen.

§ 48. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2.1MU — teren zabudowy mieszkaniowo-
ustugowej ustala sig:

1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowo-ustugowa,
b) zabudowa jednorodzinna;
2) zasady, parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 90%,
b) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 5%,
c¢) wskaznik intensywno$ci zabudowy:
- minimalny: 1,0,

- maksymalny: 4,5,
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d) gabaryty zabudowy:
- minimalna wysoko$¢ budynkow: 2 kondygnacje, ale nie mniej niz 9 m,
- maksymalna wysoko$¢ budynkow: 6 kondygnacji, ale nie wigcej niz 25 m,
- ksztalt dachow: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub ptaskie.

§ 49. Dla terendow oznaczonych na rysunku planu symbolami: 2.2MU, 2.3MU - tereny zabudowy
mieszkaniowo-ustugowej ustala si¢:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowo-ustugowa;
2) zasady, parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenow:
a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 70%,
b) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 15%,
c¢) wskaznik intensywnosci zabudowy:
- minimalny: 1,0,
- maksymalny: 2,5,
d) gabaryty zabudowy:
- minimalna wysokos$¢ budynkow: 3 kondygnacje, ale nie mniej niz 12 m,
- maksymalna wysoko$¢ budynkéw: 6 kondygnacji, ale nie wigcej niz 25 m,
- ksztalt dachéw: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub ptaskie.

§ 50. Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami: 2.4MU, 2.7MU, 2.8MU, 2.9MU, 2.11MU,
2.12MU, 2.13MU, 2.14MU, 2.15MU, 2.16MU, 2.17MU, 2.18MU, 2.19MU, 2.21MU - tereny zabudowy
mieszkaniowo-uslugowej ustala sie:

1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowo-ustugowa,

b) cel publiczny w postaci spolecznego budownictwa czynszowego na terenach: 2.4MU, 2.13MU, 2.14MU,
2.15MU, 2.16MU, 2.17MU, 2.19MU, 2.21MU;

2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) garaze pojedyncze i zbiorowe na terenach: 2.8MU, 2.13MU, 2.15MU, 2.16MU,
b) tereny piesze na terenach: 2.4MU, 2.8MU i 2.9MU;
3) zasady, parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenow:
a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 90%,
b) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 5%,
¢) wskaznik intensywnos$ci zabudowy:
- minimalny: 1,0,
- maksymalny: 4,5,
d) gabaryty zabudowy:
- minimalna wysokos$¢ budynkéw mieszkalnych i ustugowych: 3 kondygnacje, ale nie mniej niz 12 m,

- maksymalna wysoko$¢ budynkéw mieszkalnych iustugowych: 6 kondygnacji, ale nie wiecej niz
25 m,

- maksymalna wysoko$¢ budynkoéw garazowych: 1 kondygnacja, ale nie wigcej niz 3,5 m,

- ksztalt dachow budynkéw mieszkalnych i ustugowych: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe
lub ptaskie,
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- ksztalt dachéw budynkéw garazowych: plaskie.

§ 51. Dla terendw oznaczonych na rysunku planu symbolami: 2.5MU, 2.23MU - tereny zabudowy
mieszkaniowo-ustugowej ustala si¢:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowo-ustugowa;
2) zasady, parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenow:
a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy:
- dla terenu 2.5MU: 70%,
- dla terenu 2.23MU: 50%,
b) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 20%,
¢) wskaznik intensywnos$ci zabudowy:
- minimalny: 0,2,
- maksymalny dla terenu 2.5MU: 4,0,
- maksymalny dla terenu 2.23MU: 2,0,
d) gabaryty zabudowy:
- minimalna wysokos$¢ budynkow dla terenu 2.5MU: 2 kondygnacje, ale nie mniej niz 10 m,
- minimalna wysoko$¢ budynkow dla terenu 2.23MU: 3 kondygnacje, ale nie mniej niz 12 m,
- maksymalna wysoko$¢ budynkéw: 6 kondygnaciji, ale nie wigcej niz 25 m,
- ksztalt dachow: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub ptaskie.

§ 52. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2.6MU- teren zabudowy mieszkaniowo-
uslugowe;j ustala sig:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowo-ustugowa;
2) zasady, parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 70%,
b) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 20%,
c¢) wskaznik intensywnos$ci zabudowy:
- minimalny: 0,5,
- maksymalny: 2,5,
d) gabaryty zabudowy:
- maksymalna wysoko$¢ budynkéw: 4 kondygnacji, ale nie wigcej niz 19 m,
- ksztatt dachow: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub plaskie.

§ 53. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2.10MU — teren zabudowy mieszkaniowo-
ustugowe;j ustala sig:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowo-ushugowa;

2) przeznaczenie dopuszczalne: tereny piesze;

3) zasady, parametry i wskazniki ksztalttowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 90%,
b) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 5%,
c¢) wskaznik intensywnos$ci zabudowy:

- minimalny: 1,0,
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- maksymalny: 5,0,
d) gabaryty zabudowy:
- minimalna wysoko$¢ budynkow: 3 kondygnacje, ale nie mniej niz 12 m,

- maksymalna wysoko$¢ budynkow: 11 kondygnacji, ale nie wigcej niz 35 m, przy czym maksymalna
wysoko$¢ budynku zabytkowego objetego ochrong w planie: 6 kondygnacji, ale nie wigcej niz 28 m,

- ksztatt dachow: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub plaskie.

§ 54. Dla terendw oznaczonych na rysunku planu symbolami: 2.20MU, 2.22MU - tereny zabudowy
mieszkaniowo-uslugowej ustala sie:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowo-ustugowa;
2) zasady, parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenow:
a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 70%,
b) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 15%,
¢) wskaznik intensywnosci zabudowy:
- minimalny: 0,7,
- maksymalny: 2,5,
d) gabaryty zabudowy:
- minimalna wysoko$¢ budynkow: 2 kondygnacje, ale nie mniej niz 7 m,
- maksymalna wysokos¢ budynkow: 12 kondygnacji, ale nie wiecej niz 40 m,
- ksztatt dachow: plaskie.
§ 55. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2.1U — teren zabudowy ustugowe;j ustala sig:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa uslugowa,
b) zabudowa ustug obstugi komunikacji,
¢) garaze zbiorowe;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) zabudowa magazynowo-sktadowa,
b) zabudowa ustug handlu hurtowego;
3) zasady, parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 50%,
b) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 10%,
¢) wskaznik intensywnos$ci zabudowy:
- minimalny: 0,1,
- maksymalny: 2,0,
d) gabaryty zabudowy:
- maksymalna wysoko$¢ budynkow: 6 kondygnacji, ale nie wigcej niz 25 m,
- ksztalt dachéw: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub ptaskie.
§ 56. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2.2U — teren zabudowy ustugowe;j ustala sig:
1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa uslugowa,
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b) zabudowa ustug obstugi komunikacji z wylaczeniem stacji paliw,
c) garaze zbiorowe;
2) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa sktadowo-magazynowa;
3) zasady, parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 50%,
b) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 20%,
¢) wskaznik intensywnos$ci zabudowy:
- minimalny: 0,1,
- maksymalny: 2,0,
d) gabaryty zabudowy:
- maksymalna wysokos¢ budynkoéw: 6 kondygnacji, ale nie wigcej niz 25 m,
- ksztalt dachoéw: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub ptaskie.
§ 57. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2.3U — teren zabudowy ustugowe;j ustala si¢:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa ustug kultu religijnego,
b) zabudowa ustug spotecznych;
2) przeznaczenie dopuszczalne: zielen urzgdzona;
3) zasady, parametry i wskazniki ksztalttowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 50%,
b) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 20%,
¢) wskaznik intensywnos$ci zabudowy:
- minimalny: 0,2,
- maksymalny: 1,5,
d) gabaryty zabudowy:
- maksymalna wysoko$¢ budynkow: 6 kondygnacji, ale nie wigcej niz 25 m,
- dopuszczenie dominanty architektonicznej — budynku ko$ciota o wysokosci maksymalnej 50 m,
- ksztalt dachéw: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub ptaskie.
§ 58. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2.4U — teren zabudowy ustugowe;j ustala sig:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa ustugowa;
2) zasady, parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 70%,
b) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 5%,
¢) wskaznik intensywnosci zabudowy:
- minimalny: 0,7,
- maksymalny: 3,0,
d) gabaryty zabudowy:
- maksymalna wysoko$¢ budynkoéw: 9 kondygnaciji, ale nie wigcej niz 36 m,
- ksztalt dachow: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub ptaskie.

§ 59. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2.5U — teren zabudowy ustugowej ustala sig:
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1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa ustugowa;
2) zasady, parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 85%,
b) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 5%,
c¢) wskaznik intensywnosci zabudowy:
- minimalny: 1,5,
- maksymalny: 4,0,
d) gabaryty zabudowy:
- maksymalna wysoko$¢ budynkéw: 6 kondygnacji, ale nie wigcej niz 25 m,
- ksztalt dachow: wielospadowe lub ptaskie.
§ 60. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2.6U — teren zabudowy ustugowe;j ustala sig:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa ustugowa;
2) zasady, parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 70%,
b) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 15%,
¢) wskaznik intensywnosci zabudowy:
- minimalny: 0,7,
- maksymalny: 3,0,
d) gabaryty zabudowy:
- maksymalna wysoko$¢ budynkéw: 4 kondygnacje, ale nie wigcej niz 20 m,
- ksztalt dachow: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub ptaskie.

§ 61. Dla terenow oznaczonych na rysunku planu symbolami: 2.7U, 2.21U, 2.24U — tereny zabudowy
uslugowe;j ustala sig:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa ustugowa;
2) zasady, parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenow:
a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 50%,
b) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 15%,
c¢) wskaznik intensywnos$ci zabudowy:
- minimalny: 0,5,
- maksymalny: 3,0,
d) gabaryty zabudowy:
- maksymalna wysoko$¢ budynkow: 5 kondygnacji, ale nie wigcej niz 30 m,
- ksztatt dachow: wielospadowy lub ptaski.
§ 62. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2.8U — teren zabudowy ustugowe;j ustala sig:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa ustugowa;
2) zasady, parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 50%,
b) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 20%,

¢) wskaznik intensywno$ci zabudowy:
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- minimalny: 0,2,
- maksymalny: 2,0,
d) gabaryty zabudowy:
- maksymalna wysokos¢ budynkéw: 5 kondygnaciji, ale nie wigcej niz 25 m,
- ksztalt dachow: wielospadowe.
§ 63. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2.9U — teren zabudowy ustugowe;j ustala si¢:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa ustugowa;
2) zasady, parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 70%,
b) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 5%,
c¢) wskaznik intensywnosci zabudowy:
- minimalny: 1,0,
- maksymalny: 3,0,
d) gabaryty zabudowy:
- maksymalna wysoko$¢ budynkow: 5 kondygnacji, ale nie wigcej niz 20 m,
- ksztatt dachow: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub plaskie.

§ 64. Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami: 2.10U, 2.22U — tereny zabudowy ustugowej
ustala si¢:

1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa ustug kultu religijnego,
b) zabudowa ustug spotecznych;
2) przeznaczenie dopuszczalne: zielen urzadzona;
3) zasady, parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenéw:
a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 50%,
b) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 20%,
c¢) wskaznik intensywno$ci zabudowy:
- minimalny: 0,2,
- maksymalny: 1,0,
d) gabaryty zabudowy:
- maksymalna wysoko$¢ budynkow: 6 kondygnacji, ale nie wigcej niz 25 m,
- dopuszczenie dominanty architektonicznej — budynku kosciota o wysoko$ci maksymalnej 50 m,
- ksztalt dachow: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub plaskie;

4) warunki izasady ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenéw: nakaz utrzymania istniejgcej
zieleni komponowane;j.

§ 65. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2.12U — teren zabudowy ustugowej ustala sie:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa ustugowa;
2) zasady, parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 60%,

b) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 15%,
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c¢) wskaznik intensywnos$ci zabudowy:
- minimalny: 0,1,
- maksymalny: 2,5,
d) gabaryty zabudowy:
- maksymalna wysoko$¢ budynkoéw: 6 kondygnacji, ale nie wigcej niz 25 m,
- ksztatt dachow: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub plaskie.

§ 66. Dla terenow oznaczonych na rysunku planu symbolami: 2.13U, 2.14U, 2.20U — tereny zabudowy
ustugowe;j ustala sig:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa ustugowa;
2) zasady, parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenow:
a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 80%,
b) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 5%,
¢) wskaznik intensywnosci zabudowy:
- minimalny: 1,0,
- maksymalny: 4,0,
d) gabaryty zabudowy:
- minimalna wysokos$¢ budynkéw: 3 kondygnacje, ale nie mniej niz 12 m,
- maksymalna wysokos¢ budynkéw: 6 kondygnacji, ale nie wigcej niz 25 m,
- ksztalt dachoéw: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub ptaskie.
§ 67. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2.15U — teren zabudowy ustugowej ustala sie:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa ustugowa;
2) zasady, parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 80%,
b) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 10%,
c¢) wskaznik intensywnos$ci zabudowy:
- minimalny: 1,5,
- maksymalny: 4,0,
d) gabaryty zabudowy:
- maksymalna wysoko$¢ budynkéw: 5 kondygnacji, ale nie wigcej niz 25 m,
- ksztatt dachow: wielospadowe lub ptaskie.
§ 68. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2.19U — teren zabudowy ustugowej ustala sie:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa ustugowa;
2) zasady, parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 70%,
b) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 5%,
c¢) wskaznik intensywno$ci zabudowy:
- minimalny: 0,5,
- maksymalny: 4,0,
d) gabaryty zabudowy:
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- minimalna wysokos¢ budynkéw: 2 kondygnacje, ale nie mniej niz 7 m,
- maksymalna wysoko$¢ budynkéw: 6 kondygnacji, ale nie wigcej niz 25 m,
- ksztatt dachow: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub plaskie.

§ 69. Dla terendw oznaczonych na rysunku planu symbolami: 2.11U, 2.16U, 2.17U, 2.18U - tereny
zabudowy ustugowej ustala si¢:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa ustugowa;
2) zasady, parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenow:
a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 50%,
b) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 20%,
¢) wskaznik intensywnos$ci zabudowy:
- minimalny: 0,2,
- maksymalny: 2,0,
d) gabaryty zabudowy:
- maksymalna wysokos¢ budynkéw: 6 kondygnaciji, ale nie wigcej niz 25 m,
- ksztalt dachoéw: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub ptaskie.
§ 70. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2.23U — teren zabudowy ustugowej ustala sie:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa ushugowa;
2) zasady, parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 80%,
b) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 5%,
¢) wskaznik intensywnos$ci zabudowy:
- minimalny: 1,0,
- maksymalny: 5,0,
d) gabaryty zabudowy:
- minimalna wysokos$¢ budynkow: 3 kondygnacje, ale nie mniej niz 12 m,
- maksymalna wysoko$¢ budynkéw: 6 kondygnacji, ale nie wigcej niz 25 m,
- ksztalt dachow: plaskie.

§ 71. Dla terendw oznaczonych na rysunku planu symbolami: 2.1ZP, 2.2ZP, 2.3ZP, 2.4ZP — tereny zieleni
urzadzone;j ustala sig:

1) przeznaczenie podstawowe: zielen urzadzona;
2) przeznaczenie dopuszczalne na terenie 2.3ZP: istniejgca zabudowa mieszkaniowo-ustugowa;
3) zasady, parametry i wskazniki ksztalttowania zabudowy i zagospodarowania terenow:
a) dla przeznaczenia podstawowego minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 90%,
b) dla przeznaczenia dopuszczalnego na terenie 2.3ZP — istniejacej zabudowy mieszkaniowo-ustugowe;j:
- maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 70%,
- minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 30%,
- minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,1,
- maksymalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy: 1,0,

- maksymalna wysokos¢ budynkéw: 2 kondygnacje, ale nie wigcej niz 12 m,
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- ksztalt dachow: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub plaskie,
- linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
4) warunki i1 zasady ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenow:

a) zakaz zabudowy, za wyjatkiem obiektow matej architektury oraz istniejacej zabudowy mieszkaniowo-
ustugowej przeznaczenia dopuszczalnego na terenie 2.3ZP,

b) nakaz utrzymania istniejacej zieleni wysokie;.

§ 72. Dla terendow oznaczonych na rysunku planu symbolami: 2.1ZC, 2.2ZC, 2.3ZC, 2.4ZC — tereny
cmentarzy ustala si¢:

1) przeznaczenie podstawowe: teren cmentarza;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) ustugi kultu religijnego,
b) teren zieleni urzadzone;j,
c¢) na terenach: 2.1ZC 1 2.2ZC: istniejgca zabudowa mieszkaniowo-uslugowa;

3) zasady, parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenow:
a) dla przeznaczenia podstawowego minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 50%,
b) dla przeznaczenia dopuszczalnego na terenach: 2.1ZC i 2.2ZC:

- maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 70%,
- minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 30%,
- minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,1,
- maksymalny wskaznik intensywnos$ci zabudowy: 1,0,
- maksymalna wysoko$¢ budynkow: 2 kondygnacje, ale nie wigcej niz 12 m,
- ksztalt dachoéw: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub plaskie,
- linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
4) warunki i zasady ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenow:

a) dopuszczenie obiektow zwigzanych z obstugg cmentarza o powierzchni zabudowy do 5% w stosunku do
powierzchni terenu, o wysokosci do 5,0 m i dachu ksztattowanym dowolnie,

b) nakaz utrzymania zieleni wysokiej,
c) dopuszczenie obiektow matej architektury.

§ 73. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3.1MU - teren zabudowy mieszkaniowo-
uslugowe;j ustala sig:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowo-ustugowa;
2) zasady, parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 70%,
b) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 10%,
c¢) wskaznik intensywnos$ci zabudowy:
- minimalny: 1,0,
- maksymalny: 4,0,
d) gabaryty zabudowy:
- minimalna wysoko$¢ budynkow: 3 kondygnacje, ale nie mniej niz 12 m,

- maksymalna wysokos$¢ budynkow: 12 kondygnacji, ale nie wigcej niz 40 m,
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- ksztalt dachow: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub ptaskie.

§ 74. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3.2MU - teren zabudowy mieszkaniowo-
uslugowe;j ustala sig:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowo-ustugowa;
2) zasady, parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 70%,
b) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 10%,
c¢) wskaznik intensywnos$ci zabudowy:
- minimalny: 1,0,
- maksymalny: 3,0,
d) gabaryty zabudowy:
- minimalna wysoko$¢ budynkéw mieszkalnych: 3 kondygnacje, ale nie mniej niz 12 m,
- maksymalna wysoko$¢ budynkow: 6 kondygnacji, ale nie wigcej niz 25 m,
- ksztalt dachéw: dwuspadowe.

§ 75. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3.3MU — teren zabudowy mieszkaniowo-
ustugowej ustala sig:

1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowo-ustugowa,
b) cel publiczny w postaci spotecznego budownictwa czynszowego;
2) przeznaczenie dopuszczalne: garaze pojedyncze;
3) zasady, parametry i wskazniki ksztalttowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 90%,
b) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 5%,
¢) wskaznik intensywnos$ci zabudowy:
- minimalny: 0,5,
- maksymalny: 4,5,
d) gabaryty zabudowy:
- minimalna wysoko$¢ budynkow mieszkalnych i ustugowych: 3 kondygnacje, ale nie mniej niz 12 m,

- maksymalna wysoko$¢ budynkéw mieszkalnych iustugowych: 6 kondygnacji, ale nie wiecej niz
25 m,

- maksymalna wysoko$¢ budynkoéw garazowych: 1 kondygnacja, ale nie wigcej niz 3,5 m,

- ksztalt dachow budynkéw mieszkalnych i ustugowych: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe
lub ptaskie,

- ksztalt dachéw budynkoéw garazowych: plaskie.
§ 76. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3.1U — teren zabudowy ustugowej ustala sig:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa ustugowa;
2) zasady, parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 80%,
b) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 5%,

¢) wskaznik intensywnosci zabudowy:
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- minimalny: 0,7,
- maksymalny: 3,0,
d) gabaryty zabudowy:
- minimalna wysoko$¢ budynkow: 2 kondygnacje, ale nie mniej niz 7 m,
- maksymalna wysoko$¢ budynkow: 4 kondygnacje, ale nie wigcej niz 15 m,
- ksztatt dachow: wielospadowe lub plaskie.
§ 77. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3.1ZP — teren zieleni urzadzonej ustala sig:
1) przeznaczenie podstawowe: zielen urzadzona;

2) zasady, parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu: minimalny wskaznik
powierzchni biologicznie czynnej: 90%;

3) warunki i zasady ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) zakaz zabudowy, za wyjatkiem obiektoéw matej architektury,
b) utrzymanie istniejacej zieleni wysokie;.

§ 78. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4.1MU — teren zabudowy mieszkaniowo-
ustugowej ustala sig:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowo-ustugowa;
2) przeznaczenie dopuszczalne: garaze zbiorowe;
3) zasady, parametry i wskazniki ksztalttowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 80%,
b) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 5%,
¢) wskaznik intensywnos$ci zabudowy:
- minimalny: 0,7,
- maksymalny: 3,0,
d) gabaryty zabudowy:
- minimalna wysoko$¢ budynkow mieszkalnych i ustugowych: 3 kondygnacje, ale nie mniej niz 12 m,

- maksymalna wysoko$¢ budynkéw mieszkalnych iustugowych: 6 kondygnacji, ale nie wiecej niz
25 m,

- maksymalna wysoko$¢ budynkow garazowych: 1 kondygnacja, ale nie wigcej niz 3,5 m,

- ksztalt dachow budynkéw mieszkalnych i ustugowych: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe
lub ptaskie,

- ksztalt dachéw budynkoéw garazowych: plaskie.

§ 79. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4.2MU - teren zabudowy mieszkaniowo-
uslugowe;j ustala sig:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowo-ustugowa;

2) przeznaczenie dopuszczalne: garaze zbiorowe;

3) zasady, parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 90%,
b) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 5%,
c¢) wskaznik intensywno$ci zabudowy:

- minimalny: 0,7,
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- maksymalny: 3,0,
d) gabaryty zabudowy:
- minimalna wysoko$¢ budynkow mieszkalnych i ustugowych: 2 kondygnacje, ale nie mniej niz 7 m,

- maksymalna wysoko$¢ budynkéw mieszkalnych iustugowych: 6 kondygnacji, ale nie wigcej niz
25 m,

- maksymalna wysokos¢ budynkoéw garazowych: 1 kondygnacja, ale nie wigcej niz 3,5 m,

- ksztalt dachow budynkéw mieszkalnych i ustugowych: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe
lub ptaskie,

- ksztalt dachéw budynkéw garazowych: plaskie.

§ 80. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4.3MU — teren zabudowy mieszkaniowo-
ustugowe;j ustala sig:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowo-ustugowa;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) garaze zbiorowe,
b) istniejaca zabudowa ustugowo-produkcyjna;
3) zasady, parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 70%,
b) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 10%,
c¢) wskaznik intensywno$ci zabudowy:
- minimalny: 0,7,
- maksymalny: 3,0,
d) gabaryty zabudowy:
- minimalna wysoko$¢ budynkow mieszkalnych i ustugowych: 2 kondygnacje, ale nie mniej niz 7 m,

- maksymalna wysoko$¢ budynkéw mieszkalnych, ustugowych i ustugowo-produkcyjnych:
6 kondygnacji, ale nie wigcej niz 25 m,

- maksymalna wysoko$¢ budynkoéw garazowych: 1 kondygnacja, ale nie wigcej niz 3,5 m,

- ksztalt dachow budynkéw mieszkalnych i uslugowych: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe
lub ptaskie,

- ksztalt dachéw budynkéw garazowych i ustugowo-produkeyjnych: ptaskie.
§ 81. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4.1U — teren zabudowy ustugowe;j ustala si¢:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa uslugowa,
b) istniejgca stacja paliw;
2) zasady, parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 80%,
b) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 5%,
¢) wskaznik intensywnos$ci zabudowy:
- minimalny: 0,5,
- maksymalny: 3,0,
d) gabaryty zabudowy:
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- maksymalna wysokos¢ budynkow: 4 kondygnacje, ale nie wigcej niz 15 m,
- ksztalt dachéw: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub ptaskie.
§ 82. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4.2U — teren zabudowy ustugowe;j ustala si¢:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa ustugowa;
2) zasady, parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 80%,
b) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 5%,
¢) wskaznik intensywnos$ci zabudowy:
- minimalny: 0,7,
- maksymalny: 4,0,
d) gabaryty zabudowy:
- minimalna wysoko$¢ budynkow: 2 kondygnacje, ale nie mniej niz 7 m,
- maksymalna wysokos$¢ budynkoéw: 6 kondygnacji, ale nie wigcej niz 25 m,
- ksztalt dachow: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub ptaskie.

§ 83.Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4.1KWP — teren komunikacji — wezet
przesiadkowy ustala sig:

1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa dworca kolejowego i autobusowego,
b) wezel przesiadkowy komunikacji publicznej,
¢) garaz wielopoziomowy;
2) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa ushlugowa z wylaczeniem ustug turystycznych oraz ustug sportu
i rekreacji;
3) zasady, parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 90%,
b) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 5%,
c¢) wskaznik intensywno$ci zabudowy:
- minimalny: 0,5,
- maksymalny: 6,0,
d) gabaryty zabudowy:
- minimalna wysoko$¢ budynkow: 1 kondygnacja, ale nie mniej niz 7 m,
- maksymalna wysokos¢ budynkéw: 6 kondygnaciji, ale nie wigcej niz 25 m,
- ksztalt dachow: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub plaskie.

§ 84. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 5.1MU — teren zabudowy mieszkaniowo-
ustugowe;j ustala sig:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowo-ustugowa;

2) zasady, parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 85%,
b) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 10%,

c¢) wskaznik intensywno$ci zabudowy:
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- minimalny: 1,0,
- maksymalny: 4,0,
d) gabaryty zabudowy:
- minimalna wysokos$¢ budynkéw: 3 kondygnacje, ale nie mniej niz 12 m,
- maksymalna wysoko$¢ budynkoéw: 6 kondygnacji, ale nie wigcej niz 25 m,
- ksztatt dachow: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub plaskie.

§ 85. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 5.2MU — teren zabudowy mieszkaniowo-
ustugowe;j ustala sig:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowo-ustugowa;
2) zasady, parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 70%,
b) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 10%,
¢) wskaznik intensywnosci zabudowy:
- minimalny: 1,0,
- maksymalny: 5,0,
d) gabaryty zabudowy:
- minimalna wysokos$¢ budynkéw: 3 kondygnacje, ale nie mniej niz 12 m,
- maksymalna wysokos¢ budynkow: 12 kondygnacji, ale nie wiecej niz 40 m,
- ksztatt dachow: plaskie.
§ 86. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 5.1U — teren zabudowy ustugowe;j ustala sig:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa uslugowa,
b) garaz wielopoziomowy;
2) zasady, parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 90%,
b) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 5%,
¢) wskaznik intensywnos$ci zabudowy:
- minimalny: 1,0,
- maksymalny: 6,0,
d) gabaryty zabudowy:
- minimalna wysokos$¢ budynkow: 3 kondygnacje, ale nie mniej niz 12 m,
- maksymalna wysoko$¢ budynkow: 6 kondygnacji, ale nie wigcej niz 25 m,
- ksztatt dachow: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub plaskie.

§ 87. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 6.1MU — teren zabudowy mieszkaniowo-
ustugowe;j ustala sig:

1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowo-ustugowa,
b) garaze zbiorowe;

2) zasady, parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
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a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 70%,
b) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 15%,
¢) wskaznik intensywnosci zabudowy:
- minimalny: 1,0,
- maksymalny: 3,0,
d) gabaryty zabudowy:

- maksymalna wysoko$¢ budynkéw mieszkalnych iustugowych: 6 kondygnacji, ale nie wigcej niz
25 m,

- maksymalna wysoko$¢ budynkoéw garazowych: 1 kondygnacja, ale nie wigcej niz 3,5 m,

- ksztalt dachow budynkéw mieszkalnych i ustugowych: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe
lub ptaskie,

- ksztalt dachéw budynkéw garazowych: plaskie.

§ 88. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 6.2MU - teren zabudowy mieszkaniowo-
ustugowej ustala sig:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowo-ustugowa;
2) zasady, parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 90%,
b) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 5%,
c¢) wskaznik intensywno$ci zabudowy:
- minimalny: 2,0,
- maksymalny: 4,5,
d) gabaryty zabudowy:
- minimalna wysoko$¢ budynkow: 3 kondygnacje, ale nie mniej niz 12 m,
- maksymalna wysokos¢ budynkéw: 6 kondygnaciji, ale nie wigcej niz 25 m,
- ksztalt dachéw: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub ptaskie.

§ 89. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 6.3MU — teren zabudowy mieszkaniowo-
ustugowe;j ustala sig:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowo-ustugowa;
2) zasady, parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 90%,
b) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 5%,
c¢) wskaznik intensywnosci zabudowy:
- minimalny: 1,0,
- maksymalny: 5,0,
d) gabaryty zabudowy:
- maksymalna wysoko$¢ budynkéw: 5 kondygnacji, ale nie wigcej niz 20 m,
- ksztalt dachéw: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub ptaskie.
§ 90. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 6.1U — teren zabudowy ustugowe;j ustala sig:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa ustugowa;

2) zasady, parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
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a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 80%,
b) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 5%,
¢) wskaznik intensywnosci zabudowy:
- minimalny: 0,7,
- maksymalny: 3,0,
d) gabaryty zabudowy:
- minimalna wysoko$¢ budynkow: 3 kondygnacje, ale nie mniej niz 12 m,
- maksymalna wysokos¢ budynkoéw: 6 kondygnacji, ale nie wigcej niz 25 m,
- ksztalt dachéw: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub ptaskie.
§ 91. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 6.2U — teren zabudowy ustugowe;j ustala sig:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa ustugowa;
2) zasady, parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 70%,
b) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 10%,
c¢) wskaznik intensywno$ci zabudowy:
- minimalny: 0,7,
- maksymalny: 2,5,
d) gabaryty zabudowy:
- minimalna wysoko$¢ budynkéw: 1 kondygnacja, ale nie mniej niz 7 m,
- maksymalna wysoko$¢ budynkéw: 6 kondygnaciji, ale nie wigcej niz 25 m,
- ksztalt dachow: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub ptaskie.
§ 92. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 6.3U — teren zabudowy ustugowej ustala sig:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa ustugowa;
2) zasady, parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 70%,
b) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 15%,
¢) wskaznik intensywnos$ci zabudowy:
- minimalny: 1,0,
- maksymalny: 3,0,
d) gabaryty zabudowy:
- maksymalna wysokos¢ budynkéw: 6 kondygnaciji, ale nie wigcej niz 25 m,
- ksztalt dachow: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub plaskie.
§ 93. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 6.4U — teren zabudowy ustugowe;j ustala si¢:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa ustugowa;
2) zasady, parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 90%,
b) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 5%,
c¢) wskaznik intensywnos$ci zabudowy:

- minimalny: 0,7,
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- maksymalny: 3,0,
d) gabaryty zabudowy:
- minimalna wysoko$¢ budynkow: 3 kondygnacje, ale nie mniej niz 12 m,
- maksymalna wysokos¢ budynkéw: 6 kondygnaciji, ale nie wigcej niz 25 m,
- ksztalt dachow: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub plaskie.

§ 94. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 6.1US — teren zabudowy ushlug sportu i rekreacji
ustala sig:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa ustug sportu i rekreacji;
2) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa ustugowa;
3) zasady, parametry i wskazniki ksztalttowania zabudowy i1 zagospodarowania terenu:
a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 80%,
b) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 15%,
¢) wskaznik intensywnosci zabudowy:
- minimalny: 0,7,
- maksymalny: 3,0,
d) gabaryty zabudowy:
- maksymalna wysoko$¢ budynkéw: 6 kondygnaciji, ale nie wigcej niz 25 m,
- ksztalt dachow: ptaskie.

§ 95. Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami: 6.1ZP, 6.2ZP, 6.3ZP — tereny zieleni
urzadzonej ustala sig¢:

1) przeznaczenie podstawowe: zielen urzadzona;

2) zasady, parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terendw: minimalny wskaznik
powierzchni biologicznie czynnej: 90%;

3) warunki i zasady ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terendow:
a) zakaz zabudowy, za wyjatkiem obiektow matlej architektury,
b) utrzymanie istniejacej zieleni wysokie;j.

§ 96. Dla terené6w oznaczonych na rysunku planu symbolami: 7.1MW, 7.2MW, 7.4MW, 7.5MW, 7.6MW,
7.7MW, 7.8MW — tereny zabudowy mieszkaniowej ustala sig¢:

1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa,
b) zabudowa jednorodzinna;

2) przeznaczenie dopuszczalne: ustugi z wylaczeniem ushug turystycznych, ushug sportu irekreacji, ustug
rozrywki i gastronomii oraz rzemiosta na zasadach okreslonych w pkt 4;

3) zasady, parametry i wskazniki ksztalttowania zabudowy i zagospodarowania terenow:
a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 70%,
b) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 15%,
¢) wskaznik intensywnos$ci zabudowy:
- minimalny: 0,5,
- maksymalny: 2,5,
d) gabaryty zabudowy:
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- maksymalna wysokos¢ budynkoéw: 6 kondygnacji, ale nie wigcej niz 25 m,
- ksztalt dachoéw: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub plaskie;

4) warunki i zasady ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenéw: ustugi, o ktéorych mowa w pkt 2,
moga by¢ realizowane:

a) w parterach budynkoéw mieszkalnych, o ktérych mowa w pkt 1 lit. a,

b) na kondygnacjach innych niz parterowa budynkow mieszkalnych, o ktérych mowa w pkt 1 lit. a—
wylacznie ustugi: administracyjno-biurowe, finansow, ubezpieczen,

¢) w budynkach jednorodzinnych, o ktérych mowa w pkt 1 lit. b, lecz nie wigcej niz 30% pow. catkowitej
budynku.

§ 97. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 7.3MW — teren zabudowy mieszkaniowej ustala
si¢:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa;

2) przeznaczenie dopuszczalne: ushugi z wylaczeniem ustug turystycznych, ustug sportu i rekreacji, ushug
rozrywki i gastronomii oraz rzemiosta na zasadach okreslonych w pkt 4;

3) zasady, parametry i wskazniki ksztalttowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 70%,
b) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 20%,
c¢) wskaznik intensywnos$ci zabudowy:
- minimalny: 0,5,
- maksymalny: 2,5,
d) gabaryty zabudowy:
- maksymalna wysokos¢ budynkow: 12 kondygnacji, ale nie wiecej niz 38 m,
- ksztatt dachow: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub plaskie;

4) warunki i zasady ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu: ustugi, o ktorych mowa w pkt 2,
moga by¢ realizowane:

a) w parterach budynkéw mieszkalnych, o ktérych mowa w pkt 1,

b) na kondygnacjach innych niz parterowa budynkéw mieszkalnych — wylacznie ustugi: administracyjno-
biurowe, finanséw, ubezpieczen.

§ 98. Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami: 7.9MW, 7.10MW - tereny zabudowy
mieszkaniowej ustala sig:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa;

2) przeznaczenie dopuszczalne: ustugi z wylaczeniem ushug turystycznych, ushug sportu irekreacji, ustug
rozrywki i gastronomii oraz rzemiosta na zasadach okreslonych w pkt 4;

3) zasady, parametry i wskazniki ksztalttowania zabudowy i zagospodarowania terenow:
a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 75%,
b) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 15%,
¢) wskaznik intensywnos$ci zabudowy:
- minimalny: 0,7,
- maksymalny: 4,0,
d) gabaryty zabudowy:

- maksymalna wysokos¢ budynkoéw: 5 kondygnaciji, ale nie wigcej niz 20 m,
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- ksztalt dachoéw: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub plaskie;

4) warunki i zasady ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenow: ustugi, o ktérych mowa w pkt 2,
mogg by¢ realizowane:

a) w parterach budynkéw mieszkalnych, o ktérych mowa w pkt 1,

b) na kondygnacjach innych niz parterowa budynkoéw mieszkalnych — wylacznie ustugi: administracyjno-
biurowe, finansow, ubezpieczen.

§ 99. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 7.11MW — teren zabudowy mieszkaniowej
ustala si¢:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa;
2) przeznaczenie dopuszczalne: garaze zbiorowe;
3) zasady, parametry i wskazniki ksztalttowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 80%,
b) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 5%,
¢) wskaznik intensywno$ci zabudowy:
- minimalny: 0,7,
- maksymalny: 4,0,
d) gabaryty zabudowy:

- maksymalna wysoko$¢ budynkéw mieszkalnych iustugowych: 5 kondygnacji, ale nie wigcej niz
20 m,

- maksymalna wysoko$¢ budynkoéw garazowych: 1 kondygnacja, ale nie wigcej niz 3,5 m,

- ksztalt dachow budynkéw mieszkalnych i ustugowych: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe
lub ptaskie,

- ksztatt dachéw budynkow garazowych: plaskie.

§ 100. DIla terendw oznaczonych na rysunku planu symbolami: 7.12MW, 7.13MW, 7.14MW - tereny
zabudowy mieszkaniowej ustala si¢:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa;
2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) ushugi z wylaczeniem ustug turystycznych, ustug sportu i rekreacji, ustug rozrywki i gastronomii oraz
rzemiosta, na zasadach okreslonych w pkt 4 lit .a,

b) garaze pojedyncze na terenie 7.13MW;
3) zasady, parametry i wskazniki ksztalttowania zabudowy i zagospodarowania terenow:
a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 80%,
b) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 5%,
¢) wskaznik intensywnos$ci zabudowy:
- minimalny: 1,5,
- maksymalny: 4,5,
d) gabaryty zabudowy:
- minimalna wysokos$¢ budynkow: 3 kondygnacje, ale nie mniej niz 12 m,
- maksymalna wysoko$¢ budynkéw: 6 kondygnacji, ale nie wigcej niz 25 m,
- maksymalna wysoko$¢ budynkoéw garazowych: 1 kondygnacja, ale nie wigcej niz 3,5 m,

- ksztalt dachéw: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub plaskie,
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- ksztalt dachéw budynkow garazowych: plaskie;
4) warunki i zasady ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenow:
a) ustugi, o ktérych mowa w pkt 2, mogg by¢ realizowane:
- w parterach budynkoéw mieszkalnych, o ktorych mowa w pkt 1,

-na kondygnacjach innych niz parterowa budynkéw mieszkalnych — wylacznie ushugi:
administracyjno-biurowe, finanséw, ubezpieczen,

b) nakazuje si¢ utrzymanie istniejgcych bram przejazdowych.

§ 101. Dla terenow oznaczonych na rysunku planu symbolami: 7.6MU, 7.7MU - tereny zabudowy
mieszkaniowo-uslugowej ustala sie:

1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowo-ustugowa,
b) zabudowa jednorodzinna;
2) zasady, parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenow:
a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 50%,
b) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 20%,
¢) wskaznik intensywnosci zabudowy:
- minimalny: 0,1,
- maksymalny: 1,0,
d) gabaryty zabudowy:
- maksymalna wysoko$¢ budynkéw: 3 kondygnacje, ale nie wigcej niz 15 m,
- ksztalt dachoéw: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub plaskie;

3) warunki i zasady ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenéw: dopuszcza si¢ zmiang sposobu
uzytkowania na zabudowe jednorodzinng.

§ 102. Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami: 7.8MU, 7.9MU - tereny zabudowy
mieszkaniowo-uslugowe;j ustala sie:

1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowo-ustugowa,
b) zabudowa jednorodzinna na terenie 7.9MU;
2) zasady, parametry i wskazniki ksztatltowania zabudowy i zagospodarowania terenow:
a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 70%,
b) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 15%,
c¢) wskaznik intensywnosci zabudowy:
- minimalny: 0,5,
- maksymalny: 2,5,
d) gabaryty zabudowy:
- maksymalna wysoko$¢ budynkéw: 5 kondygnacji, ale nie wigcej niz 20 m,
- ksztalt dachoéw: dwuspadowe, wiclospadowe lub ptaskie.

§ 103. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 7.10MU — teren zabudowy mieszkaniowo-
ustugowej ustala sig:

1) przeznaczenie podstawowe:
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a) zabudowa mieszkaniowo-ustugowa,
b) zabudowa jednorodzinna;
2) przeznaczenie dopuszczalne: garaze pojedyncze;
3) zasady, parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 70%,
b) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 15%,
¢) wskaznik intensywnos$ci zabudowy:
- minimalny: 0,3,
- maksymalny: 2,5,
d) gabaryty zabudowy:
- minimalna wysoko$¢ budynkow mieszkalnych i ustugowych: 2 kondygnacje, ale nie mniej niz 7 m,

- maksymalna wysoko$¢ budynkoéw mieszkalnych iustugowych: 4 kondygnacje, ale nie wigcej niz
15 m,

- maksymalna wysoko$¢ budynkow garazowych: 1 kondygnacja, ale nie wigcej niz 3,5 m,

- ksztalt dachow budynkéw mieszkalnych i ustugowych: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe
lub ptaskie,

- ksztalt dachéw budynkoéw garazowych: plaskie.

§ 104. Dla terenow oznaczonych na rysunku planu symbolami: 7.11MU, 7.22MU - tereny zabudowy
mieszkaniowo-uslugowej ustala sie:

1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowo-ustugowa,
b) zabudowa jednorodzinna;
2) przeznaczenie dopuszczalne: garaze pojedyncze na terenie 7.11MU;
3) zasady, parametry i wskazniki ksztalttowania zabudowy i zagospodarowania terenow:
a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 70%,
b) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 15%,
¢) wskaznik intensywnos$ci zabudowy:
- minimalny: 0,3,
- maksymalny: 4,0,
d) gabaryty zabudowy:

- maksymalna wysoko$¢ budynkéw mieszkalnych iustugowych: 6 kondygnacji, ale nie wigcej niz
25 m,

- maksymalna wysoko$¢ budynkéw jednorodzinnych: 3 kondygnacje, ale nie wigcej niz 12 m,
- maksymalna wysoko$¢ budynkoéw garazowych: 1 kondygnacja, ale nie wigcej niz 3,5 m,

- ksztalt dachow budynkéw mieszkalnych, uslugowych 1ijednorodzinnych: jednospadowe,
dwuspadowe, wielospadowe lub ptaskie,

- ksztalt dachéw budynkoéw garazowych: plaskie.

§ 105. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 7.12MU — teren zabudowy mieszkaniowo-
ustugowej ustala sig:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowo-ustlugowa;



Dziennik Urzedowy Wojewodztwa Slaskiego - 58— Poz. 1441

2) zasady, parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 80%,
b) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 5%,
¢) wskaznik intensywno$ci zabudowy:
- minimalny: 1,5,
- maksymalny: 4,0,
d) gabaryty zabudowy:
- minimalna wysokos$¢ budynkow: 3 kondygnacje, ale nie mniej niz 12 m,
- maksymalna wysoko$¢ budynkéw: 6 kondygnacji, ale nie wigcej niz 25 m,
- ksztalt dachéw: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub ptaskie.

§ 106. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 7.13MU — teren zabudowy mieszkaniowo-
ustugowej ustala sig:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowo-ustlugowa;
2) zasady, parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 80%,
b) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 15%,
¢) wskaznik intensywno$ci zabudowy:
- minimalny: 1,5,
- maksymalny: 5,0,
d) gabaryty zabudowy:
- maksymalna wysokos¢ budynkéw: 6 kondygnaciji, ale nie wigcej niz 25 m,
- ksztalt dachoéw: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub ptaskie.

§ 107. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 7.14MU — teren zabudowy mieszkaniowo-
ustugowe;j ustala sig:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowo-ustugowa;
2) zasady, parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 80%,
b) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 15%,
c¢) wskaznik intensywno$ci zabudowy:
- minimalny: 0,3,
- maksymalny: 4,5,
d) gabaryty zabudowy:
- minimalna wysoko$¢ budynkow: 3 kondygnacje, ale nie mniej niz 12 m,
- maksymalna wysoko$¢ budynkéw: 6 kondygnaciji, ale nie wigcej niz 25 m,
- ksztalt dachow: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub ptaskie.

§ 108. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 7.15MU - teren zabudowy mieszkaniowo-
uslugowe;j ustala sig:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowo-ustugowa;

2) zasady, parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
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a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy:70%,
b) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 15%,
¢) wskaznik intensywnosci zabudowy:
- minimalny: 0,7,
- maksymalny: 2,5,
d) gabaryty zabudowy:
- minimalna wysoko$¢ budynkow: 1 kondygnacja, ale nie mniej niz 10 m,
- maksymalna wysoko$¢ budynkow: 3 kondygnacji, ale nie wigcej niz 20 m,
- ksztalt dachéw: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub ptaskie.

§ 109. Dla terendw oznaczonych na rysunku planu symbolami: 7.5MU, 7.16MU, 7.17MU 7.18MU,
7.19MU - tereny zabudowy mieszkaniowo-ustugowe;j ustala sig¢:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowo-ustugowa;
2) przeznaczenie dopuszczalne: garaze pojedyncze z wytaczeniem terenu 7.5MU;
3) zasady, parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenow:
a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy:
- dla terenu 7.5MU: 50%,
- dla terendéw 7.16MU, 7.17MU 7.18MU i1 7.19MU: 70%,
b) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 15%,
c¢) wskaznik intensywno$ci zabudowy:
- minimalny: 0,5,
- maksymalny: 2,5,
d) gabaryty zabudowy:
- minimalna wysoko$¢ budynkow mieszkalnych i ustugowych: 2 kondygnacje, ale nie mniej niz 12 m,

- maksymalna wysoko$¢ budynkéw mieszkalnych iustugowych: 6 kondygnacji, ale nie wigcej niz
25 m,

- maksymalna wysoko$¢ budynkoéw garazowych: 1 kondygnacja, ale nie wigcej niz 3,5 m,

- ksztalt dachow budynkéw mieszkalnych i ushugowych: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe
lub ptaskie,

- ksztalt dachéw budynkéw garazowych: plaskie.

§ 110. Dla terenow oznaczonych na rysunku planu symbolami: 7.20MU, 7.21MU - tereny zabudowy
mieszkaniowo-uslugowej ustala sie:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowo-ustugowa;
2) zasady, parametry i wskazniki ksztalttowania zabudowy i zagospodarowania terenow:
a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 80%,
b) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 10%,
c¢) wskaznik intensywno$ci zabudowy:
- minimalny: 0,7,
- maksymalny: 2,5,
d) gabaryty zabudowy:

- maksymalna wysoko$¢ budynkow: 5 kondygnacji, ale nie wigcej niz 25 m,
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- ksztalt dachow: dwuspadowe, wielospadowe lub ptaskie.

§ 111. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 7.23MU — teren zabudowy mieszkaniowo-
uslugowe;j ustala sig:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowo-ustugowa;
2) przeznaczenie dopuszczalne: parkingi;
3) zasady, parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 90%,
b) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 10%,
c¢) wskaznik intensywno$ci zabudowy:
- minimalny: 1,5,
- maksymalny: 4,5,
d) gabaryty zabudowy:
- minimalna wysoko$¢ budynkow: 3 kondygnacje, ale nie mniej niz 12 m,
- maksymalna wysokos¢ budynkéw: 6 kondygnaciji, ale nie wigcej niz 25 m,
- ksztalt dachoéw: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub ptaskie.

§ 112. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 7.24MU - teren zabudowy mieszkaniowo-
ustugowe;j ustala sig:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowo-ustugowa;
2) przeznaczenie dopuszczalne: garaze zbiorowe;
3) zasady, parametry i wskazniki ksztalttowania zabudowy i1 zagospodarowania terenu:
a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 70%,
b) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 15%,
¢) wskaznik intensywnosci zabudowy:
- minimalny: 0,7,
- maksymalny: 2,5,
d) gabaryty zabudowy:
- minimalna wysokos$¢ budynkéw mieszkalnych i ustugowych: 3 kondygnacje, ale nie mniej niz 12 m,

- maksymalna wysoko$¢ budynkéw mieszkalnych iustugowych: 6 kondygnacji, ale nie wigcej niz
25 m,

- maksymalna wysoko$¢ budynkoéw garazowych: 1 kondygnacja, ale nie wiecej niz 3,5 m,

- ksztalt dachow budynkéw mieszkalnych i ustugowych: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe
lub ptaskie,

- ksztatt dachéw budynkow garazowych: plaskie.
§ 113. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 7.3U — teren zabudowy ustugowej ustala sie:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa ustugowa;
2) zasady, parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 95%,
b) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 5%,
c¢) wskaznik intensywno$ci zabudowy:

- minimalny: 0,7,
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- maksymalny: 4,0,
d) gabaryty zabudowy:
- maksymalna wysoko$¢ budynkow: 6 kondygnacji, ale nie wigcej niz 25 m,
- ksztalt dachow: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub ptaskie.
§ 114. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 7.4U — teren zabudowy ustugowe;j ustala sie:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa ustugowa;
2) zasady, parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 60%,
b) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 10%,
¢) wskaznik intensywnos$ci zabudowy:
- minimalny: 1,0,
- maksymalny: 3,0,
d) gabaryty zabudowy:
- minimalna wysoko$¢ budynkow: 3 kondygnacje, ale nie mniej niz 12 m,
- maksymalna wysoko$¢ budynkow: 6 kondygnacji, ale nie wigcej niz 25 m,
- ksztatt dachow: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub plaskie.
§ 115. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 7.6U — teren zabudowy ustugowej ustala sie:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa ustugowa;
2) zasady, parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 50%,
b) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 20%,
c¢) wskaznik intensywno$ci zabudowy:
- minimalny: 0,5,
- maksymalny: 1,5,
d) gabaryty zabudowy:
- maksymalna wysoko$¢ budynkéw: 4 kondygnacje, ale nie wigcej niz 16 m,
- ksztalt dachéw: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub ptaskie.
§ 116. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 7.7U — teren zabudowy ustugowe;j ustala sie:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa ustugowa;
2) zasady, parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 70%,
b) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 15%,
¢) wskaznik intensywnosci zabudowy:
- minimalny: 0,4,
- maksymalny: 2,0,
d) gabaryty zabudowy:
- minimalna wysoko$¢ budynkow: 1 kondygnacja, ale nie mniej niz 7 m,
- maksymalna wysokos¢ budynkéw: 6 kondygnacji, ale nie wigcej niz 25 m,

- ksztalt dachoéw: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub ptaskie.
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§ 117. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 7.8U — teren zabudowy ustugowe;j ustala sie:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa ustug kultu religijnego,
b) zabudowa ustug spotecznych;
2) zasady, parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 90%,
b) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 5%,
¢) wskaznik intensywnos$ci zabudowy:
- minimalny: 0,5,
- maksymalny: 3,0,
d) gabaryty zabudowy:
- maksymalna wysoko$¢ budynkéw: 3 kondygnacje, ale nie wigcej niz 15 m,
- dopuszczenie dominanty architektonicznej — budynku kosciota o wysokosci maksymalnej 50 m,
- ksztalt dachow: wielospadowe.
§ 118. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 7.9U — teren zabudowy ustugowe;j ustala sie:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa ustugowa;
2) zasady, parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 70%,
b) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 5%,
¢) wskaznik intensywnos$ci zabudowy:
- minimalny: 0,5,
- maksymalny: 2,0,
d) gabaryty zabudowy:
- maksymalna wysoko$¢ budynkéw: 3 kondygnacje, ale nie wigcej niz 15 m,
- ksztalt dachow: wielospadowe.
§ 119. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 7.10U — teren zabudowy ustugowej ustala sig:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa ustugowa;
2) zasady, parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 70%,
b) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 10%,
¢) wskaznik intensywnos$ci zabudowy:
- minimalny: 0,3,
- maksymalny: 2,0,
d) gabaryty zabudowy:
- maksymalna wysoko$¢ budynkow: 6 kondygnacji, ale nie wigcej niz 25 m,
- ksztalt dachéw: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub ptaskie.

§ 120. Dla terenow oznaczonych na rysunku planu symbolami: 7.11U, 7.12U, 7.15U — tereny zabudowy
ustugowe;j ustala sig:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa ustugowa;



Dziennik Urzedowy Wojewodztwa Slaskiego -63 - Poz. 1441

2) zasady, parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenow:
a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 80%,
b) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 5%,
¢) wskaznik intensywno$ci zabudowy:
- minimalny: 0,5,
- maksymalny: 3,0,
d) gabaryty zabudowy:
- maksymalna wysoko$¢ budynkow: 6 kondygnacji, ale nie wigcej niz 25 m,
- ksztalt dachéw: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub ptaskie.
§ 121. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 7.13U — teren zabudowy ustugowej ustala sig:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa ustugowa;
2) zasady, parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 70%,
b) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 10%,
c¢) wskaznik intensywno$ci zabudowy:
- minimalny: 1,0,
- maksymalny: 3,0,
d) gabaryty zabudowy:
- minimalna wysoko$¢ budynkow: 3 kondygnacje, ale nie mniej niz 12 m,
- maksymalna wysoko$¢ budynkéw: 6 kondygnaciji, ale nie wigcej niz 25 m,
- ksztalt dachow: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub ptaskie.
§ 122. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 7.14U — teren zabudowy ustlugowej ustala sig:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa ustugowa,
b) zabudowa ustug handlu hurtowego;
2) zasady, parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 70%,
b) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 5%,
c¢) wskaznik intensywno$ci zabudowy:
- minimalny: 0,4,
- maksymalny: 3,0,
d) gabaryty zabudowy:
- maksymalna wysoko$¢ budynkow: 6 kondygnacji, ale nie wigcej niz 25 m,
- ksztalt dachéw: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub ptaskie.
§ 123. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 7.16U — teren zabudowy ustugowej ustala si¢:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa ustugowa,
b) zabudowa ustug obstugi komunikacji;

2) zasady, parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
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a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 90%,
b) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 5%,
¢) wskaznik intensywnosci zabudowy:
- minimalny: 0,1,
- maksymalny: 4,0,
d) gabaryty zabudowy:
- maksymalna wysokos¢ budynkéw: 6 kondygnaciji, ale nie wigcej niz 25 m,
- ksztalt dachow: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub ptaskie.
§ 124. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 7.17U — teren zabudowy ustugowej ustala sig:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa ustugowa,
b) zabudowa ustug handlu hurtowego;
2) zasady, parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 60%,
b) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 10%,
¢) wskaznik intensywnosci zabudowy:
- minimalny: 0,3,
- maksymalny: 2,0,
d) gabaryty zabudowy:
- maksymalna wysoko$¢ budynkéw: 6 kondygnaciji, ale nie wigcej niz 25 m,
- ksztalt dachow: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub ptaskie.

§ 125. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 7.1UC — teren zabudowy obiektow handlu
o powierzchni sprzedazy powyzej 2000 m? ustala sig:

1) przeznaczenie podstawowe:
a) tereny zabudowy obiektow handlu o powierzchni sprzedazy powyzej 2000 m?,
b) zabudowa ustugowa;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) zabudowa ustug obstugi komunikacji z wytaczeniem stacji paliw,
b) zabudowa ustugowo-produkcyjna,
¢) garaz wielopoziomowy;
3) zasady, parametry i wskazniki ksztalttowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 70%,
b) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 10%,
¢) wskaznik intensywnos$ci zabudowy:
- minimalny: 0,5,
- maksymalny: 4,0,
d) gabaryty zabudowy:
- minimalna wysoko$¢ budynkow: 1 kondygnacja, ale nie mniej niz 7 m,

- maksymalna wysoko$¢ budynkéw: 6 kondygnacji, ale nie wigcej niz 25 m,
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- ksztalt dachow: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub ptaskie.

§ 126. Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami: 7.3UP, 7.4UP, 7.5UP, 7.7UP, 7.8UP —
tereny zabudowy ustugowo-produkcyjnej ustala sig:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa ustugowo-produkcyjna;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) zabudowa ustugowa z wylaczeniem: ustug spotecznych, ustug turystycznych i ustug sportu i rekreacii,

b) na terenach: 7.3UP, 7.4UP, 7.5UP zabudowa ustugowa obiektow handlu o powierzchni sprzedazy
powyzej 2000 m?,

¢) zabudowa magazynowo-sktadowa,
d) zabudowa ustug obstugi komunikacji,
e) garaz wielopoziomowy;

3) zasady, parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenow:
a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: na terenach: 7.7UP, 7.8UP - 60 %, w pozostatych 70%,
b) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 10%,
c¢) wskaznik intensywno$ci zabudowy:

- minimalny: 0,1,
- maksymalny: 2,0,
d) gabaryty zabudowy:
- maksymalna wysoko$¢ budynkéw: 6 kondygnacji, ale nie wigcej niz 25 m,
- ksztalt dachéw: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub ptaskie.

§ 127. Dla terendw oznaczonych na rysunku planu symbolami: 7.2ZP, 7.3ZP, 7.4ZP — tereny zieleni
urzadzone;j ustala sig:

1) przeznaczenie podstawowe: zielen urzadzona;

2) zasady, parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenow: minimalny wskaznik
powierzchni biologicznie czynnej: 90%;

3) warunki i zasady ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terendw:
a) zakaz zabudowy, za wyjatkiem obiektow matej architektury,
b) utrzymanie istniejgcej zieleni wysokiej,
¢) na terenie 7.4ZP zakazuje si¢ realizacji placow zabaw i urzadzen rekreacyjno-wypoczynkowych.

§ 128. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 8.1MU — teren zabudowy mieszkaniowo-
ustugowej ustala sig:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowo-ustugowa;
2) zasady, parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 70%,
b) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 15%,
c¢) wskaznik intensywno$ci zabudowy:
- minimalny: 0,7,
- maksymalny: 4,0,
d) gabaryty zabudowy:

- minimalna wysoko$¢ budynkow: 3 kondygnacje, ale nie mniej niz 12 m,
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- maksymalna wysokos¢ budynkoéw: 6 kondygnacji, ale nie wigcej niz 25 m,
- ksztalt dachéw: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub ptaskie.

§ 129. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 8.2MU — teren zabudowy mieszkaniowo-
ustugowe;j ustala sig:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowo-ustugowa;
2) zasady, parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy:70%,
b) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 15%,
c¢) wskaznik intensywno$ci zabudowy:
- minimalny: 0,7,
- maksymalny: 2,5,
d) gabaryty zabudowy:
- minimalna wysoko$¢ budynkow: 3 kondygnacje, ale nie mniej niz 12 m,
- maksymalna wysokos¢ budynkéw: 6 kondygnaciji, ale nie wigcej niz 25 m,
- ksztalt dachoéw: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub ptaskie.

§ 130. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 8.3MU — teren zabudowy mieszkaniowo-
ustugowe;j ustala sig:

1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowo-ustugowa,
b) garaze zbiorowe: wolnostojace i wbudowane;
2) zasady, parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 70%,
b) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 15%,
¢) wskaznik intensywnos$ci zabudowy:
- minimalny: 0,2,
- maksymalny: 3,0,
d) gabaryty zabudowy:
- minimalna wysoko$¢ budynkow mieszkalnych i ustugowych: 1 kondygnacja, ale nie mniej niz 7 m,

- maksymalna wysoko$¢ budynkéw mieszkalnych iustugowych: 6 kondygnacji, ale nie wiecej niz
25 m,

- maksymalna wysoko$¢ budynkoéw garazowych: 1 kondygnacja, ale nie wigcej niz 3,5 m,
- ksztalt dachow: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub plaskie,
- ksztatt dachow garazy zbiorowych wolnostojacych: ptaskie.

§ 131. Dla terendw oznaczonych na rysunku planu symbolami: 8.4MU — tereny zabudowy mieszkaniowo-
ustugowe;j ustala sig:

1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowo-ustugowa,
b) garaze zbiorowe: wolnostojace i wbudowane;
2) zasady, parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenow:

a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 60%,
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b) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 25%,
c¢) wskaznik intensywno$ci zabudowy:
- minimalny: 1,0,
- maksymalny: 5,0,
d) gabaryty zabudowy:
- maksymalna wysokos¢ budynkéw mieszkalnych: 18 kondygnacji, ale nie wigcej niz 55 m,
- maksymalna wysoko$¢ budynkoéw ustugowych: 5 kondygnaciji, ale nie wigcej niz 20 m,
- maksymalna wysoko$¢ budynkow garazowych: 1 kondygnacja, ale nie wigcej niz 3,5 m,
- ksztatt dachow: plaskie.
§ 132. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 8.9U — teren zabudowy ustugowej ustala sie:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa uslugowa,
b) zielen urzadzona,;
2) zasady, parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 65%,
b) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 20%,
¢) wskaznik intensywno$ci zabudowy:
- minimalny: 0,01,
- maksymalny: 1,5,
d) gabaryty zabudowy:
- maksymalna wysokos¢ budynkéw: 6 kondygnaciji, ale nie wigcej niz 25 m,
- ksztalt dachoéw: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub ptaskie.
§ 133. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 8.10U — teren zabudowy ustugowej ustala sie:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa ustugowa;
2) zasady, parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 70%,
b) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 15%,
c¢) wskaznik intensywnos$ci zabudowy:
- minimalny: 0,4,
- maksymalny: 2,0,
d) gabaryty zabudowy:
- minimalna wysokos$¢ budynkéw: 1 kondygnacja, ale nie mniej niz 7 m,
- maksymalna wysoko$¢ budynkow: 6 kondygnacji, ale nie wigcej niz 25 m,
- ksztalt dachéw: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub ptaskie.
§ 134. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 8.11U — teren zabudowy ustugowej ustala sig:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa ustugowa;
2) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa mieszkaniowa;
3) zasady, parametry i wskazniki ksztalttowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 70%,
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b) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 5%,
c¢) wskaznik intensywno$ci zabudowy:
- minimalny: 1,0,
- maksymalny: 3,0,
d) gabaryty zabudowy:
- minimalna wysoko$¢ budynkow: 3 kondygnacje, ale nie mniej niz 12 m,
- maksymalna wysokos¢ budynkéw: 6 kondygnaciji, ale nie wigcej niz 25 m,
- ksztalt dachow: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub ptaskie.

§ 135. Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami: 8.1US, 8.2US — tereny zabudowy ushug
sportu i rekreacji ustala si¢:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa ustug sportu i rekreacji;
2) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa ustugowa;
3) zasady, parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenéw:
a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 50%,
b) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 15%,
¢) wskaznik intensywnosci zabudowy:
- minimalny: 0,01,
- maksymalny: 1,0,
d) gabaryty zabudowy:
- maksymalna wysoko$¢ budynkéw: 3 kondygnacje, ale nie wigcej niz 15 m,
- ksztalt dachow: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub ptaskie.

§ 136. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 8.3US — teren zabudowy ustug sportu
1 rekreacji ustala sie:

1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa ushug sportu i rekreacji,
b) zielen urzadzona,;
2) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa ustugowa;
3) zasady, parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 40%,
b) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 40%,
¢) wskaznik intensywnos$ci zabudowy:
- minimalny: 0,01,
- maksymalny: 0,5,
d) gabaryty zabudowy:
- maksymalna wysoko$¢ budynkow: 3 kondygnacje, ale nie wigcej niz 15 m,
- ksztalt dachéw: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub plaskie;

4) warunki i zasady ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu: dopuszcza si¢ prowadzenie linii
tramwajowych.

§ 137. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 8.1ZP — teren zieleni urzadzonej ustala sie:
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1) przeznaczenie podstawowe: zielen urzadzona;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) zabudowa ustug: spotecznych, gastronomii oraz sportu i rekreacii,
b) tereny komunikacji tramwajowej wraz z przystankami;
3) zasady, parametry i wskazniki ksztalttowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 5%,
b) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 90%,
¢) wskaznik intensywnos$ci zabudowy:
- minimalny: 0,01,
- maksymalny: 0,2,
d) gabaryty zabudowy:
- maksymalna wysoko$¢ budynkéw: 4 kondygnacje, ale nie wigcej niz 12 m,
- ksztatt dachow: jednospadowe, dwuspadowe, wiclospadowe lub plaskie;

4) warunki i zasady ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu: dopuszcza si¢ prowadzenie linii
tramwajowych.

§ 138. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolami: 8.2ZD — teren ogrodow dziatkowych ustala
sie:
1) przeznaczenie podstawowe: ogrody dziatkowe, w tym infrastruktura ogrodowa oraz altany dziatkowe,
w mysl przepiséw ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach dziatkowych;

2) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa zwigzana z funkcjonowaniem ogrodu dzialkowego w granicach
obszaru wyznaczonego na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowys;

3) zasady, parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 5%,
b) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 90%,
c¢) wskaznik intensywnos$ci zabudowy:
- minimalny: 0,01,
- maksymalny: 0,15,
d) gabaryty zabudowy:
- maksymalna wysoko$¢ budynkéw: 1 kondygnacja, ale nie wigcej niz 5 m,
- ksztatt dachow: jednospadowe, dwuspadowe, wielospadowe lub plaskie.

§ 139. Dla terendw oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KDG, 2KDG, 3KDG, 4KDG, 5KDG —
tereny drog publicznych klasy glownej ustala si¢:

1) przeznaczenie podstawowe: droga publiczna klasy gtéwnej;
2) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych, zgodnie z rysunkiem planu:
a) 1IKDG —od 19,0 m do 28,0 m,
b) 2KDG - od 18,0 m do 63,0 m, w rejonie petli tramwajowej — do 103,0 m,
¢) 3KDG - od 16,0 m do 31,0 m, w rejonie weztow komunikacyjnych — 135,0 m,
d) 4KDG —0d 27,0 m do 115,0 m,
e) SKDG — od 20,0 m do 29,0 m,

z lokalnymi poszerzeniami w rejonie skrzyzowan i wiaduktow;
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3) dopuszcza si¢ miegjsca postojowe w liniach rozgraniczajacych drog: 1IKDG i 2KDG.

§ 140. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KDG/KK - teren skrzyzowania drogi
publicznej klasy gtownej i terenu infrastruktury kolejowej ustala sig:

1) przeznaczenie podstawowe: droga publiczna klasy gtéwnej;

2) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych, zgodnie z rysunkiem planu: 1KDG/KK — od 6,0 m do 38,0 m,
z lokalnymi poszerzeniami w rejonie skrzyzowan i wiaduktow.

§ 141. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KK/KDG - teren skrzyzowania terenu
infrastruktury kolejowej i terenu drogi publicznej klasy glownej ustala sig:

1) przeznaczenie podstawowe: droga publiczna klasy gléwnej;

2) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych, zgodnie zrysunkiem planu: od 19,0 m do 22,0 m, z lokalnymi
poszerzeniami w rejonie skrzyzowan i wiaduktow.

§ 142. Dla terené6w oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KDZ, od 3KDZ do 11KDZ, 1.1KDZ,
1.2KDZ, 2.1KDZ, 2.2KDZ, 7.1KDZ, 8.1KDZ — tereny drég publicznych klasy zbiorczej ustala sig:

1) przeznaczenie podstawowe: droga publiczna klasy zbiorczej;
2) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych, zgodnie z rysunkiem planu:
a) 1IKDZ —od 16,0 m do 25,0 m,
b) 3KDZ — od 16,0 m do 54,0 m,
¢) 4KDZ —od 17,0 m do 66,0 m,
d) 5KDZ — od 15,0 m do 22,0 m,
e) 6KDZ — od 18,0 m do 25,0 m,
f) 7KDZ—- od 15,0 m do 23,0 m,
g) 8KDZ — od 17,5 m do 24,0 m,
h) 9KDZ — od 15,0 m do 48,0 m,
i) 10KDZ — od 14,0 m do 23,0 m,
j) 11KDZ — 20,0 m,
k) 1.1KDZ — od 18,5 m do 28,0 m,
1) 1.2KDZ - od 18,5 m do 21,0 m,
m) 2.1KDZ — od 16,0 m do 19,0 m,
n) 2.2KDZ — 26,0 m,
0) 7.1KDZ — od 14,0 m do 25,0 m,
p) 8.1KDZ — od 30,0 m do 40,0 m,
z lokalnymi poszerzeniami w rejonie skrzyzowan;
3) dopuszcza si¢ miejsca postojowe w liniach rozgraniczajgcych drog.

§ 143. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KK/KDZ - teren skrzyzowania terenu
infrastruktury kolejowej i terenu drogi publicznej klasy zbiorczej ustala sig¢:

1) przeznaczenie podstawowe: droga publiczna klasy zbiorczej;
2) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych, zgodnie z rysunkiem planu: od 15,0 m do 20,0 m.

§ 144. Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KDL, od 1.1KDL do 1.12KDL, od
2.1KDL do 2.23KDL, 3.1KDL, od 7.1KDL do 7.10KDL, od 7.12KDL do 7.16KDL, 7.18KDL, od 8.1KDL
do 8.3KDL, 8.5KDL, 8.6KDL — tereny drog publicznych klasy lokalnej ustala si¢:

1) przeznaczenie podstawowe: droga publiczna klasy lokalnej;
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2) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych, zgodnie z rysunkiem planu:

a) IKDL —od 19,0 m do 20,0 m,

b) 1.1KDL — od 13,0 m do 14,0 m,
¢) 1.2KDL - od 18,6 m do 30,7 m,
d) 1.3KDL — 22,0 m,

e) 1.4KDL - 15,0 m,

f) 1.5KDL —o0d 13,3 m do 17,5 m,
g) 1.6KDL —od 14,5 m do 16,0 m,
h) 1.7KDL — 0d 9,0 m do 12,5 m,

i) 1.8KDL —od 12,5 m do 18,5 m,

j) 1.9KDL —o0d 11,5mdo 17,5 m,
k) 1.10KDL — od 7,5 m do 19,0 m,
1) 1.11KDL — od 11,5 m do 24,5 m,
m) 1.12KDL — od 13,0 m do 20,0 m,
n) 2.1KDL — od 13,5 m do 16,5 m,
0) 2.2KDL — od 18,0 m do 20,0 m,
p) 2.3KDL — od 18,0 m do 19,0 m,
q) 2.4KDL —od 14,5 m do 17,0 m,
r) 2.5KDL — od 18,0 m do 19,0 m,
s) 2.6KDL — od 18,0 m do 26,0 m,

t) 2.7KDL - 18,0 m,

u) 2.8KDL —o0d 17,0 m do 18,5 m,
v) 2.9KDL —od 14,5 m do 17,0 m,
w) 2.10KDL — 18,0 m,

x)2.11KDL —od 11,5 m do 13,0 m,
y)2.12 KDL — 17,0 m,

z) 2.13KDL — od 19,0 m do 25,0 m,
za) 2.14KDL — 21,0 m,

zb) 2.15KDL — 20,0 m,

z¢) 2.16KDL — od 14,0 m do 20,0 m,
zd) 2.17KDL - 20,0 m,

ze) 2.18KDL — od 10,0 m do 18,0 m,
zf) 2.19KDL — od 13,0 m do 15,0 m,
zg) 2.20KDL — 14,0 m,

zh) 2.21KDL - od 15,5 m do 17,0 m,
zi) 2.22KDL — 0od 8,0 m do 13,0 m,
zj) 2.23KDL — 0d 9,0 m do 20,0 m,
zk) 3.1KDL — 15,0 m,

zl) 7.1KDL — od 16,5 m do 22,0 m,
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zm) 7.2KDL — 21,0 m,

zn) 7.3KDL — 20,0 m,

z0) 7.4KDL — od 18,0 m do 21,5 m,

zp) 7.5KDL — od 18,0 m do 25,0 m,

zq) 7.6KDL — od 18,5 m do 19,5 m,

zr) 7.7KDL — 20,0 m,

zs) 7.8KDL — 15,0 m,

zt) 7.9KDL — od 8,0 m do 13,0 m,

zu) 7.10KDL — 12,0 m,

zv) 7.12KDL — od 12,0 m do 28,0 m,

zw) 7.13KDL — 12,5 m,

zx) 7.14KDL — od 12,0 m do 22,0 m,

zy) 7.15KDL — 12,5 m,

zz) 7.16KDL — od 13,0 m do 25,0 m,

zza) 7.18KDL — 15,0 m,

zzb) 8.1KDL — od 20,0 m do 22,0 m,

zzc) 8.2KDL — od 22,0 m do 25,0 m,

zzd) 8.3KDL —od 13,0 m do 15,0 m,

zze) 8.5KDL — 12,0 m,

zzf) 8.6KDL — od 18,0 m do 29,0 m,

z lokalnymi poszerzeniami w rejonie skrzyzowan;

3) dopuszcza si¢ miejsca postojowe w liniach rozgraniczajacych drog.

§ 145. Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami: od 1.1KDD do 1.18KDD, od 2.1KDD
do 2.28KDD, 3.1KDD, 4.1KDD, od 7.1KDD do 7.17KDD, 7.19KDD, 8.1KDD, 8.2KDD - tereny drog
publicznych klasy dojazdowej ustala sig:

1) przeznaczenie podstawowe: droga publiczna klasy dojazdowe;;
2) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych, zgodnie z rysunkiem planu:

a) 1.1KDD —od 13,7 m do 15,5 m,

b) 1.2KDD — 14,8 m,

¢) 1.3KDD - od 8,0 m do 10,5 m,

d) 1.4KDD — od 5,0 m do 23,5 m,

e) 1.5KDD —od 12,0 m do 14,6 m,

f) 1.6KDD - od 7,7 m do 8,0 m,

g) 1.7KDD — od 6,3 m do 9,4 m,

h) 1.8KDD — od 6,5 m do 14,0 m,

i) 1.9KDD —od 7,3 m do 9,3 m,

j) L.L10KDD — od 5,5 m do 14,0 m,

k) 1.11KDD - od 12,0 m do 20,0 m,

1) 1.12KDD - od 7,0 m do 26,0 m,
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m) 1.13KDD - 8,0 m,

n) 1.14KDD — od 9,0 m do 14,0 m,
0) 1.15KDD — od 10,0 m do 20,0 m,
p) 1.16KDD —od 6,0 m do 9,5 m,

q) 1.17KDD - od 6,5 m do 10,0 m,
r) 1.18KDD —od 7,5 m do 12,0 m,
s) 2.1KDD — 15,0 m,

t) 2.2KDD — 14,0 m,

u) 2.3KDD —o0d 16,0 m do 17,0 m,
v) 2.4KDD - 15,0 m,

w) 2.5KDD —od 15,0 m do 16,0 m,
x) 2.6KDD —o0d 10,0 m do 11,0 m,
y) 2.7KDD —0d 9,0 m do 11,0 m,

z) 2.8KDD —od 12,0 m do 14,0 m,
za) 2.9KDD —od 11,5 m do 13,0 m,
zb) 2.10KDD - 20,0 m,

z¢) 2.11KDD — od 14,0 m do 15,0 m,
zd) 2.12KDD - 15,0 m,

ze) 2.13KDD — 12,0 m,

zf) 2.14KDD —od 11,0 do 12,5 m,
zg) 2.15KDD - od 14,0 m do 19,0 m,
zh) 2.16KDD — 20,0 m,

zi) 2.17KDD — 20,0 m,

zj) 2.18KDD — 15,0 m,

zk) 2.19KDD - 15,0 m,

z1) 2.20KDD — od 15,0 m do 23,0 m,
zm) 2.21KDD — 14,8 m,

zn) 2.22KDD - 10,0 m,

70) 2.23KDD - 15,0 m,

zp) 2.24KDD — 10,0 m,

zq) 2.25KDD - 12,0 m,

zr) 2.26KDD — 13,0 m,

zs) 2.27KDD — 0d 9,5 m do 10,0 m,
zt) 2.28KDD — 10,0 m,

zu) 3.1KDD — 13,0 m,

zv) 4.1KDD — 17,5 m,

zw) 7.1KDD — od 10,0 m do 12,0 m,
zx) 7.2KDD — 11,5 m,

zy) 7.3KDD - 8,5 m,
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zz) 7.4KDD - 9,5 m,

zza) 7.5KDD —od 8,5 m do 9,5 m,

zzb) 7.6KDD — od 8,5 m do 22,5 m,

zz¢) 7.7KDD —od 11,0 m do 15,0 m,

zzd) 7.8KDD — 10,5 m,

zze) 7.9KDD —od 11,5 m do 12,0 m,

zzf) 7.10KDD — 8,0 m,

zzg) 7.11KDD —od 11,0 m do 12,0 m,

zzh) 7.12KDD — 11,0 m,

zzi) 7.13KDD — od 6,0 m do 8,5 m,

zzj) 7.14KDD —od 11,5 m do 12,5 m,

zzk) 7.15KDD — od 10,0 m do 14,5 m,

zzIl) 7.16KDD — od 8,5 m do 12,0 m,

zzm) 7.17KDD — 9,0 m,

zzn) 7.19KDD —od 13.5 m do 18,0 m,

zz0) 8.1KDD — od 10,0 m do 14,0 m,

zzp) 8.2KDD —o0d 7,5 m do 18,3 m,

z lokalnymi poszerzeniami w rejonie skrzyzowan;

3) dopuszcza si¢ miejsca postojowe w liniach rozgraniczajacych drog.

§ 146. Dla terené6w oznaczonych na rysunku planu symbolami: od 1.1KDX do 1.13KDX, 2.1KDX,
2.2KDX, 4.1KDX, 6.1KDX, 8.1KDX — tereny ciaggdw pieszo-jezdnych ustala si¢:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny ciggow pieszo-jezdnych;
2) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych, zgodnie z rysunkiem planu:

a) 1.1KDX — 14,0 m,

b) 1.2KDX — od 12,5 m do 14,5 m,

¢) 1.3KDX —od 12,0 m do 35,0 m,

d) 1.4KDX —od 10,0 m do 12,0 m,

e) 1.5SKDX —od 2,6 mdo 3,4 m,

f) 1.6KDX —od 12,5 m do 13,5 m,

g) 1.7KDX —od 10,5 m do 17,0 m,

h) 1.8KDX — od 15,0 m do 18,0 m,

1) 1.9KDX —od 14,3 m do 15,0 m,

j) 1.10KDX — od 12,0 m do 13,5 m,

k) 1.11KDX — od 7,5 m do 10,0 m,

1) 1.12KDX — 0d 5,5 m do 9,5 m,

m) 1.13KDX — 0d 4,5 m do 15,0 m,

n) 2.1KDX — od 6,0 m do 7,0 m,

0) 2.2KDX —od 10,0 m do 12,0 m,

p) 4.1KDX — od 11,0 m do 20,0 m,
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q) 6.1KDX —0d 5,5 m do 6,0 m,
r) 8.1KDX —od 7,2 m do 10,0 m,
z lokalnymi poszerzeniami w rejonie skrzyzowan;
3) dopuszcza si¢ miejsca postojowe w liniach rozgraniczajacych terenow.

§ 147. Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami: od 1.1KX dol.3KX oraz 2.1KX — tereny
piesze ustala si¢:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny piesze;
2) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych, zgodnie z rysunkiem planu:
a) 1.1IKX —0d 6,0 m do 15,0 m,
b) 1.2KX —0d 5,0 m do 7,5 m,
¢) 1.3KX -0d 2,5m do 6,5 m,
d) 2.1KX - 5,0 m.
§ 148. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.1KDP — teren placu ustala si¢:
1) przeznaczenie podstawowe: teren placu — Rynek;
2) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych, zgodnie z rysunkiem planu.

§ 149. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.2KDP/ZP — teren placu, teren zieleni
urzadzonej ustala sig¢:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) teren placu,

b) tereny komunikacji tramwajowe;j,

c) zielen urzadzona w strefie dominacji zieleni;
2) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych, zgodnie z rysunkiem planu.

§ 150. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.3KDP — teren placu ustala si¢:
1) przeznaczenie podstawowe: teren placu;
2) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych, zgodnie z rysunkiem planu;
3) dopuszcza si¢ parkingi podziemne.

§ 151. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.4KDP — teren placu ustala sig:
1) przeznaczenie podstawowe: teren placu;
2) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych, zgodnie z rysunkiem planu.

§ 152. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.5KDP — teren placu ustala si¢:
1) przeznaczenie podstawowe: teren placu;
2) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych, zgodnie z rysunkiem planu;
3) dopuszcza si¢:

a) miejsca postojowe,

b) parkingi podziemne.

§ 153. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2.1KDP — teren placu ustala sig:
1) przeznaczenie podstawowe: teren placu;
2) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych, zgodnie z rysunkiem planu;

3) dopuszcza sig:
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a) miejsca postojowe,
b) parkingi podziemne.

§ 154. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2.2KDP/KDL/ZP — teren placu, teren drogi
publicznej klasy lokalnej, teren zieleni urzadzonej ustala si¢:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) teren placu,

b) droga publiczna klasy lokalnej,

c) zielen urzadzona w strefie dominacji zieleni;
2) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych, zgodnie z rysunkiem planu;
3) dopuszcza si¢ parkingi podziemne.

§ 155. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2.3KDP/KDL/ZP — teren placu, teren drogi
publicznej klasy lokalnej, teren zieleni urzadzonej ustala sie:

1) przeznaczenie podstawowe:
a) teren placu,
b) droga publiczna klasy lokalnej,
¢) zielen urzadzona w strefie dominacji zieleni,
2) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych, zgodnie z rysunkiem planu.

§ 156. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2.4KDP/KDL/ZP — teren placu, tereny drogi
publicznej klasy lokalnej, teren zieleni urzadzonej ustala sie:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) teren placu,

b) droga publiczna klasy lokalnej,

¢) zielen urzadzona w strefie dominacji zieleni;
2) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych, zgodnie z rysunkiem planu;
3) dopuszcza si¢ parkingi podziemne.

§ 157. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2.5KDP/KDD/ZP — teren placu, teren drogi
publicznej klasy dojazdowej, teren zieleni urzadzonej ustala si¢:

1) przeznaczenie podstawowe:
a) teren placu,
b) droga publiczna klasy dojazdowe;,
¢) zielen urzadzona w strefie dominacji zieleni;
2) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych, zgodnie z rysunkiem planu.

§ 158. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3.1KDP/KDD - teren placu, teren drogi
publicznej klasy dojazdowe;j ustala sig:

1) przeznaczenie podstawowe:
a) teren placu,
b) droga publiczna klasy dojazdowej;
2) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych, zgodnie z rysunkiem planu;

3) dopuszcza si¢ miejsca postojowe.
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§ 159. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 5.1KDP/KDD — teren placu, teren drogi
publicznej klasy dojazdowe;j ustala sig:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) teren placu,

b) droga publiczna klasy dojazdowej;
2) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych, zgodnie z rysunkiem planu;
3) dopuszcza si¢ miejsca postojowe.

§ 160. Dla terendw oznaczonych na rysunku planu symbolami: 5.1KDT, 6.1KDT — tereny komunikacji
tramwajowe;j ustala sie:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny komunikacji tramwajowej;
2) dopuszcza si¢ komunikacj¢ autobusowg wraz z przystankami.

§ 161. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KK — teren infrastruktury kolejowej ustala
si¢:

1) przeznaczenie podstawowe: teren infrastruktury kolejowe;j;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) obiekty przeznaczone do prowadzenia ruchu kolejowego,
b) obiekty infrastruktury ustugowej w rozumieniu ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,;
3) zasady, parametry i wskazniki ksztalttowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 30%,
b) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 5%,
¢) wskaznik intensywnos$ci zabudowy:
- minimalny: 0,01,
- maksymalny: 0,3,
d) gabaryty zabudowy:
- maksymalna wysoko$¢ budynkow: 10 m,
- ksztatt dachow: plaskie.
§ 162. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2KK — teren infrastruktury kolejowej ustala
sig:
1) przeznaczenie podstawowe: teren infrastruktury kolejowej;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) obiekty przeznaczone do prowadzenia ruchu kolejowego,
b) obiekty infrastruktury ustugowej w rozumieniu ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym,
¢) istniejace garaze pojedyncze i zbiorowe;
3) zasady, parametry i wskazniki ksztalttowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 30%,
b) minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej: 5%,
¢) wskaznik intensywnos$ci zabudowy:
- minimalny: 0,01,
- maksymalny: 0,3,
d) gabaryty zabudowy:



Dziennik Urzedowy Wojewodztwa Slaskiego - 78— Poz. 1441

- maksymalna wysoko$¢ budynkow: 10 m,
- ksztalt dachow: plaskie;
4) dopuszcza si¢ skrzyzowania z drogami publicznymi w formie wiaduktow.
§ 163. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3KK — teren infrastruktury kolejowej ustala
sig:
1) przeznaczenie podstawowe: teren infrastruktury kolejowej;
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) obiekty przeznaczone do prowadzenia ruchu kolejow